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商標について 


DianaScope は日本電気株式会社の登録商標です。 EXPRESSBUILDE 民と ESMP 民 0 、 ExpressPicnic 、 
CLUSTERPRO、EXPRESS SCOPE は日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft 、 Windows、Windows 
Vista、Windows Server 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 Intel 、 Pentium は米国 Intel Corporation の登録商標です 。 Xeon 
は米国 Intel Corporation の商標です。 Datalight は Datalight ， Inc. の登録商標です。民 OM-DOS は 
Datalight ， Inc. の商標です。 Linux は Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 Adaptec とそのロゴは米国 Adaptec,Inc. の登録商標です 。 SCSI Select は米国 
Adaptec ， Inc. の商標です。 LSI-Logic 、 Mega 民 AID、Power Console Plus は米国 LSI Logic Corporation の 
登録商標または商標です。 Adobe 、 Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシ 
ステムズ社）の登録商標または商標です。 DLT と DLTtape は米国 Quantum Corporation の商標です。 
その他、記載の会社ぶおよび商品ぶはを社の商標または登録商標です。 


Windows Server 2008 は 、 Windows Server ⑥2008 Standard および Windows Server® 2008 Enterprise、Windows 
Server ⑥2008 Datacenter の略称です 。 Windows Vista は 、 Windows Vista ⑧ Business、Windows Vista ⑧ Enterprise 、 
Windows Vista ⑥ Ultimate の略称です 。 Windows Server 2003 x64 Editions は Microsoft® Windows Server™ 
200 3 民 2, Standard x64 Edition operating system および Microsoft ⑥ Windows Server™ 200 3 民 2, Enterprise 
x64 Edition operating system または、 Microsoft ⑩ Windows Server^M 2003, Standardx64 Edition operating 
system および Microsoft ⑥ Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition operating system の略です。 
Windows Server 200 3 は Microsoft® Windows Server™ 200 3 民 2 Standard Edition operating system および 
Microsoft ⑥ Windows Server™ 200 3 民 2 Enterprise Edition operating system または、 Microsoft ⑥ Windows 
Server™ 2003 Standard Edition operating system および Microsoft ⑥ Windows Server™ 2003 Enterprise 
Edition operating system の略です 。 Windows XP x64 Edition は Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Professional 
x64 Edition operating system の略です 。 Windows XP は Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP Home Edition 
operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略です 。 Windows 2000 
は Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Server operating system および Microsoft ⑧ Windows ⑩2000 Advanced 
Server operating system 、 Microsoft ⑥ Windows ⑥2000 Professional operating system の略称です。 
Windows NT は Microsoft® Windows NT ⑥ Server network operating system version 3.51/4.0 および 
Microsoft ⑥ Windows NT ⑥ Workstation operating system version 3.51/4.0 の略称です 。 Windows Me は 
Microsoft ⑥ Windows ⑥ Millennium Edition Operating System の略称です 。 Windows 98 は Microsoft ⑥ 
Windows ⑩ 98 operating system の略称です。 Windows95 は Microsoft ⑥ Windows ⑥ 95 operating system 
の略称です。 DOS は MS-DOS ⑥または民 OM-DOS ⑥の略です。 

本製品には 、 Sun Microsystems 社から無償で配布されている J 民 E (Java Runtime Environment)、Apache 
Software Foundation から無償で配布されている Tomcat 、 および AT&T ケンブリッジ研究所から無償 
で配布されている VNC (Virtual Network Computing) を含んでいます。これらの製品については、そ 
れぞれの使用許諾に同意した上でご利用願います。著作権、所有権の詳細については«下の 
LICENSE フアイルを参照してください。 

Tomcat : <Tomcat をインストールしたデイレクトリ > 下の LICENSE 
JRE : <JRE をインストールしたデイレクトリ > 下の LICENSE 

本製品は、 Getahead から無償で配布されている DW 民、 Prototype から無償で配布されている 
prototype.js を利用しています。著作権、所有権の詳細についてはが下の LICENSE ファイルを参照 
してください。 

DWR(dwr.iar) : /dianascope/aoc ドの Apache し icen8e_v2.txt 
prototype.js : /aianascope/doc 下の prototypejs_LICENSE.txt 
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■ ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 弊社の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど 
お気づきのことがありましたら、お買いホめの販売店にご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響については （ 4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本書について 


本書では、サーバ管理ユーティリティ 「 DianaScope 」 を使ったリモート管理のご紹介と、インスト 
ールから管理対象サーバのセットアップまでの手順について説明しています。 

DianaScope をご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーテイリテイを正しくお使いになるよ 
うお願い申し上げます。 


■ ご注意 

本書での内容は、対象 0S の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法にっいて十分に 
理解されている方を対象に説明しています。対象 0S に関する操作や不明点にっいては、を 0S の 
オンラインヘルプなどを参照してください。 

本書では、管理対象サーバ全般にっいて、化用的に説明しています。管理対象サーバの製品別の注 
意事項や制限事項は、管理対象サーバに添付されているューザーズガイドまたは 「 DianaScope 管理 
対象サーバー覧」を参照してください。 

本書中の 「 EXPRESSBUILDE 民」という表記は、管理対象サーバに EXPRESSBUILDE 民 (SE ) または保 
守管理ツール CD-ROM が添付されている場合は、 「 EXPRESSBUILDE 民 (SE) 」 または「保守管理ツ 
ール CD-ROM 」 を意味します。 

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されているぶ称は、すべて架空のものです。実在する 
品ぶ、団体ぶ、個人ぶとは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、 IP ア 
ドレスなどの設定値にっいての動作保証を行うものではありません。 

■ 本書中の記号にっいて 

本文中では次の 3 種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 

重要： ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特にを意すべき点を 

チェック： ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認してお〈必要がある点を示します。 

ヒント： 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 

■ DianaScope のその他の説明について 

本書に記載されていない、 DianaScope のその他の説明にっいては、が下の文書を参照してください。 

• リモート管理可能な装置（管理対象サーバ） 

「 DianaScope 管理対象サ ' ーノく一覧」を参照してください。 

• セットアップ後の操作方法 

DianaScope のオンラインヘルプを参照してください。 

• コマンドラインインターフェースの操作方法 

「 DianaScope コマンドラインインターフェース」を参照してください。 

• Express 5800 / ft サーノくをリモート管理する場合の機能、セットアップなど 

「DianaScope インストレーシヨンマニュアル Express 5800 /れ サーノ く編」を参照 してく ださ 
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ユーザサポート-最新ソフトウてアの入手について 

本ソフトウェアに関する不明点やお問い合わせの際は、下記の URL をご参照ください。 

下記ウェブサイトでは最新版 DianaScope のダウンロー ドが可能です。お手持ちの DianaScope のノく 
ージョンをご確認の上、最新版 DianaScope をご利用ください。 
http :// www.nec . co.j p / products/DianaS cope / 
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第1章 DianaScope について 


DianaScope は、サ'ーノくをリモ^ー ト管理することにより運用管理コスト削減を可能とするソフトウェ 
アです。 

DianaScope は主に、管理用 PC (「DianaScope サーノく」と呼びます)上で動作する 「DianaScope Manager」 
と、管理対象サーバ上で動作する 「DianaScopeAgent」 で構成されています。 

DianaScope でリ モー ト管理可能な サーノ くは サーノ く マネージ メン トの 業界 標準である IPMI(Intelligent 
Platform Management Interface) Ver.1.5 または Ver.2.0 対応の Express5800 シリーズまたは iStorage シリ 
ーズの サーバです。 

DianaScope には次のような特徴があります。 


■ 管理が象サーバの OS がダウンしていても復旧操作ができます。 

万一、管理対象サーバ上の OS が動作不可能な状態 （ OS ストールや POST(Power On Self Test ) 
中、 DCOFF 状態）になっても、 DianaScope を使用して管理対象サーバのハードウェア情報を 
収集したり、電源を制御したりすることができます。 

■ 管理が象サーバの画面を見ながら操作ができます。 

管理対象サーバを電源 ON した直後の POST 中から、 Windows や Linux を起動後まで、いつで 
も管理対象サーバの画面をリモートのブラウザ上で確認可能であり、キー入力、 マウス 操作も 
可能です。 

■ 複数の管理が象サーバを一括して操作できます。 

サーバグループを 指定することにより、 一度の 操作で複数の管理対象 サーバを 電源制御したり、 
設定変更したりすることができます。 

■ 時間を指定してリモート操作することができます。 

あらかじめ指定した時間に管理対象サーバの電源 OFF や情報取得を実行することができるた 
め、夜間のバッチ処理に利用できます。 

■ インターネットを通して簡単に操作できます。 

Web ブラウザから管理対象サーバを操作できます。インターネットの標準セキュリティ機能 
( SSL : Secure Socket Layer ) を利用可能なため、外部ネットワークからも安全にリモート操作が 
できます。 
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1.1 構成要素 

DianaScope から管理対象サーバをリモート管理する際の構成要素を示します。 


We 例7>卜 ri ) 
t We がラウザ） 


We 奶イ 7> 卜 ri) 
く 5 —ミ かレノ 


PC 


DianaScope サーバ 


V 口) /-" ゾ 

/ sshV 

V Telnet / ' 


SSL: Secure Socket Layer 
SSH: Secure Shell 


巧 - > 

、 

Web 


I/F 

DianaScope 

] 了ノドラお 

Manager 

I/F 


V - 

J 


LAN 控由 


管理対象サーバ 


DianaScope PXE 
Service 


C DHCP サーバ ) 


DianaScope Configuration 

( コンフィヴレーシヨン宿笛ファイル 
。ぶ：/ール、 


通報先口 ) fESMPRO/ 
、心 Sen/erfvlana 


ESMPRO/ServerManager 


[DianaScope Agent 



L J DianaScope 

C ) 0131135じ0口6(过^巧だ1、るモジュール 

C —_> ユーザーで ご 巧 意いただく モジュール 
I - 1 い一朽エア 


广 1)Web クライアントと DianaScope サーバは同一の裝置でもかまいません。 
广 2)SSL を介さすに直接 Web Server ヘアクたスすることも巧龍です。 

广3輝報先と DianaSc 日 pe サー；叫同一の装置でもかま L 、ません。 


DianaScope は、が下のソフトウ：^ア群で構成されます。 

■ DianaScope サーノ く上で動作するソフ トウ エア 

参 DianaScope Manager 

管理対象サーノく上の BMC (Baseboard Management Controller)、System BIOS 、 および 
DianaScope Agent と通信することにより、管理対象サーバのリモート管理を実現します。 

• DianaScope PXE Service 

DianaScope PXE Service を使用して管理対象サーバをネットワークブートさせることによ 
り 、 DianaScope Manager からリモート管理するためのコンフイグレーシヨンを BMC に設 
定することができます。 

■ 管理対象サーバ上で動作するソフトウエア 

参 DianaScope Agent 

管理対象 サーノく 上の BMC を コンフイグレーシヨン します。また 、 DianaScope Manager か 
ら指示された コマン ドを実行します。 
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■ その他 

参 ESMPRO/Server Mangager 連携機能 

BMC からの通報を受信する通報先にインストールする機能です。管理対象サーバ上の 
BMC から受信したァラート通報の受信内容を ESMPRO のァラートログに登録します。 

参 DianaScope Configuration 

管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションするために「コンフィグレーション情報 
ファイル」を作成します。 DianaScope PXE Service を使って管理対象サーノくをコンフィグ 
レーションする場合は「コンフィグレーション情報ファイル」が必要です。 
EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能や保守.管理ツールを使って、管理対象サーバ 
上の BMC のコンフィグレーションを行う際も、「コンフィグレーション情報ファイル」 
を格納した「コンフィグレーション情報 FD 」 が必要です。 


ヒント： 

• BMC はが下の形態で提供されます。詳細は 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で 
ご確認下さい。 

-管理対象サーバに標準搭載 

• 管理対象サーバに EXPRESSSCOPE エンジンまたは EXPRESSSCOPE エンジン2 
を標準搭載 

•リモートマネージメントカードに搭載 

•アドノくンスドリモ^ー トマネ^ージメントカ^ー ドに搭載 

•ft リモ^ー トマネ^ー ジメントカ^ー ドに搭載 

• EXPRESSSCOPE エンジンおよび EXPRESSSCOPE エンジン2を総称して、 
EXPRESSSCOPE エンジンシリーズと呼びます。 


1.2 接続形,嘘 

DianaScope サーノくと管理対象サーノくの接続には、3種類の方法があります。 

■ LAN 経由で接続 

DianaScope サーノくと管理対象サーノくをイーサネット経由で接続します。 
LAN 接続の場合、同時に複数の管理対象サーバをリモート管理できます。 
DianaScope のすベての機能をご利用いただけます。 


■ モデム経由で接続 

DianaScope サーバと管理対象サーバをモデム経由で接続します。 
モデム接続時は直接接続されるため、セキュリティは高くなります。 


■ ダイレクト接続 

DianaScope サーバと管理対象サーバを民 S -232 C クロスケーブルで接続します。 


重要： 

• Linux 版の DianaScope Manager は LAN 経由通信のみサポートしています。 

• DianaScope Manager と DianaScope Agent 間の通信は、 LAN 経由通信のみサポートし 
ています。 

• 管理対象サーバが、すべての接続方法サポートしていない場合があります。 

「 DianaScope 管理対象サーバー覧」でご確認ください。 
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1.3 機能 

DianaScope の主な機能を紹介します。 

■ リモートコンソール 

管理対象サーバの画面を見ながら操作することができる機能です。 

管理対象サーバが電源 ON した直後の POST(Power On Self Test ) 中または DOS 起動状態のとき、 
リモートから管理対象サーバの BIOS セットアップ、 POST 監視や DOS プログラムの操作が可 
能です。 

また、管理対象サーバで Windows や Linux が起動された後は、 0 S 上の設定変更やアプリケーシ 
ヨン実行など、さまざまな操作が可能です。 


■ 情報収集 

管理対象サーバの状態や管理対象サーバ上の情報を収集して表示します。が下の情報を収集で 
きます。 

• サーバの状態 

現在の電源状態や STATUS ランプの状態を取得できます。 

•八 ージョン情報 

DianaScope Agent 、 OS 、 LAN ドライバ 、 System BIOS のをバージョン情報を収集します。 

- BMC コンフイグレーション情報 

管理対象サーバ上に設定されている BMC のコンフィグレーション情報を取得できます。 
設定を変更することもできます。 

. 電源オプション設定 

管理対象サーバ上の BIOS セットアップユーティリティで設定する AC ON から DC ON す 
るまでの時間を変更することができます。 

• IPMI 情報 

ハードウエア情報やログ情報、をセンサの現在の状態を取得することができます。 

-電力管理 

管理対象サーバの電力値を指定された期間測定することができます。 

■ 電源制御 

管理対象サーバに対して、«下の電源制御ができます。 

-パワー ON 
. パワー OFF 

• パワーサイクル(パワー OFF 後にパワー ON します。） 

. リセット 

- DUMP スイッチ ( DUMP スイッチ押下時と同じ動作をします。） 

• 0 S シャツトダウン 

■ サーバ 監視 

管理対象サーバの STATUS ランプや電源の状態を常に監視し、障害が発生した場合に、オペレ 
' ータに通知します。 

また、管理対象サーバが CPU ブレードの場合、 CPU ブレードの実装状態を監視し、変更を検出 
した場合に、オペレータに通知します。 

サーバ監視は LAN 経由のみの機能です。 
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■ リモートバッチ 

指定された時間に、が下の制御をリモートから自動実行することができます。 

. パワー ON 
• パワー OFF 
• OS シャットダウン 

• システムイベントログ ( SEL ) 領域のクリア 

•システムイベントログ、センサ情報、保守交換情報一括取得 

■ スケジュール運転 

管理対象サーバに休止期間を設定することができます。管理対象サーバは設定されたスケジュ 
ールに従って、休止期間の開始日時に 0 S をシャットダウンし、終了日時にパワー ON します。 

■ コマン ドライ ン からの 操作 

DianaScope の操作は、通常 Web ブラウザ上から行いますが、電源制御や情報収集の一部のコマ 
ンドはコマンドラインインターフェースからも実行することができます。 


ヒント： 

• コマンドラインインタ^ー フエ ースに関する詳細は、 「DianaScope コマンドラインイ 

ンターフェース」を参照してください。 


■ ネットワークブートによる管理対象サーバの BMC のコンフィグレーション 

DianaScope PXE Service を使って、 DianaScope サーバから管理対象サーバ上の BMC にコンフィ 
グレーション情報を設定する機能です 。 DianaScope Manager から管理対象サーバを LAN 経由で 
操作するために必要なコンフィグレーシヨン情報を管理対象サーバに設定することができます。 


■ ESMPRO/ServerManager との連携機能 

DianaScope Manager のモジュールが ESMPRO のサービスの一部として動作します。この機能に 
より、管理対象サーバ上の BMC や System BIOS から受信したアラート通報の受信内容が 
ESMPRO のアラートログに登録されます。 


チェツク： 

• 管理対象サーバの種類によって、一部の機能を利用できない場合があります。 

「 DianaScope 管理対象サーバー覧」でご確認ください。 

• 管理対象サーノくが Express 5800/れサーノくの場合は、 DianaScope の機能に他の管理対 
象サーバと異なる特徴があります。 「 DianaScope インストレーシヨンマニュアル 
Express 5800/れサーバ編」を参照してください。 
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1-3-1 DianaScope Agent の機能 

1.3 「機能」で紹介した機能のうち、が下の機能は管理対象サーバに DianaScope Agent をインストー 
ルすることにより利用可能になります 。 DianaScope Manager と DianaScope Agent の間の接続形態は、 
LAN 経由の通信のみサポートしているため、これらの機能を使用する場合は LAN 経由で接続してく 
ださい。 

■ リモートコンソール 

リモートコンソール機能のうち、 Windows や Linux 起動後のグラフィカルな画面を表示す るすこ 
めには DianaScope Agent が必要です。管理対象サーノくで Windows や Linux が起動された後のリ 
モートコンソール画面は DianaScope Agent によつて暗号化されて DianaScope Manager へ安全に 
送信されます。 

■ OS シャットダウン 

DianaScope Manager からの要ホにより 、 DianaScope Agent が OS シャットダウンを実行します。 


ヒント： 

• モデム経由の接続やダイレクト接続の場合 、 DianaScope Manager は ESMP 民 0 /Server 

Agent に OS シャットダウン要ホを行います。このとき、 ESMP 民 0/ ServerAgent のリ 
モートシヤットダウン機能が有効になっている必要があります。 


■ バージョン情報取得 

DianaScope Manager からの要ホにより 、 DianaScope Agent のノくージヨン情報の他、 0 S 、 LAN ド 
ライバ、 BIOS のバージョン情報を取得できます。 

■ BMC コンフィグレーション情報取得/変更 

DianaScope Manager からの要求により、管理対象サーバ上に設定されている BMC コンフィグレ 
ーション情報を取得したり変更したりできます。 

■ スケジュ’ール運転 

DianaScope Manager からのスケジュール設定に従って 、 DianaScope Agent は休止期間の開始日時 
に 0 S シャツトダウンを行います。また、休止期間の終了日時にパワー ON するための設定を 
BMC に対して行います。 


ヒント： 

• 設定に従ったスケジュール運転は 、 DianaScope Manager から DianaScope Agent にス 

ケジュールを登録した後 、 DianaScope Agent が自動的に実行します。 


1 .3-1-1 DianaScope Agent 単独の機能 

管理対象サ^ーノく上で DianaScope Agent を直接操作することによつて、が下の操作を行うことができ 
ます。 

■ BMC コンフイグレーシヨン 

管理対象サーバ上の BMC にコンフィグレーション情報を設定することができます。 

BMC にコンフィグレーション情報を設定した後 、 DianaScope Manager から管理対象サーバの操 
作が可能になります。 

■ システム情報（バージョン情報） ^ 

DianaScope Agent 、 センサ装置情報 ( SDR)、System BIOS 、 VNC のをバージョン情報を表示しま 

す。 
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第2章動作環境 


ヒント： 

• ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を単独でインストールする場合は、第5章 

「 ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能」を参照してください。 

• DianaScope Configuration の動作環境は第6章 「DianaScope Configuration 」 を参照し 

てください。 

• DianaScope を使用して EM カードを搭載した管体を管理する場合は、第10章 「EM 
カードとブレード収納 ュニッ トの管理」を参照してください。 


2.1 DianaScope サーバ 

DianaScope Manager は管理 PC にインストールしてください 。 DianaScope Manager をインストール 
した管理 PC を 「 DianaScope サーバ」と呼びます。 

2.1.1 DianaScope Manager 

DianaScope Manager が動作する環境はが下のとおりです。 

■ ハ'^ドウ エア 

• プロセッサ 

Intel Celeron 566 MHz が上または同等クラスの互換プロセッサ 
(Intel Pentiumin 1 GHz が上を推奨） 

• メモリ 

128 MB が上 （ 2 56 MB が上を推奨） 

• ハードディスクの 空き容量 

256 MB が上 

• 接続メディア 

TCP / IP ネットワーク 


チェック： 

• 管理対象サーバとの接続方法によって必要なメディアが異なります。 2.4 
「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional ( SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition ( SPl または SP 2) 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 

Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 

Windows Vista Business (または SPl ) 

Windows Vista Enterprise (または SPl ) 

Windows Vista Ultimate (または SP 。 

Windows Server 2008 Standard 
Windows Server 2008 Enterprise 
Windows Server 2008 Datacenter 
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Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 

Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ( x 86, IntelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 ( x 86, IntelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( x 86, IntelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( x 86, intelEM 64 T ) 

Miracle Linux Standard Edition 2.1 
Miracle Linux 3.0 - Asianux Inside 
Miracle Linux 4.0 - Asianux Inside (32 bit 片反， 64 bit 版) 


重要： 

• DianaScope Manager は 、 Windows Server 2008 Server Core 環境では未サポートです。 


チェック： 

• Windows Vista については 、 DianaScope Manager Ver .1.12. 00が降で対応しています。 

• Windows Server 2008については 、 DianaScope Manager Verl . 14.06が降で対応してい 

ます。 


• その他 

DianaScope Manager を利用するためには、が下のソフトウエアのインストールが必要です。 
• Tomcat 4.1( DianaScope に添付されています。） 

- J 民 E 1.4.2 (1.4.2-12 が上推奨）または JRE 5.0(32 ビット版） 

( J 民 E 5.0 は DianaScope に添付されています。） 

ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を利用するためには、が下のソフトウエアのインストー 
ルが必要です。 

. ESMPRO/ServerManager 4.11 が上 5.0 未満 


チェック： 

• JRE 5.0 については 、 DianaScope Manager Ver .1.0 9.00が上で対応しています。 

• 「 MWA 」 がインストールされている場合は 、 DianaScope Manager をインストール 
できません。 「 MWA 」 をアンインストールしてください。 

• ESMPRO/ServerManager 5.0 が上がインストールされている場合は 、 DianaScope 
Manager をィンスト^ールできません。 


ヒント： 

• DianaScope ESMPRO/ServerManager 連携機能は 、 DianaScope Manager インストーラ 

でもインストールできます。 
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■ 管理台数 

DianaScope を使用してリモート管理を行うためには、 1 つの管理対象サーバについて 1 サーバ 
ライセンスが必要です。 

1 つの DianaScope で管理できる管理対象サーノくは最大 512 をです。 


ヒント： 

• DianaScope のサーバライセンスはな下に示す製品として提供されます。 

1 . UL1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(l) 

2. UL1198-011 SystemGlobe DianaScope Additional Server License(lO) 

• SystemGlobe DianaScope Additional Server License(l) はが下の製品に もバン ドルされ 
ています。 

1. N8115-01CP01 リモートマネージメントカード 

2. N8115-02CP01 ア ド バンス ドリモー ト マネージメ ント カード 

3. N8815-001/001A れリモートマネージメントカード 
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2.1.2 DianaScope PXE Service 

DianaScope PXE Service が動作する環境はが下のとおりです。 

■ ハードウェア 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

10 MB が上 

• 接続メディア 

TCP / IP ネットワーク 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server ( SP 4) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition ( SPl または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 民 2 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 


チェック： 

• Windows Server 2003 SP 2 および Windows Server 2003 x 64 Editions の SP 2 については、 
DianaScope PXE Service Ver . 1.03.02 が降で対応しています 。 DianaScope PXE Service 

のバージョンを確認してください。 


• その他 

DianaScope PXE Service を利用するためにはが下のソフトウェアが必要です。 

• DianaScope Manager 

ii : 

• DianaScope PXE Service は、 DHCP サーバが外にはインストールできません。 

• DianaScope PXE Service は、必ず DianaScope Manager がインストールされている 
DianaScope サーノ くにインストールしてください。 

• DianaScope PXE Service は、他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウ 
ェア （ 「 DeploymentManager 」 など） と同時に動作できません。 

DianaScope PXE Service をインストールするときや開始するときは、他の PXE サー 
ビスや PXE サーバ機能を持つソフトウエアを停止させてください。 
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2.2 Web クライアント 

DianaScope は、 DianaScope サーノくと LAN 経由で接続されたが下の条件を満たす装置の Web ブラウ 
ザ上で操作できます。 Web ブラウザを開いて DianaScope を操作する装置を 「 Web クライアント」 
と呼びます。 

DianaScope サーバを Web クライアントとして使用することも可能です。 

■ Web ブラウザ 

ジ^下の Web ブラウザ上で動作します。 

• Internet Explorer ノく^ーンヨン 6.0 が上 
- FireFox 1.5 が上 


チェツゾ： 

• Java Applet および Java スクリプトが実行可能になるよう設定してください。 

• Web ブラウザに DianaScope を表示するためには 、 Java Plug-in 1.4.2 が上が必要です。 
Web ブラウザが JRE のインストールを要求する場合は、指示に従ってください。 

• 画面の解像度は1024 X 768ピクセルが上を推奨します。 
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2-3 管理対象サーバ 

DianaScope Manager が管理する管理対象サーノくは、が下のとおりです。 

■ ハ'^ドウ エア 

- IPMI ver .1.5 または ver .2.0 に準拠した BMC を搭載している Express 5800シリーズ 
および iStorage シリーズ。 

•IPMI ver .2.0 に準拠した EXPRESSSCOPE エンジンまたは EXP 民 ESSSCOPE エンジン2を搭載 
している Express 5800シリーズおよび iStorage シリーズ。 

- IPMI ver .1.5 または ver .2.0 に準拠したリモートマネージメントカード [ N 8115-01 CP 01] を搭載 
している Express 5800シリーズおよび iStorage シリーズ。 

• IPMI ver .2.0 に準拠したアドバンスドリモートマネージメントカード [ N 8115-02 CP 01] を搭載 
している Express 5800シリーズおよび iStorage シリーズ。 

- IPMI ver .2.0 に準拠した ft リモートマネージメントカード [ N 8815-001/001 A ] を搭載している 
Express 5800/れサーノく 


チェック： 

• 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」を参照してください。 

• 管理対象サーバとの接続方法によって必要なメディアが異なります。 2.4 

「 DianaScope サーノくと管理対象サーノくとの接続に必要な環境」を参照してください。 


ヒント： 

• EXPRESSSCOPE エンジンおよび EXPRESSSCOPE エンジン2を総称して、 
EXPRESSSCOPE エンジンシリーズと呼びます。 


■ ソフトウェア 

モデム接続およびダイレクト接続で OS シャツトダウン機能を使用する場合は、が下のソフト 
ウェアが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerAgent 

2-3-1 DianaScope Agent 

DianaScope Agent は管理対象サーノく上にインストールしてください。 

DianaScope Agent を動作させることができる環境はな下のとおりです。 


■ ハ'^ドウ エア 

DianaScope の管理対象サーバで、かつ、が下の条件を満たしていることが必要です。 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

10 MB が上 
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■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server ( SP 4) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition ( SPl または SP 2) 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 
Windows Server 2008 Standard 
Windows Server 2008 Enterprise 
Windows Server 2008 Datacenter 

Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 
Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ( x 86) 

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 ( x 86, IntelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux ES 4 ( x 86, IntelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux AS 4 ( x 86, intelEM 64 T ) 

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5 ( x 86) 

Red Hat Enterprise Linux Server 5 ( x 86) 

Miracle Linux Standard Edition 2.1 
Miracle Linux 3.0 - Asianux Inside 
Miracle Linux 4.0 - Asianux Inside (32 bit 片反， 64 bit 版） 


重要： 

• DianaScope Agent は 、 Windows Server 2008 Server Core 環境では未サポートです。 


チェック： 

• Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 ( x 86) および Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 ( x 86) につ 
いては 、 DianaScope Agent Ver .1.08 が降で対応しています 。 DianaScope Agent のノく 

ージョンを確認してください。 

• Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 ( IntelEM 64 T)、Red Hat Enterprise Linux ES 4 、 Red Hat 
Enterprise Linux AS 4 および Miracle Linux 3.0 - Asianux Inside につレ、て(ま、 
DianaScope Agent Ver .1.09.12 が降で対応しています 。 DianaScope Agent のバージョン 
を確認してください。 

• Miracle Linux 4.0 - Asianux Inside、Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5 ( x 86) 
および Red Hat Enterprise Linux Server 5 ( x 86) については 、 DianaScope Agent 
Ver .2.03.02 が降で対応しています 。 DianaScope Agent のバージョンを確認してくだ 
さぃ。 

• Windows Server 2008については 、 DianaScope Agent Ver 2.12.00 が降で対応していま 

す。 
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• その他 

一部の管理対象サーバでは、が下のソフトウェアが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerAgent 

DianaScope Manager と DianaScope Agent が通信を行って実現するリモート管理機能を利用 
するためには、が下のソフトウェアが必要です。 

- J 民 E 1.4.2 または J 民 E 5.0 (32 ビット版） 

( J 民 E 5.0 は DianaScope に添付されています。） 

Windows や Linux 起動後の画面のリモートコンソール機能を使用する場合はが下のソフト 
ウェアが必要です。 

• GUI リモートコンソール機能 

利用可能な GUI リモートコンソールは管理タオ象サーバの OS により異なります。 


管理対象 サーバの OS 

GUI リモートコンソール機能 

Microsoft Windows 

VNC 3.3.3 (DianaScope に添付されています。） 

Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 
Miracle Linux Standard Edition 2.1 

VNC 3.3.3 (DianaScope に添付されています。） 

その他 

OS に標準添付または、 OS 標準より新しい VNC 


チェック： 

• ご使用の管理対象サーバに ESMPRO / ServerAgent をインストールする必要があるか 
どうかは、 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で確認してください。 

• JRE 5.0 については 、 DianaScope Agent Ver .2.05.00 が上で対応しています。 

• BMC コンフイ グレー シヨンを行うツール 「MWA Agent 」 がインストールされてい 
る場合は 、 DianaScope Agent をインストールできません。 「 MWAAgent 」 をアンイン 
ストールしてください。 

• GUI リモートコンソール機能は 、 Windows Server 2008では正常に表示されないため 
使用できません。 


ヒント： 

• GUI リモートコンソール機能が Linux 上にインストールされているかどうかは、が 
下のコマンドで確認できます。 

rpm -qa Igrep vnc-server 
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2.3.2 サーバマネージメントドライバ 

0 S が Linux の場合 、 DianaScope Agent を利用するためには、サーノくマネージメントドライノくをイン 
ストールする必要があります。 

2-3.2.1 サーバマネージメントドライバのインストール 

EXPRESSBUILDER ver .5 ジ^上をご利用の場合は、下記の手順でドライバを Linux 上にインストール 
することができます。 

必ず root 権限のあるユーザで実行してください。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDE 民にサーバマネージメントドライバが格納されているデイレクト 
リがない場合、または、 EXPRESSBUILDE 民に格納されているサーバマネージメン 
トドライバが使用中のカーネルバージョンに対応していない場合は、兴下のサイト 
から、使用中の管理対象サーバとカーネルバージョンに対応したサーバマネージメ 
ントドライバをダウンロー ドしてください。 

http : // www . expre ss . nec . co.i p / linux/dlo ad / esmpro / index , html 

• 管理対象サーバが ft サーバの場合、サーバマネージメントドライバは初期インス 
トールされています。 


(1) 管理対象サーバに添付されている EXPRESSBUILDE 民を DVD ドライブに挿入し、マウントし 
てください。 

(2) サーバマネージメントドライバが格納されているディレクトリへ移動してください。サーバマ 
ネージメントドライバは、「 EXPRESSBUILDER のリビジョンを示すデイレクトリ」 
/ Inx / pp / svmdrv / に格納されています。 

口）インストールスクリプトを実行してください。 


sh ./rasinst. sh 


(4) EXPRESSBUILDE 民を DVD ドライブから取り出して、管理対象サーバを再起動してください。 
サーバマネージメントドライバは、 0 S 起動時にロー ドされます。 


2-3.2.2 サーバマネージメントドライバのアンインストール 

root 権限のあるユーザで実行してください。 

(1) サーバマネージメントドライバがインストールされているかどうか、が下の巧 m コマンドで確 
認してください。 


rpm -q iibnechwid 

rpm -q iibnechwmtr 

rpm -q Iibnecipmi 

rpm -q Iibnecsmbios 

rpm -qa | grep necipmi15 

rpm -qa | grep necrasconf 


(2)(1) で確認した、インストールされているすべての rpm を削除してください。兴下は libnechwid 
を削除する場合の例です。 
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rpm -e Iibnechwid 


ヒント： 

• 管理対象サーバによって、インストールされていない巧 m もあります。 

• necipmil 5 と依存関係を持つ rpm がある場合は、合わせて削除して下さい。 
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2.4 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境 

利用する接続形態に応じて必要な環境を用意してください。 

■ LAN 経由で接続する場合 
参 TCP/IP ネットワーク 
参 LAN ポート 

• BMC が使用する LAN ポートは、 BMC の種類によって異なります。標準搭載の LAN ポー 
卜を使用する BMC と専用 LAN ポート（管理 LAN 用ポート）を使用する BMC があります。 
「DianaScope 管理対象サーバー覧」でご確認ください。 

• 標準搭載の LAN ポ'ートを利用する管理対象サ'ーノくには、 DianaScope Manager と管理対象サ 
ーバ上の BMC • BIOS との通信に LAN1 ポートのみ利用可能な管理対象サーバと、 LAN1 ポ 
ートと LAN2 ポートの両方を利用可能な管理対象サーバがあります。 「DianaScope 管理対象 
サーバー覧」でご確認ください。 


チェック： 

• DianaScope サーノくと管理対象サーノくの接続にクロスケーブルを使用しないでくだ 
さい。 

• 管理対象サーバが Express 5800 /ft サーバの場合は、必ず管理対象サーバの CPU/IO 
モジュール#0と CPU/IO モジュール#1の両方の管理 LAN 用ポートをネットワーク 
に接続してください。 
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■ モデム接続の場合 
• 電話回線 
• モデム 

^^^下の機能をサポートしたモデムを使用してください。 


通信速度： 

データ長： 
パリティ： 

ストップビット長： 
フロー制御： 


19.2 Kbps 

8 bit 

無し 

Ibit 

ハードウエア ( CTS / RTS ) 


チェック： 

• 管理対象サーバ側には、 Express 5800シリーズが推奨するモデムを接続してくださ 

い。 

• 管理対象サーバ側のモデムは、シリアルポート2に接続してください。 


• その他 

BMC から DianaScope サーバへのモデム経由通報を使用する場合 
-ダイアルアップ ルータ または PPP サーバ環境 


■ ダイレクト接続の場合 

• RS -232 C クロスケーブル 

DianaScope サーバ側のダイレクト接続に使用するシリアルポートを、 OS 上でな下のよう 
に設定してください。 


通信速度： 


てータ長： 
パリティ： 

ストップビット長 
フロー制御： 


管理対象サーバの BMC コンフィグレーシヨンで設定す 
るボーレート値と一致させてください。 BMC コンフィ 
グレーシヨンの初期値は 19.2 Kbps です。 

8 bit 

無し 

Ibit 

ハードウエア ( CTS / RTS ) 


重要： 

• インターリンクケーブルは使用できません。 

• 管理対象サーバ側はシリアルポート2に民 S -232 C クロスケーブルを接続してくださ 
い。 

• 管理対象サーバの種類によって、指定された型番の民 S -232 C クロスケーブルが外使 
用できない場合があります。装置に添付されているユーザーズガイドを確認してく 
ださい。 
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2.4.1 管理対象サーバおよびネットワーク機器のを意事項 

管理対象サーバおよびネットワーク機器について、特に注意していただきたい点を説明します。 

• ネットワークスイッチ/ルータを使用する場合 
DianaScope サ^ーノくと管理対象サ^ーノくの間にネットワ^ークスイッチ/ル^ータがある場合、ネットワ 
ークスイッチ/ルータが Gratuitous ARP を受信できるように設定してください。設定方法はをネ 
ットワークスイッチ/ルータによって異なりますので、を説明書等を参照してください。 

-レイヤ2/レイヤ3スイッチングハブを利用する場合 
スイッチングハブの STP(Spanning Tree Protocol ) 機能、または管理対象サーバが接続されているポ 
ートの STP を無効 ( Disable ) に設定してください。 

また、スイッチングハブの管理対象サーノくが接続されているポートの Auto - Negotiation 機能を有 
効に設定してください。 

. DHCP の使用 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは 、 DianaScope Manager と System BIOS 、 

BMC との通信は DHCP 環境に対応していません。 

DianaScope Manager をインストールする DianaScope サーノくは固定 IP アドレスで使用してくださ 
い。 

管理対象サーバを DHCP 環境で使用する場合は、必ず DianaScope Agent を起動しておいてくださ 

い。 

- BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバ上の 0 S で、標準 LAN ポートを Teaming 設定 
(複数のネットワークアダプタで冗長化/多重化を行う事)する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは、 BMC、System BIOS は Teaming に対応 
していません。 AFT ( Adapter Fault Tolerance )^ ALB (Adaptive Load Balancing ) をな下のように設定す 
ることで、 Failover が発生しない間のみ、動作可能です。 

- ALB(Adaptive Load Balancing ) と同時に民 LB (民 eceive Load Balancing ) が設定される場合、民 LB を 
無劾に設定してください。 ( RLB を無劾に設定できない場合は DianaScope を使用できません。） 
-BMC コンフィグレーション情報で LAN 1 に設定した IP アドレスおよび MAC アドレスを 
Teaming アドレス (Preferred Primary ) に設定してください。 

_ LAN 2 の コン フィグレーションが可能な管理対象サーバであっても、管理対象サーバ上の BMC 
の コン フィグレーショ ン で、 LAN 2 の設定を行わないでください。 

一管理対象サーバの 0 S が Linux で、 bonding ドライバを利用して Teaming 設定を行う場合は、 
/ etc / modprobe . conf または/ etc / modules . conf フアイルの該当行に、が下のように mode と primary 

を設定 してください。 _ 

options Dondname mode=1 primary=ethO miimon=100 
—管理対象サーノくの OS が Windows で 、 DianaScope Agent をインストールする場合は、が下の記 
載を参照してください。 

「付録 B LAN ポートの Teaming 設定時に DianaScope Agent を利用する場合の設定手順」- B .1 
また、民 LB (民 eceive Load Balancing ) 設定や FEC(Fast Ether Channel ) 設定を使用する場合は、 
DianaScope を使用できません。 

• BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を利用する管理対象サーバ上の 0 S で 、 DianaScope Agent 
が利用する LAN ポートを Teaming 設定(複数のネットワークアダプタで冗長化/多重化を行う事) 
する場合 

BMC が専用 LAN ポート(管理用 LAN ポート）を利用する管理対象サーバで 、 DianaScope Agent が利 
用する LAN ポートを Teaming して利用する場合は、が下の記載を参照してください。 

「付録 B LAN ポートの Teaming 設定時に DianaScope Agent を利用する場合の設定手順」- B .2 
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•ゲートウュイ、通報先/管理 PC のハードウュアを変更する場合 
DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲートウェイを介す環境で、 BMC コン フィグレー シ 
ョン設定後にゲートウェイを交換した場合、新しいゲートウェイの MAC アドレスを BMC に設 
定するために、 BMC コン フィグレー ションを再設定してください。 

また、ゲートウュイを介さない環境では、通報先/管理 PC のハードウェアを変更した場合、新 
しい通報先/管理 PC の MAC アドレスを BMC に設定するために、 BMC コンフィグレーション 
を再設定してください。 

• ダイアルアップルータまたは PPP サーバ環境 

モデム経由通報の通報先で Windows Remote Access Service 機能を利用する場合、 Remote Access 
Service のプロパティで、ネットワーク構成の暗号化の設定を、「クリアテキストを含む認証を許 
可」するように変更してください。 

-標準シリアルポート2の利用制限 

ジ^下の場合は、管理対象サーバの標準シリアルポート2を他の機器接続等に使用できません。 
BMC がシリアルポート2を占有します。 

一管理対象 サーバが SOL 対応 サーバで あり、 BMC コンフィグレーションの 設定で、が下の 
項目が有効になっている場合。 

「リモート制御 (WAN/ ダイレクト）」 

「リダイレクション (LAN )」 

「リダイ レクシ ョン (WAN/ ダイ レクト）」 

ー モデム接続およびダイレクト接続中。 

-BMC の コン フィグ レー ショ ンで ダイ レク ト接続を指定した場合。 (DianaScope Manager と 
対象サーバを接続しなくても BMC がシリアルポート2を占有します。） 


チェック： 

• ご使用の管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは、 「 DianaScope 管理対象サ 

ーバー覧」で確認してください。 


2.5 利用ポート 

DianaScope はが下のポート番号を使用します。 

2.5.1 Web クライアント^^ --^ DianaScope サーバ 


機能 

Web クライアント 

プロトコル 

/方向 

DianaScope サーバ 

モジユール名 

ポート 

ポート 

モジユール名 

管理/監視 

Web ブラウザ 

不定 

TCP 

< - > 

8080 

(*1) 

DianaScope Manager 


*1 Tomcat の設定で変更可能です。 
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2.5.2 DianaScope サーバ< -- ^管理対象サーバ 


機能 

DianaScope サーバ 

プロトコル 

/方向 


書理対象サーバ 

モジユール名 

ポート 

番号 

ポート 

モジユール名 

リモートコンソール 

(CUI, SOL 未使用） 

DianaScope Manager 

47115 

UDP 

< - > 

2069 

System B に S 

リモートコンソール 

(CUI，SOL 使用） 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

リモートコンソール 

(GUI, GUI リモートコンソ 
ール設定有効） 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

47130- 

47139 

(*4) 

DianaScope Agent 

リモートコンソール 

(GUI, GUI リモートコンソ 
ール設定無効） 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

5900 

GUI リモートコンソー 
ル機能 

リモート FD 

DianaScope Manager 

47115 

UDP 

< - > 

2069 

System B に S 

電源、制御 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

サーバ監視 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

情報収集 (DianaScope 
Agent からの情報収集） 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

47120- 

47129 

(*4) 

DianaScope Agent 

情報収集 

(BMC からの情報収集） 


47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

リモートバツチ 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

スケジユール 運転 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

47120- 

47129 

(*4) 

DianaScope Agent 

コマンドラインからの操 
作 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

BMC 

ネットワークブートによ 
る BMC コンフイ グレー シ 

ヨン 

DianaScope PXE 

Service 

67 

UDP 

< - > 

68 

System BIOS 

67 

または 

4011 

不定 

69 

不定 

BMC 通報 

ESMPRO 

/ServerManager 

162 

UDP 

< — 

623 

BMC 

ESMPRO/ServerManager 
との連携機能 

ESMPRO/ServerMana 
ger 連携機能 

47116 

UDP 

— > 

623 

BMC 


*2 BMC との通信に使用する DianaScope Manager のポート番号は、 DianaScope の「環境設定」画 

面で変更できます。 

*3 利用ポートが不定となっている場合、通信開始時未使用のポートを使用します。 

*4 表示された範囲のうち、最も若い番号の未使用ポートを1つ使用します。 
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2.5.3 DianaScope サーバ< --^ EM 力ード 


機能 

DianaScope サーバ 

プロトコル 

/方向 

EM 力ード 

モジユール名 

ポート 

番号 

ポート 

モジユール名 

情報収集 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

EM 力ード 

DianaScope Manager 

47170- 

47179 

(*4) 

TCP/IP 

< — 

623 

EM 力ード 

DianaScope Manager 

47180- 

47189 

(*4) 

UDP 

< - > 

623 

EM 力ード 

サーバ監視 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

EM 力ード 

CPU ブレードの BMC コン 
フイグレーシヨン 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

EM 力ード 

コマンドラインからの操 
作 

DianaScope Manager 

47117 

(*2) 

UDP 

< - > 

623 

EM 力ード 


*2 EM カードとの通信に使用する DianaScope Manager のポート番号は、 BMC との通信に使用す 
るポート番号と同じです。 DianaScope の「環境設定」画面で変更できます。 

*4 表示された範囲のうち、最も若い番号の未使用ポートを1つ使用します。 


2.5.4 DianaScope サーバ 

モジュール間またはモジュール内で利用するポート番号を示します。 


機能 

モジユール名 

ポート 
番号 


ポート 

モジユール名 

DianaScope Manager 

DianaScope Manager 

1099 

UDP 

< - > 

1099 

DianaScope Manager 

DianaScope PXE Service 
による BMC コンフイグレ 
ーシヨン 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

47160- 

47169 

DianaScope PXE 
Semce 

DianaScope PXE 

Service 

31200 

UDP 

< - > 

31200 

DianaScope PXE 
Service 

DianaScope Manager 
ダイレクト接続/モデム接 
続 

DianaScope Manager 

不定 

(*3) 

TCP 

< - > 

47140- 

47149 

(*4) 

DianaScope Manager 
(DianaScope Modem 
Agent) 

*3 利用ポートが不定となっている場合、通信 

開始時未/ 

使用のポートを使用し ミ 

ミす。 


*4 表示された範囲のうち、最も若い番号の未使用ポートを1つ使用します。 
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第3章 DianaScope Manager のインスI—ル 


管理 PC ( DianaScope サーノく)上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

(2) Tomcat のインストール 

(3) DianaScope Manager のインストール 

(4) DianaScope PXE Service のインストール ( Windows の場合のみ） 
DianaScope PXE Service を使用する場合のみインストールしてください。 


3.1 DianaScope Manager のインストール (Windows) 

3.1.1 インストールを始める前に 

DianaScope Manager のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

• 2.1「 DianaScope サーバ」に記載された動作環境を満たしていること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を利用する場合は、 ESMP 民 0/ ServerManager がインストールされ 
ていること。 


3-1.2 インストールメニューの起動 

■ ダウンロー ドしたモジュールを使ってインストールする場合 

DianaScope インストーラのが下のファイルを Web ブラウザで開いてください。インストールメニュ 
' 一が表示されます。 

¥ dianascope ¥ menu ^ ip ¥ menu.html 


チェック： 

• インストールメニューは 、 Microsoft Internet Explorer で開いてください。 


■ EXPRESSBUILDER を使つてインストールする場合 

が下の手順でインストールメニューを起動してください。 

(1) インストールしたい装置上で Windows を起動してください。 

(2) EXPRESSBUILDE 民を CD - ROM ドライブにセットしてください。 

Autorun 機能によりマスタ'ーコントロ ' ールメニュ ' 一が表示されます。 

口） 「ソフトウェアのセットアップ」一 「 DianaScope 」 の順にクリックしてください 。 DianaScope 
のインスト^ールメ ニュ’ 一が表でかされます。 
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3-1.3 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから 「Java Runtime Environment ( JRE )」 をクリックしてください。 「ファ 
イルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックして 
ください。 

JRE のインストーラが起動します。 

(2) カスタムセットァップを選択してください。使用許諾契約書を注意深くお読みになり、契約に 
同意する場合は、「同意する」ボタンをクリックしてください。 


f さ J 2 SE Runtime Environment 5.0 Update 11-ライス 


巧巧评 i を契約 

成の巧巧评 i を契約まきな意课くお請みください。 


SUN MICROSYSTEMS. INC. 

バイナリ]ードラ化:/ス契約ま 

JAVA 2 PLATFORM STANDARD EDITION RUNTIME ENVIRONMENT 日.日巧 

SUN M に ROSYSTEMS. INC 化：^下 「SUN」 とする）は、も客穂が本バイナリ]ードライ 
ス契約わよ U 補定ライス条巧（じ^下集合のに「契約ま」とする）のすバてを费 i ちするこ 
とを条件として、わ客樣じ巧し下の V7 トウ:[アの f ま巧宿お牛 i ちします。ご f ま巧肺こ契 
約まをよくわ i 売み■ください。本 V7 トウ:[アをタウ:/□ー ドまたはイ:/ストールすることは、契約 

-da- -t? VPI7 各一=サ1 -I- /n*|.-!.+■_ 午 ■1^-1 ■斗 ■■止-!- ^uJr — -I- ,「口 と一! ■ , . 1-, \ 各,； i 4口 I マ 

广惜準設ミ-巧装されるすバての欄能がわストールされます。 
f 力っ.化 i みち-インっ.卜-ルお I お非をおちし I て I ;だい。上が2-ザ-向けです。， 

InstaBhield - 

同意しない(の J 同意する姑> I 



(3) 「追加言語のサポート」をインストール対象にしてください。 


'|i J 2 SE Runt 



たスタム iz ット了ッブ 

インストールするブロヴラムの喊能き遇巧してください。 



曲 e — 机ス h- ル齡。わス h- ルする胤 □ 


量 


口 



回 


わストール先; 


J25E Runtime Environment 


追加言語のサポート 


-碟能の説巧-- 

西ヨーロッパ化パ^の言語きサポート 
してしほす。インストールするには、 


この欄能を□一カルのハードディスウドライプじイシストールします。 


この喊能、わよ U すパ:てのサプ喊能を□一カルの A- ドディスウドライプにイ:/ストールします。 


この欄おを今わスト-ルしないでください。 


0：¥ Program Files¥Java¥jre1 .日.日 _11 ¥ 
抵弓 tal に hield .. . 


蛮更喧)… 」 


<戻る(日）」 > 1 キ*ンたル」 
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(4) インスト^ーラの指不に従ってインスト^ールしてください。 

(5) インストール終了後、 Windows 上でシステム環境変数 「 JAVA _ HOME 」 を追加します。変数値 
に JRE のインストール先のデイレクトリ《を入力してください。 

JRE 5.0 Updatell をインストールする場合、デフォルトのインストール先は 「 C : 徘 rogram 
Files ¥ Java¥jre 1.5.0-11」です。 



ヒント： 

• システム環境変数は Windows 上でが下の手順により変更が可能です。 

「コントロ'ールパネル」一「システム」一「詳細設定」を選択 


(6) 環境変数を有効にするために、 OS の再起動を要ホされた場合は、 EXPRESSBUILDE 民を 
CD - ROM ドライブから取り出して、再起動してください。 
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3.1.4 Tomcat のインストール 

JRE をインストールした後、 Tomcat をインストールします。 

必ず 2.1 章で指定されたバージョンの Tomcat をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから 「 Tomcat 」 をクリックしてください。「ファイルのダウンロード」ダ 
イァログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 

Tomcat のインストーラが起動します。 


チェック： 

• が降は、 Tomcat をインストールするにあたって、特に注意していただきたい点だけ 
を説明します。その他はインストーラの指示に従ってください。 


(2) 「Installation Options 」 画面で 「NT Service [ NT /2 k/XP only ]」 のチェックボックスを有劾にしてく 
ださい。 

^^^下は画面例です。 



ヒント： 

• 「 documentation and examples 」 の各チェックボックスは無劾にしてもかまいません。 
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口） 「 Testing Installer Options 」 画面で「 HTTP /1.1 Connector Port 」 にポート番号を設定してください。 
このポート番号は DianaScope を Web ブラウザから操作するときに必要です。 



チェック： 

• 「 HTTP /1.1 Connector Port 」 は既存の Web サーバまたはアプリケーシヨンがポート 
番号8080を使用している場合は、他のポート番号に変更してください。 

• Tomcat の 「User Name 」 と 「 Password 」 は DianaScope Manager では使用しません。 
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3.1.5 DianaScope Manager のインス I ル 

JRE 、 Tomcat をインストールした後に 、 DianaScope Manager をインストールします。 

が《下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope Manager 」 をクリックしてください。「ファイルのダウ 

ンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 

(2) DianaScope Manager のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックしてください。 



(3) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は「はい」ボタンをクリックしてください。 


DianaScope Manager 1.12.邮 


任田をま黄め 

放の妈品巧用捐ち契のを注意课くも 1売みください。 


契的の巧口の部分を請わには、 [Page Down] キ-を巧してください。 


日本巧気株式妄な批下「鲜な」といいます。）は、本巧用条件ととらにご提おする 
V7 トウ:[アづ□ヴラム化 TFri 午 i ちプ□ヴラム」といいます。）も日本国内で 
巧用する宿利を下記条巧に基づきわ吉樣に评諾しわ吉樣ら下記美ちにご同意いただ 
くものとします。わ客穂げ期待される如果を待るための i 午 i ちプ□ヴラムの遇巧、許 i ち 
プ□クラムの驾入、情吊わよ IK ま巧如果じつきましては、わ客樣のま巧とさせていた 
だきます。 

1 .期間 

(1) 本 f ま巧条件は、わ客樣邮午 i ちプ□ヴラムをお受け巧口になった日に発灿します。 

り）も吉磯よ、1か月上事前こ、鲜な宛(鲜なの宛先は本まの末尾に記載された 

f ま捕午 i ち契約のを美風こ同意しますかっ[いいえ]を遇おするとセット7の了されます。 
DianaScope Manager をインスト-ルするじは、こ加ま用捐ち契のに同意が也要です。 


测誦 


En 刷を) 


<戻る(日） 

はい CY) I 


いいえ(が I 
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(4) DianaScope にログインできる Web クライアントを指定します。 Web クライアントの IP アドレ 
スの範囲を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で設定することもできます。この項目を設定しない 

場合、 DianaScope サーノく上の Web ブラウザからだけ、 DianaScope にログインでき 
ます。 



(5) アドミニストレー タ権限を持つ ユーザを 登録します。 アドミニストレー タ《と パスワードを入 
力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



38 





























DianaScope インストレ^ー シヨンマニュアル 


(6) インストール先のディレクトリ《を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



(7) インストール内容が表示されます。内容を確認後、「次へ」ボタンをクリックしてください。イ 
ンストールが開始されます。 



インストールが完了すると 、 DianaScope Manager のサービスが開始し、いつでも使用できるよ 
うになります。 

デスクトップやスタートメニューから DianaScope のログイン画面を起動できます。 

(8) インストール完了画面で、 0 S の再起動を促すメッセージが表示された場合は、 
EXPRESSBUILDE 民を CD - ROM ドライブから取り出して、再起動してください。 
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3.1.6 DianaScope PXE Service のインストール 

DianaScope Manager をインストールした後に 、 DianaScope PXE Service をインストールします。 
が下のことを確認してから 、 DianaScope PXE Service をインストールしてください。 

-インストールする装置が DHCP サーバであること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• 他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウエアが起動されていないこと。 


チェック： 

• DeploymentManager は PXE サーノく機能を持つため 、 DianaScope PXE Service と競合 
する可能性があります 。 DianaScope PXE Service をインストールする前に、 
DeploymentManager のサービスを停止してください。 

• DeploymentManager など他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウェアの 
停止方法について、 7.2.2. IDianaScopePXE Service によるコンフイグレーシヨンの注 
意事項を参照してください。 


インストール手順を説明します。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope PXE Service 」 をクリックしてください。「フアイルの 
ダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてくださ 
い。 


(2) DianaScope PXE Service のインストーラが起動します。インストーラの指示に従って DianaScope 
PXE Service をインストールしてください。 


ヒント： 

• インストールが完了しても 、 DianaScope PXE Service は開始されません 。 DianaScope 
PXE Service を使用したいときに DianaScope Manager 上から開始します。 
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3.2 DianaScope Manager のアンインス I ル (Windows) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1)DianaScope PXE Service のアンインストール 

が下のことを確認してから、 DianaScope PXE Service をアンインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• DianaScope PXE Service が停止していること。 

• DianaScope PXE Service のツールを起動していないこと。 


(2) DianaScope Manager のアンインストール 


(3) Tomcat のアンインスト^ール 

(4) JRE のアンインストール 

(5) ESMP 民 0/ServerManager をアンインストールしたい場合、 ESMP 民 0/ServerManager のアンインス 

トール 


Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールします。 
それぞれのモジュール《を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従 
つてアンインストールしてください。 


重要： 

• Windows 2000 Server/Professional をご利用の場合、 DianaScope Manager アンインス 

トール後に表示される再起動を促すダイアログボックスでは再起動を行わずに、引 
き続き Tomcat をアンインストールしてください。 
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3.3 JRE の アツプデー ト (Windows) 

既に DianaScope Manager ver .1.0 5.03が上がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアツ 
プデートしてください。 

JRE を JRE 5.0 Updatell にアップデートする場合の例を示します。 

(1) Tomcat をアンインストールしてください。 

(2) JRE をインストールしてください。 


重要： 

• DianaScope Manager のアップデートインストールが終了するまでは、旧ノくー ジョン 
の JRE をアンインストールしないでください。 


(3) Windows 上でシステム環境変数 「 JAVA _ HOME 」 を編集します。変数値に JRE のインストール 
先のディレクトリ《を入力してください 。 JRE 5.0 Updatell をインストールする場合、デフォ 
ノレトのインストール先は 「 C :¥ ProgramFiles ¥ Java ¥ jrel .5.0_ ll 」 です。 

編集後、環境変数を有効にするために OS のリブートを行って下さい。 

(4) Tomcat をインストールしてください。 

(5) DianaScope Manager を ver .1.09.00 が上にアップデートインストールしてください。 


チェック： 

• Tomcat と DianaScope Manager は Tomcat のインストール時に表示されるノくー ジョン 

の JRE を使用します。 

• DianaScope Manager のアップデートインストールでェラーが発生する場合は、が下 
の手順で再度アップデートを実行してください。 

(1) Windows のコントロール パネルー「管理 ツール」一「サービス」で、 DianaScope 
Manager サービスのスタートアップの 種類を自動から手動に変更してください。 

(2) DianaScope サーノくを再起動してください。 

(3) DianaScope Manager を 1.09.00 が上にアップデートしてください。 

(4) Windows のコン ト ロ ' ールパネルー「管理ツ ^ ール」一「サ ' ービス」で、 DianaScope 
Manager サービスのスター トアップの種類を手動から自動に変更して く ださい。 
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3.4 DianaScope Manager のインストール (Linux) 

3.4.1 インストールを始める前に 

DianaScope Manager のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

• 2.1「 DianaScope サーバ」に記載された動作環境を満たしていること。 

• root ユーザで ログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 


チェック： 

• DianaScope インストーラの格納場所は下記の通りです。 

ダウンロード した モジュールを使ってインストールす る場合 ： /dianascope 
EXPRESSBUILDE 民 ver .5 未満の場合： 

「 EXP 民 ESSBUILDE 民 のルートデイレクトリ」 /dianascope 
EXPRESSBUILDE 民 ver .5 が上の場合： 

「 EXP 民 ESSBUILDE 民のリビジョンを示すデイレクトリ」 / Inx / pp / dianascope 。 
(例： 001 / Inx / pp / dianascope ) 


3.4.2 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 


JRE のインストーラ ( Linux ) は DianaScope インストーラのが下のデイレクトリに格納されています。 
/ dianascope / ire_x 

この説明の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてく 
ださい。 

(1) JRE インストーラを任意のデイレクトリにコピーしてください。 

兴下は EXP 民 ESSBUILDE 民 ver .4 から/ usr / local / bin にコピーする場合の例です。 （ OS の種類によ 
ってマウント先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp /mnt/cdrom/dianascope/jre_x/jre-l_5_0_11-1 1 nux-i586-rpm. bin /usr/loca I/bin 


(2) JRE インストーラをコピーしたデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) J 民 E をインストールしてください。 JRE は/ usr / java 下のバージョン毎のディレクトリにインス 
トールされます。 


. / 」 re-1 _5_0_1 1-1inux-i586-rpm. bin 


(4) 環境変数 「 JAVA _ HOME 」 を追加してください。 JRE をインストールしたデイレクトリ《を入 
力してください。 

bash の場合： 

_e 父 peri: JAVA H0ME=/usr/ iava/jrel. 5. 011 _ 

tesh の場合： 

setenv JAVA_H0ME /usr/java/jrel. 5. 0_11 
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(5) J 民 E のパスを通してください。 
bash の場合： 

export PATH=$JAVA HOME/bin：$PATH 

tcsh の場合： 

setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH 


3.4.3 Tomcat のインストール 

JRE をインストールした後 Tomcat をインストールします。 

Tomcat インストーラ （ Linux ) は DianaScope インストーラの兴下のデイレクトリに格納されています。 
/ dianascope/tomca し X 

この説明の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの Tomcat をインストールし 
てください。 

(1) Tomcat インストーラを、 Tomcat をインストールするデイレクトリにコピーしてください。 

兴下は EXPRESSBUILDE 民 ver .4 から/ usr / local / bin にインストールする場合の例です。 （ OS の種 
類によってマウント先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp / mnt/cdrom/dianascope/tomcat_x/jakarta-tomcat-4. 1.30. tgz /usr/local/bin 


(2) Tomcat インストーラを格納したデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にインストールする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) Tomcat を展開してください。 


tar xvzf . /Jakarta -tomcat-4.1.30. tgz 


チェック： 

• DianaScope に添付されている Tomcat ではなく、個別に入手した Tomcat をインスト 
ールした場合は、 Tomcat を展開後、 Tomcat の 「 server . xml 」 フアイルをテキストェ 
ディタで開き、 < HOST > 要素の中にが下の2行を追加してください。 「 server . xml 」 
フアイルは Tomcat をインストールしたディレクトリの下の conf ディレクトリに格 
納されています。 

<Context path 二 "/ dianascope " docBase 二" / usr / dianascope / manager " 

woncDir 二。/ usr / dianascope / manager / work / org / apache / jsp 。 debug 二。 O ', relodable 二。 tme ''> 

</ Context > 


(4) 環境変数 「 CATALINA _ HOME 」 を追加します。 Tomcat をインストールしたデイレクトリ《を入 
力してください。 

が下は / usr / local / bin にインストールする場合の例です。 
bash の場合： 

export CATALINA_H0ME=/usr/local/bin/jakarta-tomcat-4.1. 30 

tcsh の場合： 

setenv CATALINA_H0ME /usr/local/bin/jakarta-tomcat-4.1.30 
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3.4.4 DianaScope Manager のインス I ル 

JRE 、 Tomcat をインストールした後 、 DianaScope Manager をインストールします。 

^^^下のことを確認してからインストールしてください。 

• root ュ^ーザでログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 

DianaScope Manager のインストーラ ( Linux ) は DianaScope インストーラの兴下に格納されています。 
/dian 过 scope/mg し X 

この説明の中の入力例において、インストーラぶ 「 dianascope - N . NN - x . i 386. rpm . bin 」 の 「 N . NN 」 は 
バージョンを示します。 

(1) Tomcat が起動されている場合は、 Tomcat を停止させてください。 


$CATALINA_HOME/bin/shutdown, sh 


ヒント： 

• Tomcat が停止した状態で停止操作を行うと Exception が表示されます。 

Tomcat を初めてインストールしたときは、 Tomcat は停止した状態になっています。 


(2) DianaScope Manager インストーラを任意のディレクトリにコピーしてください。 

ジ^下は EXPRESSBUILDER ver .4 から/ usr / local / bin にコピーする場合の例です。 （ OS の種類によ 
ってマウント先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp -r /mnt/cdrom/dIanascope/mgr_x/ /usr/local/bin 


(3) DianaScope Manager インストーラをコピーしたディレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin/mgr_x 


(4) DianaScope Manager インストーラを起動してく ださい 。 DianaScope Manager が/ usr/dianascope 下 
にインストールされます。 


./dianascope-N. NN-x. i386. rpm. bin 


(5) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 


チェツゾ： 

• 既に DianaScope Manager がインスト^ールされている場合は、インスト^ールの続行確 
認が表示されます。インストールを続行する場合は 「 add 」 を入力し、 Enter キーを 
押下してください。 

終了する場合は 「 exit 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 


(6) Tomcat の自動起動の設定確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 
この設定により、次回 DianaScope サーバ起動時に Tomcat が自動的に起動します。 
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(7) アドミニストレータ《とパスワードの入力要求が表示されます。この画面でアドミニストレー 
夕権限を持つユーザを登録します。ユーザ《とパスワードを入力してください。 

(8) DianaScope にログインできる Web クライアントの IP アドレス範囲の設定確認が表示されます。 

ログインを許可する IP アドレスの範囲を設定する場合は、 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下 
してください。その後、 Web クライアントの IP アドレスの範囲を入力してください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で設定することもできます。この項目を設定しない 

場合、 DianaScope サーノく上の Web ブラウザからだけ、 DianaScope にログインでき 

ます。 


インストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「DianaScope Manager のインストールが完了しました。」 

Tomcat と DianaScope Manager のサービスが開始し、いつでも使用できるようになります。 
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3.5 DianaScope Manager のアンインス I ル (Linux) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 


(1 )DianaScope Manager のアンインストール 


(2) Tomcat のアンインストール 

(3) JRE のアンインストール 

3-5-1 DianaScope Manager のアンインス I —ル 

DianaScope Manager をアンインストールします。 

入力例において、インストーラぶ 「 dianascope - N . NN - x 」 の 「 N . NN 」 はバージョンを示します。 

(1 )DianaScope Manager のインストーラを起動してください。 

./dianascope-N. NN-x. i386. rpm. bin 


(2) 製品の使用許諾契約が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(3) インストールの続行確認が表示されます。 「 delete 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

アンインストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 
rDianaScope Manager のアンインストールが完了しました。」 


3.5.2 Tomcat のアンインストール 

Tomcat をアンインストールします。 

(1) Tomcat をインストールしたデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にインストールした場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(2) Tomcat を停止してください。 


$CATALINA_HOME/bin/shutdown, sh 


(3) Tomcat をアンインストールしてください。 

が>下は、 Tomcat のバージョンが 4.1.30 の場合の例です。 


rm -rf jakarta-tomcat-4.1. 30 


3.5.3 JRE のアンインストール 

JRE をアンインストールします。 

下は、 JRE 5.0 Updatell をアンインストールする場合の例です。 

rpm -e j re-1.5. 0_1 l-Tcs 


47 








DianaScope インストレ^ー シヨンマニュアル 


3.6 JRE の アップデー ト (Linux) 

既に DianaScope Manager がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアップデートしてく 
たさい。 

JRE を JRE 5.0 Updatell にアップデートインストールする場合の例を示します。 

(1 )DianaScope Manager を停止してください。 


/etc/rc. d/in it. d/dianascope stop 


(2) Tomcat を停止してください。 


/etc/rc.d/in it. d/tomcat stop 


(3) J 民 E をアップデートしてください。 J 民 E は / usr / java 下のバージョン毎のデイレクトリにインス 
トールされます。 


rpm -Uvh . /jre-l_5_0_11-Iinux-i586-rpm. bin 


(4) 環境設定ファイルを編集します。 

テキストエディタで兴下のファイルを開いてください。 


bash の場合： 

VI /. bashrc 
tcsh の場合： 

VI /. tcshrc 


が下の2行について、 JRE のインストールデイレクトリぶを修正して保存してください。 
bash の場合： 

export JAVA_H0ME=/usr/java/jre1.5. 0_1 1 

export PATH 二 / usr/java/irel.5. 011/bin：$PATH_ 

tcsh の場合： 

setenv JAVA_HOME=/usr/java/j rel. 5. 0_11 
setenv PATH /usr/java/jrel. 5. 0_11/bin：$PATH 


(5) 環境設定ファイルの変更をシステムに反映させてください。 

bash の場合： 

source /.bashrc 
tcsh の場合： 

source /.tcshrc 


(6) DianaScope Manager のアップデートインストールをしてください。 

DianaScope Manager インス トーラをコピーしたデ イ レクトリに移動して DianaScope Manager の 
イ ンス トーラを起動してください。 

インストールの続行を確認するメッセージが表示されたら 「 add 」 を入力してください。 

アップデートインストールを開始します。 


./dianascope-N. NN-x. i386. rpm. bin 
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チェック： 

• Tomcat と DianaScope Manager は Tomcat のインストール時に表示されるノくー ジョン 

の JRE を使用します。 
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3.7 ログイン 

DianaScope Manager のインストールが完了したら 、 DianaScope Manager にログインできることを確 
認してください。 

(1) Web クライアント上の Web ブラウザで、が下のアドレスにアクセスしてください。 

アドレス： http://「DianaScope Manager をインストールしたサーノく名」： 「 Tomcat が使用するポ 
ートを号」 / dianascope / 

DianaScope サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

「 http :// localhost : 8080 / dianascope /」 


ヒント： 

• Windows 上に DianaScope Manager をインストールした場合は、インストール後に作 
成されるデスクトップ上の DianaScope Manager のアイコンかスタートメニューか 
ら起動することもできます。 


(2) DianaScope のログイン画面が開きます。 

インストールの際に登録したアドミニストレータのユーザ《とパスワードを入力して、「ログ 
イン」ボタンをクリックしてください。 
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ログインに成巧すると、が下の画面が表示されます。 



チェック： 

• 「ッール」、「検索」、「環境設定」などのコマンドが並んでいる行を「ヘッダメニュ 
一」と呼びます。この後、「ヘッダメニュー」のコマンドを使って作業を行います。 


3.8 サーバライセンスのを録 

管理対象サーバをリモート管理するために、「ヘッダメニュー」の「ライセンス情報」をクリック 
してサーバライセンスを登録してください。 


3.9 環境設定 

DianaScope Manager の動作に関する設定を変更できます。 

「ヘッダ メニュー」から 「環境設定」をクリックし、を画面の設定を確認してください。 

詳細はオンラインヘルプを参照してください。 

3.9.1 モデ厶の設定について 

管理対象サーバとモデム経由で接続するためのモデムの設定は DianaScope サーバの OS 上で行って 
くたさい。 

DianaScope サーノく上の Windows に複数のモデムドライノくがインストールされている場合は、 
DianaScope Manager をインストールした後で、 System 32 デイレクトリにある 
DianaScopeModemAgent.ini ファイルに 「modem 二」に続けて接続されているモデム名 （Windows の 
デバイスマネージャで表示されるモデム名）を記載してください。例を示します。 

modem= 標準56000 bps モデム 
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3.10 SSL 

Tomcat の設定を変更することで SSL を使用して DianaScope Manager にログインすることができま 
す。 

が下に Tomcat で SSL を使うために必要な手順を示します。 

(1) 鍵の生成 

SSL で利用する鍵を作成します。この鍵は J 民 E に含まれている keytool というツールを使用し 
てが下のように生成します。 

Windows の場合： 

% JAVA_HOME%¥bin¥keytooI -genkey -alias tomcat -keyaIg RSA 
Linux の場合： 

$JAVA_HOME/bin/keytooI -genkey -alias tomcat -keyaIg RSA 


ヒント： 

• JAVA _ HOME は、 J 民 E をインストールするときに設定した、 J 民 E のインストール 
先デイレクトリです。 


コマンドを実行するとが下のように対話形式で鍵の発行者に関する情報を入力します。«» 
の部分および太字の部分が入力する情報です。 

必ずキ^ーストアのパスワ'ードと鍵のパスワ^ー ドを同一に設定してください。 


キ^ーストアのパスワ^ー ドを入力してください：<<ノくスワード>> 

姓ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «姓ぶ》 

組織単位ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «小さな組織名》 

組織ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «大きな組織名》 

都市ぶまたは地域ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «都巾ぶ》 

州ぶまたは地方ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: « 地方ぶ》 

この単位に該当する2文字の国番号を入力してください。 

[ Unknown ]: JP 

CN 二《姓名》， OU 二《小さな組織ぶ》，0二《大きな組織ぶ》， L =« 都市ぶ》， ST 二《地 
方ぶ >>， C 二 JP でよろしいですか？ 

[ no ]: yes 

< tomcat > の鍵パスワードを入力してください。 

(キーストアのパスワードと同じ場合は RETURN を押してください）： 


ジ^下に鍵が生成されていることを確認してください。 

Windows の場合： 

%USERPROFILE%¥. kevstore 
Linux の場合： 

/.keystore 
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ヒント： 

• % USERP 民 OFILE % は C:¥Document and Settings ¥< ロ グオンユーザ> となります。 

• 〜/は ロ グイ ンユーザのホームデイ レクトリとなります。 


(2) Tomcat の設定変更 

Tomcat のインストールデイレクトリの conf デイレクトリにある server . xml を編集して SSL 
を有効にします。 

このファイルの中に port 番号が8443と指定されているが下のような < Connector > の記述を探し 
てコメント記号 " とを削除します。 SSL でアクセスする port 番号は必要に応じて 
修正してください。 

また、が下の例のように < Factory > の要素にキーストアファイルの場所とキーストアの生成時 
に指定したパスワードの情報を追加します。 


<!- ※この行を削除します 

<Connector classN ame 二" org . apacne . coy ote . tomcat 4. Coy oteConnector " 
acceptCount 二"100" bufferSize 二" 2048" compression 二" off ' 
connectionLinger 二"- 1" connectionTimeout 二"6000 0" 
connectionUploadTimeout ="300000" debug 二" 0" 
disableUploadTimeout 二'' true 。 enableLookups 二" true " 
maxKeepAlive 民 equests 二"100" maxProcessors 二" 75" 
minProcessors 二" 5" 

por 仁" 8443" ※必要に応じて修正します 

protocolHandlerClassName 二。 org . apache . coyote . httpl 1 .Http 11 Protocol " 
proxyPort 二" 0" redirectPort 二" 443" scheme 二" https " 
secure 二’' true 。 serverSocketTimeout 二 "0" 
tcpNoDelay 二" true " useU 民 IValidationHack 二" false "〉 

<Factory className 二" org . apache . coyote . tomcat 4. CoyoteServerSocketFactory 。 
client Auth 二'' false " 

keystoreTyp に" JKS " protocol 二" TLS " 

keystoreFile 二’’ < キーストアのあるデイレクトリ >/.key store " 
keystorePass 二’’<パスワード>’’ ※この2行を追加します 
/> 

</ Connector > 

- > ※この行を削除します 


(3) DianaScope サーノ くの再起動 


Tomcat と DianaScope Manager が動作しているマシンを再起動してください。 


(4) ログイン 

が《上の手順によって DianaScope Manager に https でアクセス可能になります。 

Web クライアント上の Web ブラウザで、が下のアドレスにアクセスしてください。 

アドレス： https://「DianaScope Manager をインストールしたサーバぶ」： 「 server . xml で指定し 
た SSL のポート番号」 / dianascope / 

DianaScope サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

「 https :// localhost : 8443/过 lanascope /」 
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第 4 章 DianaScope Agent のインストール 


4.1 DianaScope Agent のインス I— ル (Windows) 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 が上をインストールする場合について説明します。 

管理対象サーバ上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

DianaScope Agent の BMC コンフィグレーシヨン機能だけを使用する場合は、 J 民 E をインストー 
ルする必要はありません。 

(2) GUI リモートコンソール機能のインストール 

Windows のグラフィカルな画面を表示する GUI リモートコンソール機能を使用する場合にイ 
ンストールしてください。 

(3) DianaScope Agent のインストール 

DianaScope Agent は、 BMC コンフイグレーシヨン機能と 、 DianaScope Manager と通信してリモ 
ート管理を実現する DianaScope Agent サービスの2つの機能から構成されています。 

インストールする機能を選択できます。 

(4) DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設 
定を行ってください。 


4-1.1 インストールを始める前に 

DianaScope Agent のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

• 2.3 「管理対象サーノく」に記載された管理対象サーノくと DianaScope Agent の動作環境を満たしてい 
ること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

4.1.2インストールメニューの起動 

インスト'ールメニュ'一を開きます。 3.1.2 「インスト'ールメニュ'一の起動」を参照してください。 

4.1.3 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

必ず 2.3 章で指定されたバージョンの J 民 E をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから rjava Runtime Environment ( JRE ) J のインストーラをクリックしてく 
ださい。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタン 
をクリックしてください。 

JRE のインストーラが起動します。 

(2) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 


4.1.4 GUI リモートコンソール機能のインストール 

GUI リモートコンソール機能をインストールします。 

必ず 2.3 章で指定されたバージョンの GUI リモートコンソール機能をインストールしてください。 
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(1) インストールメニューから 「 GUI リモートコンソール機能」のインストーラをクリックしてく 
ださい。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタン 
をクリックしてください。 

インストーラが起動します。 

(2) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 


4.1.5 DianaScope Agent のインス I —ル 

DianaScope Agent をインストールします。 

が《下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

- DianaScope Agent サービスをインストールする場合は、 2.3 章で指定されたバージョンの JRE 
がインストールされていること。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope Agent 」 をクリックしてください。「ファイルのダウン 

ロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 
DianaScope Agent のインストーラが起動します。 

(2) DianaScope Agent のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックしてください。 
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(3) インストール先のディレクトリ《を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 


DianaScope Agent 2.05.00 


インスト -ん 先の这お 

セッ ト了.抓かイ ルきインスト-ルするつ: t ルかぷ规円してください。 . 

_4 

セット 7 ッつは、加の川ル 91 こ DianaScope Agent きインスト-ルします。 

この川ルか入のインスト-ルは、じた■^]ホうン刺リ川します。目 ij の川ル旷 M ■ンスト-ルする場合は、障昭] 
ホ-恥きクリ川して川ルかぶ還巧してください。 


-インストールホの川ルか - 


C：¥Program Files¥DianaSc ： ope¥ 

韋昭 ( 垃 ... I 


Instal に nield ’’ ： 

く戻る ( 昼）」 [ I'r 化い ； ] おンセル」 


(4) インストールしたい機能を選択してください。 

BMC コンフィグレーシヨン機能は必ず選択してください。 
選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



ヒント： 

• BMC コンフィグレーション機能の選択を解除すると次に進むことができません。 
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(5) が下のダイアログボックスは、次の条件を満たしているときに表示されます。 

• GUI リモートコンソール機能がインストールされている。 

• DianaScope Agent サービスをインストールすることを選択した。 

GUI リモートコンソール設定を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で変更することもできます。 
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(6) ^^>1下のダイアログボックスは、次の条件を満たしているときに表示されます。 

• BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバである。 

• DianaScope Agent サービスをインストールすることを選択した。 

BMC IP アドレス同期設定を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で変更することもできます。 



(7) 設定した内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。 



インストールが完了すると、 DianaScope Agent サービスをインストールした場合はサービスが 
開始し、いつでも使用できるようになります。 
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4.1.6 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 

インストール完了後、な下の方法で DianaScope Agent のメインダイアログボックスを起動できます。 
• Windows のスタートメニューから、「 DianaScope Agent 」 一 「 DianaScope Agent 」 をクリックする。 

この ダイアログボックスから DianaScope Agent の 設定や BMC コン フイ グレーシヨンなどを実行で 
きます。 （ BMC の種類により、ダイアログボックスから実行できる機能が一部異なります。） 

が下は BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合の画面例です。 



ヒント： 

• が下の機能は 、 DianaScope Agent サービスが利用できない場合は操作できません。 

•「 AgentIP アドレスの選択」 

- 「GUI リモートコンソール設定」 

- 「BMC IP アドレス同期設定」 
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4.1.7 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート償理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設定を 
行ってください。 

(1) Windows のスタートメニューから 、 「DianaScope Agent 」一 「DianaScope Agent 」 をクリックして 

ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボタンをクリック 

してください。 

(3) 使用する IP アドレスを選択してください。 



チェック： 

• DianaScope Agent の使用を開始した後に、使用する LAN ポートを変更したい場合 
や、管理対象サーバに新たに LAN ボードを挿入した場合は、再度この設定を行っ 
てください。設定変更後は DianaScope Manager からの接続チ： n ックを再実行してく 
ださい。 
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4.2 DianaScope Agent のアンインストール (Windows) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 


(1) DianaScope Agent のアンインストール 

DianaScope Agent のダイアログボックスを起動していないことを確認後、アンインストールし 
てください。 

(2) GUI リモートコンソール機能のアンインストール 


(2)-(3) Win VNC サービスのアンインストール 

Windows のスタ^ー トメ ニュ^一から [ VNC 卜 [Administrative Tool]-[Remove Win VNC Service ] の順に 

クリックしてください。 

(2)-( b ) Win VNC のアンインストール 
(3) J 民 E のアンインストール 


(2 Ha ) が外は、 Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインスト 
ールします。それぞれのモジュールぶを選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示さ 
れる指示に従ってアンインストールしてください。 


4.3 JRE のアップデート （ Windows) 

既に DianaScope Agent がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアップデートしてくだ 
さい。 

(1) JRE をインストールしてください。 


重要： 

• DianaScope Agent のアップデートインストールが終了するまでは、旧ノくージョンの 
JRE をアンインストールしないでください。 


(2) DianaScope Agent をアップデートインストールしてください。 
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4.4 DianaScope Agent のインストール (Linux) 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 兴上をインストールする場合について説巧します。 

管理対象サーバ上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

DianaScope Agent の BMC コンフイグレーシヨン機能だけを使用する場合は 、 J 民 E をインストー 
ルする必要はありません。 

(2) インストーラのコピーと展開 

インストールの前に、インストーラを管理対象サーバのハードディスクにコピーし、展開しま 
す。 


(3) DianaScope Agent のインストール 

GUI リモートコンソール機能 、 DianaScope Agent を同時にインストールできます。 

(4) DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設 
定を行ってください。 


4.4.1 インストールを始める前に 

ジ^下のことを確認してください。 

• 2.3 「管理対象サ'ーノく」に記載された管理対象サ'ーノくと DianaScope Agent の動作環境を満たしてい 
ること。 

• root ユーザで ログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 


チェック： 

• DianaScope インストーラの格納場所は下記の通りです。 

ダウンロード した モジュールを 使ってイ ンストールす る場合 ： /dianascope 
EXPRESSBUILDER ver .5 未満の場合： 

「EXPRESSBUILDE 民 のルートデイレクトリ」 /dianascope 
EXPRESSBUILDER ver .5 が上の場合： 

「 EXPRESSBUILDE 民のリビジョンを示すデイレクトリ」 / Inx / pp/dianascope 
(例： 001/ lnx / pp / dianascope ) 


4-4.2 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

JRE のインストーラ ( Linux ) は DianaScope インストーラのが下のデイレクトリに格納されています。 
/dianascope 勺 re_x 

この説明の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてく 
ださい。 

(1) JRE インストーラを任意のデイレクトリにコピーしてください。 

兴下は EXPRESSBUILDER ver .4 から/ usr / local / bin にコピーする場合の例です。 ( OS の種類によ 
ってマウント先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp /mnt/cdrom/dianascope/jre_x/jre-1_5_0_11-1 1 nux-i586-rpm. bin /usr/loca I/bin 
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(2) J 民 E インストーラをコピーしたデイレクトリに移動して下さい。 
ジ^下は / usr / local/bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) J 民 E をインストールしてください。 J 民 E は/ usr/java 下のバージョン毎のディレクトリにインス 
トールされます。 


. / 」 re-1 _5_0_1 1-1inux-i586-rpm. bin 


4-4.3 インストーラのコピーと展開 

インストーラ (DianaScope インストーラの/ dianascope/ag し x ディレクトリに格納されているフアイ 
ノレ) を、 管理対象サーノくのハードディスクの/ usr / local / bin / dianascope/agent ディレクトリにコピーしま 

す。 

(1)/ usr / local / bin 下に/ dianascope / agent デイレクトリを作成します。 


mkdir _p /usr/1 oca I/bin/dianascope/agent 


(2) DianaScope Agent インストーラを/ usr / local / bin / dianascope/agent にコピーしてく ださい。 

ジ^下は EXPRESSBUILDER ver .4 からコピーする場合の例です。 （0 S の種類によってマウント 
先が異なる場合があります。適切なマウント先を指定してください。） 


cp -r /mnt/cdrom/dianascope/agt_x/ /usr/1 oca I/bm/dianascope/agent 


口） インストー ラを コピーした デイレクトリに移動してください。 


cd /usr/ 1 ocal/bin/dianascope/agent/ 


(4) インストーラを展開してください。 


tar xzvf dianascopeagent-N. NN. NN-x. tgz 

ファイルぶの rN . NN . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 


4.4.4 DianaScope Agent のインストール 

(1) インストーラを展開したデイレクトリに移動してください。 


cd _/usr/loca I/bIn/dianascope/agent/dianascopeagent-N. NN. NN-x _ 

ディレクトリぶの rN . NN . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

(2) インストール用シェルを実行してください。 


./dianascopeagent-N.NN.NN.sh 

ファイルぶの rN . NN . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

(3) DianaScope Agent BMC コンフィグレーション機能のインストール確認が表示されます。必ず 
ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

BMC コンフイグレーシヨン機能は/ usr / DianaScopeSysman 下にインストールされます。 
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(4) GUI リモートコンソール機能のインストール確認が表示されます。 

Linux のグラフィカルな画面を表示する GUI リモートコンソール機能を使用する場合は、 ryes 」 
を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(5) DianaScope Agent サービスのインストール確認が表示されます 。 DianaScope Manager と通信し 
てリモ^ー ト管理を実現するための DianaScope Agent サ^ービスをインスト^ールする場合は、 

ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

DianaScope Agent サービスは/ usr/DianaScopeAgent 下にインストールされ ます。 

「 no 」 を入力した場合、インストールはここで終了します。 

(6) Linux 起動後のグラフィカルな画面を DianaScope Manager のリモートコンソールに表示する、 
GUI リモートコンソール設定について、 SSL 有劾/無劾の確認が表示されます。 ryes 」 を入力 
し、 Enter キーを押下してください。 

この設定を有劾にすると 、 DianaScope Agent は SSL を利用して、グラフィカルな画面データを 
安全に DianaScope サーバに送信します。 

(7) 管理対象サーバ上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合は 、 BMC IP アドレス同期 
機能の有劾/無劾の確認が表示されます。有劾にする場合は ryes 」、 無効にする場合は 「 no 」 
を入力し、 Enter キーを押下してください。 

BMC IP アドレス同期を有劾にすると 、 DianaScope Agent サービスは、 OS 上に設定されている 
IP アドレスを BMC 上に設定します。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で変更することもできます。 


インストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

r DianaScope Agent のインストールが完了しました。」 

インストールを 完了す ると、 DianaScope Agent の サービスと GUI リモートコンソール 機能の サービ 
スを開始します。 
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4.4.5 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 

インストール完了後、が下の方法で DianaScope Agent の設定画面を起動できます。 

日本語を表示できるターミナルの場合： _ 

kon 

/usr/Diana^copeSysman/agentconf -ja 


日本語を表示できないターミナルの場合： 



の設定画面から DianaScope Agent の設定や BMC コンフィグレー シヨ ン などを実行できます。 


4.4.6 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート償理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設定を 
行っ了くを地_ 

ヒント： 

• BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は 、 DianaScope 
Agent は BMC と同じ LAN ポートを使用するため 、 DianaScope Agent が使用する LAN 
ポートを個別に設定する必要はありません。 


(1) DianaScope Agent の設定画面を起動してください。 

(2) 「Agent IP アドレスの選択」を選択してください。 

(3) 使用する IP アドレスを選択してください。 
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4.5 DianaScope Agent のアンインストール (Linux) 

アンインストールは、 root 権限を持ったユーザアカウントでなければ実行できません。 root ユーザ 
でログインしなおすか、 SU コマンドにより root 権限を得てから作業を行ってください。 

^^^下の順序で行ってください。 

(1) DianaScope Agent のアンインストール 

(2) JRE のアンインストール 


4-5-1 DianaScope Agent のアンインス I —ル 

(1) インストーラをコピーしたデイレクトリに移動します。 


_cd _/usr/loca I/bIn/dianascope/agent/dianascopeagent-N. NN. NN-x _ 

ディレクトリぶの rN . NN . NN 」 で示した部分は、バージョン毎に異なります。 

(2) アンインストール用のシェルを実行します。 


. / dianascopeagent-N. NN. NN-x.sh 

ファイル名の rN . NN . NN 」 で示した部分はバージョン毎に異なります。 

(3) DianaScope Agent の BMC コンフィグレーション機能のアンインストール確認が表示されます。 

「 delete 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(4) DianaScope Agent のアンインストール確認が表示されます。 「 delete 」 を入力し、 Enter キーを押 
下してください。 

(5) GUI リモートコンソール機能のアンインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し 、 Enter 
キーを押下してください。 

アンインストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 
r DianaScope Agent サービスのアンインストールが完了しました。」 


4.5.2 JRE のアンインストール 

JRE をアンインストールします。 

が> 下は 、 JRE 5.0 Updatell をアンインストールする場合の例です。 

rpm -e j re-1.5. 0_1 l-Tcs 
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4.6 JRE の アツプデー ト (Linux) 

既に DianaScope Agent がインストールされている場合、が下の手順で JRE をアツプデートしてくだ 
さい。 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 が 《 上を利用中に、 JRE を JRE 5.0 Update 11 にアツプデートする場合の例 

を示します。 

(1 )DianaScope Agent を停止します。 


/etc/rc.d/in it. d/dianascopeagent stop 


(2) JRE をアップデートします。 


rpm -Uvh . /jre-1_5_0_11-Iinux-i586-rpm. bin 


(3) DianaScope Agent を開始します。 


/etc/rc. d/in it. d/dianascopeagent start 
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第 5 章 ESMPRO/ServerManaqer 連携機能 


5.1 概要 

ESMP 民 O / ServerManager 連携機能は 、 DianaScope Manager のモジュールが ESMPRO のサー ビス の 一 

部として動作します。管理対象サーバ上の BMC や System BIOS から受信したアラート通報の受信 
内容が ESMP 民 0/ ServerManager から通知されると、その内容を解析して ESMPRO のアラートログ 
に登録する機能です。 

この機能は 、 DianaScope Manager とともにインストールされますが 、 DianaScope Manager をインス 
トールする必要がない通報先には、 ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能だけをインストールすること 
ができます。 

BMC の通報動作については 9.2「 BMC 通報について」を参照してください。 


5.2 動作環境 

ESMP 民 O/ServerManager 連携機能が動作する環境はが下のとおりです。 

■ ハードウェア 

• メモリ 
128 MB が上 

• ハードディスクの 空き容量 

1 MB が上 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional (SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (SPl または SP 2) 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 
Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 
Windows Vista Business (または SPl ) 

Windows Vista Enterprise (または SPl ) 

Windows Vista Ultimate (または SP 。 

Windows Server 2008 Standard 
Windows Server 2008 Enterprise 
Windows Server 2008 Datacenter 


重要： 

• ESMP 民 O/ServerManager 連携機能は 、 Windows Server 2008 Server Core 環境では未サ 

ポートです。 


• その他 

ESMP 民 O / ServerManager 連携機能を利用するためには、が下のソフトウエアのインストー 
ルが必要です。 

- ESMP 民 O/ServerManager 4. 11ジ^上 5.0 が《下 
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5.3 ESMPRO/ServerManager 連携機能のインストール 

ESMPRO/ServerManager に DianaScope Manager の通報受信機能 (ESMPRO との連携機能)だけをイン 
スト’ールします。 

下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

- ESMPRO/ServerManager がインストールされていること。 

(1) インスト'ールメ ニュ' 一を開きます。 3.1.2 「インスト^ールメ ニュ' 一の起動」を参照してください。 

(2) インストールメニューから 「 ESMPRO/ServerManager 連携機能」をクリックしてください。「フ 

アイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックし 
てください。 

口） ESMPRO/ServerManager 連携機能のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックして 
ください。 
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(4) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は「はい」ボタンをクリックしてください。インストールが開始されます。 


ESMPR0/ServerManager association module 1.03J 


柱用を重巧め 

放の製品巧用 i 午請質のを注意课くわ自売み■ください。 


契のの巧口の部分を i 売むには、 [Page Down] キ-を巧してください。 



日本軍気株式会社(切下「韩な」といいます。）は、本 f ま巧を件ととらじご提悄する 
のトウ:[ア•プ日ジラム化 TFrl 牛目ちプ□ヴラム」といいます。）を、日本国内で 
f 重用する宿利を下記去ちじ基づきわ客樣じ i おちし、わ客穂ら下記去巧じご同意いただ 
くらのとします。わ客穂げ期待される効果を巧るための i 牛請ブ□ヴラムの遇巧 、 nm 
ブ□ヴラムの遵入、 f ま用わよ训ま用如果じつきましては、わ客樣のま巧とさせていた 
だきます。 

1.期間 

(1) 本 f ま巧条件は、も客穂が i 牛 i ちプ□ヴラムをわ费け巧口になった日に発如します。 

{公 わ客穂は、 1> r 月が上事前に韩な宛 C 辟なの宛先は本まの末尾に記栽された 


二] 


ほ用 i 午 i ち契約のを美巧に同意しますかいいミ]を遇おするとセット7のが了されます。 

に MPRO サーパマネージ t 娃搁裴おをインスト-ルするじは、こ加ま用!午請契約に同意げ必 
要です。 

Ins^aUShield ■ — 


En 届 IKP ) 


<戻る(昼） 

はい CY ) I 

I 

ぃぃ ぇ咱 ） I 


5.4 ESMPRO/ServerManager 連携機能のアンインストール 

アンインストールする場合は、«下の順序で行ってください。 

(1) ESMPRO / ServerManager 連携機能のアンインストール 

(2) ESMPRO / ServerManager をアンインストールしたい場合、 ESMPRO / ServerManager のアンインス 

トール 


Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」 から 行います。 

「 ESMPRO / ServerManager 連携機能」を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示され 
る指示に従ってアンインストールしてください。 
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第暗 DianaScope Comiguration 


6.1 概要 

管理対象 サーバ 上の BMC を コンフィグレーション するための情報を格納した コンフィグレーショ 
ン 情報フ ァイ ルを作成するツールです。 

DianaScope PXE Service を使って 管理対象 サーバをコンフィグレーション する 場合は、このツール 
で作成した 「コンフィグレーション 情報 ファイル」 が必要です。 EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソール 
レス 機能や保守.管理 ツール CD - ROM の 保守.管理 ツールを使って 管理対象 サーバのコンフィグ 
レーションを 行う際 も、コンフィグレーション 情報 ファイルを 格納した 「コンフィグレーション 情 
報 FD 」 が必要です。 

また、このツールであらかじめ作成したコンフィグレーション情報ファイルを DianaScope Agent や 
EXPRESSBUILDE 民から起動する DOS 版のコンフィグーレションツール「システムマネージメント 
の 設定」 で 読み込む ことによっても、 管理対象 サーバのコンフィグレーションを 行う ことができま 
す。 


6.2 動作環境 

DianaScope Configuration を動作させることができる環境は兴下のとおりです。 


■ ハードウェア 

参インスト'ールする装置 

DianaScope Configuration がサポートする オペ レーティングシス テ ムをインストール 可能 
なコンピュータ。 

FD ドライブが必要です。 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの 空き容量 

3 MB が上 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional (SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (SPl または SP 2) 
Microsoft Windows Server 2003 民 2 Standard Edition/Enterprise Edition (または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 

Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard/Enterprise x 64 Edition (または SP 2) 

Windows Vista Business (または SPl ) 

Windows Vista Enterprise (または SPl ) 

Windows Vista Ultimate (または SPl ) 

Windows Server 2008 Standard 
Windows Server 2008 Enterprise 
Windows Server 2008 Datacenter 


重要： 

• DianaScope Configuration は、 Windows Server 2008 Server Core 環境では未 サポート 
です。 
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6.3 DianaScope Configuration のインストール 

(1) インスト'ールメ ニュ' 一を開きます。 3.1.2 「インスト'ールメ ニュ' 一の起動」を参照してください。 

(2) インストールメニューから 「DianaScope Configuration 」 をクリックしてください。インストー 
ラが起動します。 

(3) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 

インストール完了後、 Windows のスタートメニューからツールを起動することができます。 


6.4 DianaScope Configuration のアンインス I —ル 

ツールを起動している場合は、終了させた後アンインストールしてください。 

Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールします。 
それぞれのモジュール《を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従 
つてアンインストールしてください。 
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第 7 章管理対象サーバのセットアップ (LAN 接続 ) 


この章では、 DianaScope から管理対象サーバ上の BMC および DianaScope Agent を LAN 経由でリモ 
ート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。 


チェック： 

• 管理対象 サーバが Express 5800 /れサーバの 場合は セ ットアップ手順が異なります。 

「DianaScope インストレーシヨンマニュアル Express 5800 /れサーノく編」を参照して 
ください。 


7.1 セットアップの流れ (LAN 接続） 

^^^下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) DianaScope サ^ーノくと管理対象サ^ーノくを同ーネットワ^ー クに接続する。 

2.4 章 「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

(2) 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨンする。 

(3) DianaScope Manager に管理対象サ^ーノくを登録する。 
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7.2 管理巧象サーバの BMC をコンフィグレーションする (LAN 接続) 

はじめに管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 DianaScope と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレー 
シヨン項目の設定を説明します。 BMC コンフィグレーシヨンの設定項目の詳細につ 
いては、第9章 「 BMC コンフィグレーション情報項目」を参照してください。 


LAN 経由でリモート管理する場合、管理対象サーバの BMC のコンフィグレーションには3通りの 
方法があります。いずれかの方法を選択して実行してください。 

■ DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER CD-ROM の「システム マネージメ ントの設定」 
を使った コンフィグレーション 

本書では Windows 版の DianaScope Agent を使ってコンフイグレーシヨンする方法を説巧しま 
す。 


チェック： 

• DianaScope Agent が外にも BMC をコンフイグレーションするツールがありますが、 

DianaScope のセットアップでは使用できないものがあります。 

. MWAAgent は使用しないでください。 

. 管理対象サーバを EXPRESSBUILDER CD - ROM から起動して実行する「システ 
ムマネージメントの設定」は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 


■ DianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨン 

DHCP サーバ環境において 、 DianaScope PXE Service を使って管理対象サーバ上の BMC にコン 
フィグレーシヨン情報を設定することができます。 


チェック： 

• DianaScope PXE Service は DianaScope サーノくの OS 環境が Windows の場合のみイン 

ストールして使用可能です。 

• DianaScope PXE Service による BMC コンフイグレーシヨン機能では、れリモートマ 
ネー ジメント カー ドの コンフイグレーシヨ ンを行うことができません。 


■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能を使つた コンフイグレーシヨン 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス 機能は、 キーボー ドが接続され ていない 管理対象 サーバ 
を コンフィ グレー シヨン する機能です。 ディスプレイ や キーボー ドなどの コンソールが 接続さ 
れ ていない 管理対象 サーバ、 DHCP サーバがない 等 DianaScope PXE Service を利用でき ない 環 
境の場合は 、 EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス 機能を使用します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDE 民の コンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨン は、 同じ 
EXP 民 ESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソールレス 機能に ついては、 管理対象サーバに添付され 
ている ユーザーズ ガイ ドを参照してください。 ユーザーズ ガイ ドに コンソールレス 
機能の説明がない場合はご利用いただけません。 


74 











DianaScope インストレ^ー シヨンマニュアル 


7.2.1 DianaScope Agent を使ってコンフィグレーシヨンする ( LAN 接続） 

ここでは、 Window 版の DianaScope Agent を使って、 LAN 経由で管理対象サーノくをリモート管理す 
るための コン フィグレーショ ン 手順を説明します。 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 が上での操作について説巧します。 

(1) 管理対象サーノくで Windows を起動後、 Windows のスタートメニューから DianaScope Agent を起 
動してください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスが表示されます。 

「コンフィグレーション 情報設定」ボタンをクリックしてください。 

^^>1下は管理対象サーバの BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合の画面例です。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。 

「共通」タブページの項目を設定してください。 

兴下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
• 「コンピュータ名」 

管理対象サーバ毎に異なる名前を設定してください。 

-「認証キー」 



画面は設定例です。 


ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイレ クシ ョ ン ( LAN )」 項目を有劾 

にすると、 コンフイ グレー シヨン 情報を登録する際に、 LAN 経由のリモー トコンソ 
ールのために必要な が 下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン (WAN/ ダイレクト)」項目：有劾 
•「WAN/ ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目：民 TS/CTS 
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(4) 「 LAN 1」 タブページ上の項目を設定してください。 BMC の LAN 1 について設定します。が下 
の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

.「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

管理対象サーバの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有劾/ 
無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフォルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

•「 IP アドレス」 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合、専用 LAN 
ポート用の IP アドレスを入力してください。 

管理対象サーバ上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、管理対象サーバの 0 S 
上の設定と必ず一致させてください。 

• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフォルトゲ'ートウ エイ」 

DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲートウエイを介す場合、入力してください。 

-「1次通報先/管理用 PC (1)」 

DianaScope サーバの IP アドレスを入力してください。 


画面は設定例です。 



ヒント： 

• 「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバの BMC が LAN 2 経由の通信をサポートし 
ている場合だけ表示されます 。 DianaScope Manager と LAN 2 経由でも通信したい場 
合は、 「 LAN 2」 タブページも同様に設定してください。 
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(5) 「 LAN 1」 または 「 LAN 2」 タブページで「デフォルトゲートウェイ」や 同ー ネットワーク上に 
存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウュイや通報先/管理用 PC がネッ 
トワークに接続されていることを確認してください。 

(6) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーション 情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフ 
オルトゲートウエイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 
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7.2.2 DianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨン (LAN 接続） 

DianaScope PXE Service を使って管理対象サーバ上の BMC にコンフイグレーシヨン情報を設定しま 
す。 

DianaScope PXE Service は、 DianaScope PXE Service がインストールされている DianaScope サーノく上 

の DHCP サーバが管理する装置からのネットワークブート要求を受けて、コンフィグレーシヨンを 
実行することができます。 


チェック： 

• DianaScope PXE Service は DianaScope サーノくの OS 環境が Windows の場合のみイン 

ストールして使用可能です。 

• DianaScope PXE Service による BMC のコンフイグレーシヨン機能では、 ft リモート 
マネージメントカードの BMC のコンフイグレーシヨンを 行うことができません。 


2通りの方法があります。レ、ずれかの方法を選択して実行してください。 

■ DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを コン フイ グレーシヨン する 

■ コンピュータ情報一覧で指定された IP アドレスをコンフィグレーシヨンする 


7-2.2.1 DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨンのを意事項 

DianaScope PXE Service を使って BMC のコンフィグレーションを行う場合に、特に注意していただ 

きたい点を示します。 

- DianaScope PXE Service による BMC のコンフイグレーシヨン機能では ft リモートマネージメント 
カー ドのコンフィグレーショ ンを行うことができません。 

• DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスをコンフィグレーションする場合、 BMC が、専用 
LAN ポートの IP アドレスを DHCP から自動取得します。このとき 、 DianaScope PXE Service によ 
る BMC コンフィグレーションで IP アドレスを設定していないため、「コンピュータ情報一覧」 
画面に専用 LAN ポートの IP アドレスの情報は表示されません。 

•DianaScope PXE Service による EXPRESSSCOPE エンジンシリーズのコンフイグレーシヨンは 
Ver .1.0 2.00が上でサポートしています 。 DianaScope PXE Service によるアドバンスドリモートマネ 
ージメントカードのコンフィグレーションは Ver .1.0 3.00が上でサポートしています。 

•アドバンスドリモートマネージメントカードを搭載している管理対象サーバは、 IP アドレス自動 
取得設定を行っても、 DHCP サーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。 
その場合は、管理対象サーバを AC - OFF 後、 AC - ON を行ってください。 

• DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを コン フィグレーショ ン する場合、一定時間内に 
DHCP サーバから応答がないと IP アドレスを入手できません。そのため DianaScope の「自動登録」 
機能で管理対象サーバを発見できない場合があります。その場合は管理対象サーバを AC - OFF 後、 
AC - ON を行い、7.2.2.5「コンフィグレーションに失敗した場合の再実行手順」を参照し 、 DianaScope 
PXE service による コン フィグレーションの再実行を行ってく ださい。 

• BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は、管理対象サーバが必ず LAN 1 から 
ネットワークブートするように、 BIOS セットアップユーティリティで LAN 1 の優先順位が LAN 2 
より上になるように設定してください。 

• DianaScope PXE Service を起動しているときは 、 DianaScope PXE Service が外の手段で既にコンフ 
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ィグレ^ーションを行つた管理対象サ^ーノくをネットワ^ー ゥブ ートさせないでください 。 DianaScope 
PXE Service によるコンフィグレーションが実行されてコンフィグレーション情報が変更され、 
DianaScope Manager から管理できなくなる可能性があります。 

•他の PXE サービスや、 PXE サービス機能を持つソフトウェアについて 
DianaScope PXE Service を開始させる前に、ネットワーク内の他の PXE サービスや、 PXE サービ 
ス機能を持つソフトウェア ( DeploymentManager など)を停止させてください。また、他の PXE サ 
ービスや、 PXE サービス機能を持つソフトウェアを使用するときは、サービスの開始やソフトウ 
ェアの起動を行う前に DianaScope PXE Service を停止させてください。 

この作業を行わない場合、目的のサービスを開始できません。 

PXE サーバ機能を持つ主なソフトウュァを停止.開始する方法を示します。 

<DeploymentManager の場合> 

Windows の「スタート」メニューから「ファイル《を指定して実行」を選択してください。 

が下のように入力してください。 DeploymentManager を 
「 C :¥ ProgramFiles ¥ NEC ¥ DeploymentManager 」 にインストールした場合の入力例を示します。 

停止： 「" C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager¥svcctrr - stop 」 

開始： 「" C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager ¥ svcctrr - start 」 

<リ モー トインストールサービスの場合> 

停止： 

3つのサービスを停止します。 Windows の「スタート」メニューから「ファイルぶを指定して 

実行」を選択してください。な下のコマンドをそれぞれ実行してください。 

「net stop BINLSVC 」 

「net stop TFTPD 」 

「 net stop GrovelerJ 


開始： 

ジ^下の手順で行ってください。 

( 1 ) Windows の「スタ' ー ト 」手ニュ ー から「プログラム」-「管理ツ' ール」- 「 Active Directory 
ユーザーとコンピュータ」 を選択してください。 

(2) 「 Active Directory ユーザとコンピュータ」スナップイン内で「リモートインストール 
サービス」サーバコンピュータを 見つけてください。 

(3) サーバコンピュータを右クリックし、プロパティをクリックしてください。 

(4) 「リモートインストール」タブページで、「サーバの確認」ボタンをクリックして 
ください。 

(5) ウィザードの指示に従ってください。 

• DianaScope PXE Service のネットワークブート処理の終了について 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了するまで対象サーバの操作を行わない 
でください。操作を行った場合には 、 DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了せ 
ず、 DianaScope の「連携サービス」画面で 、 DianaScope PXE Service を停止出来ない場合があり 
ます。 

ネットワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネットワークブート処理 
実行状態の確認手順」を参照してください。 

• DianaScope PXE Service がネットワークブート処理実行中は 、 DianaScope PXE Service に関する下 
記の操作を実行できません。ネットワークブート処理が終了した後、操作を行ってください。 

— DianaScope PXE Service の停止。 
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7-2.2.2 DHCP サーバ から割り当てられる IP アドレスをコンフィグレーシヨン する場合 

^^^下の手順で操作してください。 

DianaScope Manager Ver . 1.04. 00が上および DianaScope PXE Service Ver . 1.03.00 が上の操作方法を示し 

ます。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。 

123 A 「コンフィグレーション 情報ファイルを作成する」の手順を参照して コンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 


重要： 

• DianaScope PXE Service でコンフイグレーション情報フアイルを使用する場合は、 
123.1 「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の記載と一部異なり、兴 
下の項目は設定しても管理対象サーバに反映されません。 

-管理対象サーバが EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ搭載装置の場合 
-「共通」タブページ 
「コンピュータぶ」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP ) 

「IP アドレス」 

「サブネットマスク」 

「デフオルト ゲー トウ エイ」 

-管理対象 サーバがア ド バンス ドリ モー ト マネージメン ト カー ド搭載装置の場合 
-「共通」タブ ページ 
「コンピュータぶ」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP ) 

「IP アドレス」 

「サブネットマスク」 

-その他の管理対象 サーバの 場合 
-「共通」タブ ページ 
「コンピュータぶ」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP )」 

「IP アドレス」 

- 「 LAN 2」 タブページ 
全項目 

• コンフイグレーシヨン情報フアイルのファイルぶおよび保存先のパスぶは 

任意の値でかまいません。 


(2) DianaScope PXE Service を開始します。 

DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

「DianaScope PXE Service 」 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態になります。 
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口）コンフィグレーション情報フアイルを DianaScope PXE Service 上に登録します。 

DianaScope の「連携 サービス」-「コンフィグレーション 情報」画面 上で、コンフィグレーショ 
ン情報ファイルを指定し「登録」ボタンをクリックしてください。 
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ヒント： 

• コンフイグレーシヨン情報フアイルの登録は 、 DianaScope PXE Service 管理ツール 
でも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 


(4) 管理対象サーバの BIOS セットアップユーティリティで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう変更してください。 


ヒント： 

• 管理対象 サーバが Express 5800/ ブレードサーバの 場合は、 ネットワークブー トが最 

優先に初期設定されています。 


(5) コンフィグレーション 情報ファイル作成時に、 「 LAN 」 タブページで 「デフ オルトゲートウェイ」 
や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウェイや 
通報先/管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(6) 管理対象サーバを再起動してください。 

DianaScope PXE Service が管理対象サーバからのネットワークブート要求を受け、が下のコン 
フィグレーション項目を設定後、サーバを再起動します。 

•「 IP アドレス」： 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定します。 

• 「コンピュ^ー タ《」： 

先頭に 「 PXE 」 をつけた管理対象サーバの MAC アドレスをコンピュータ《として登録しま 
す。 
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ヒント： 

• その他のコンフイグレーシヨン 情報項目は、 コンフイグレーシヨン 情報 ファイルの 
内容が設定されます。また、 ネットワーク 接続され ているデフォルトゲートウ: n イ 
や通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 


(7) 管理対象サーバのネットワークブートが終了後、管理対象サーバを再度手動でリブートして、 
BIOS セットアップユーテイリテイでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネットワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネットワークブート処 
理実行が態の確認手順」を参照してください。 

(8) DianaScope の「連携サービス 」- 「DianaScope PXE Service 」 画面で 、 DianaScope PXE Service を 

停止させてください。 
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7-2.2.3コンピュータ情報一覧で指定された IP アドレスをコンフィグレーションする場合 

が下の手順で操作してください。 

DianaScope Manager Ver . 1.04.00 が上および DianaScope PXE Service Ver . 1.01.03 兴上を使用した操作方 

法を示します。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。 

123.1 「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の手順を参照してコンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 


重要： 

• DianaScope PXE Service でコンフイグレーション情報フアイルを使用する場合は、 
123.1 「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の記載と一部異なり、兴 
下の項目は設定しても管理対象サーバに反映されません。 

-「共通」タブページ 
「コンピュータぶ」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「IP アドレスを自動取得する ( DHCP ) 

「 IP アドレス」 

- 「 LAN 2」 タブページ 
全項目 

• コンフイグレーシヨン情報ファイルのファイルぶおよび保存先のパス《は 

任意の値でかまいません。 


(2) DianaScope PXE Service を開始します。 

DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

「DianaScope PXE Service 」 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態になります。 

口）コンフィグレーション情報フアイルを DianaScope PXE Service 上に登録します。 

DianaScope の「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」画面上でコンフィグレーション 
情報ファイルを指定し「登録」ボタンをクリックしてください。 
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ヒント： 

• コンフイグレーシヨン情報フアイルの登録は 、 DianaScope PXE Service 管理ツール 

でも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 


(4) コンピュータ情報を登録します。 

コンピュータ情報の登録には2種類の方法があります。 

(4)-( a ) 画面上で直接、情報を入力する。 

(4)-( b ) コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧フアイルから入力する。 
多数のコンピュータ情報を登録する場合は、（4)-か)の方法で行ってください。 


ヒント： 

• コンピュータ情報の登録は、 Web ブラウザからの操作の他、 DianaScope PXE Service 

管理ッールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「DianaScope PXE Service 」 の 「DianaScope PXE Service 管理」をク 

リックすることで起動できます。 


(4)-(3) 画面上で直接、コンピュータ情報を入力する。 

(4)-(3 卜の DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 
「コンピュ^ータ情報一覧」画面上で「コンピュ^ータ情報の追加」をクリックしてください。 
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(4)-( a )-( ii ) 「個別 追加」 画面上で、ネットワークブートさせる対象 サーバの MAC アド 

レス、 対象 サーバの BMC に コンフィグレーションする ための コンピュータ 《と IP ア ドレス 
を入力してください。 

状態フラグが「未実行」になっていることを確認して、「追加」ボタンをクリックしてくださ 

レ、。 



(4)-( a )-( iii ) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内容の登録」ボタンが表示されま 

す。 

「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

追加したコンピュータ情報が DianaScope PXE Service 上に登録されます。 


(4)-( b ) コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧ファイルを入力する。 

(4)-( b )-( i ) コンピュータ情報一覧ファイルを作成してください。 

コンピュータ情報 一覧 ファイルは CSV 形式です。半角英数字のみを使って 1 行に 1 レコード 
の情報を記述してください。また、必ずファイル《拡張子を 「 CSV 」 にしてください。 

1 レコー ドの フォーマツトはが 下のとおりです。 

「 MAC アドレス，コンピュータ名， IP アドレス」 

必ず行の先頭から記述してください。また、前後や途中に余分なスペースやタブを挿入しない 
でください。 


- MAC アドレス 

コンフィグレーシヨン情報を設定する管理対象サーバの MAC アドレスを記述してください。 

• コンピュータぶ 

MAC アドレスとの区切り文字として「，」を入力し、続けて管理対象サーバに設定する《前(コ 
ンピュータ名）を記述してください。 
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• IP アドレス 

コンピュータぶとの区切り文字として「，」を入力し、続けて管理対象サーバの BMC に設定す 
る IP アドレスを記述してください。 

が下はコンピュータ情報一覧ファイルの作成例です。 

111111111111, Serverl,192.168.14. 1 
222222222222, Server2,192. 168.14.2 
333333333333, Serve 。， 192. 168. 14.3 
444444444444, Server4,192. 168.14.4 


(4)-( b )-( ii ) DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてくだ 

さい。「コンピュータ情報 一覧」 画面上で「コンピュータ情報の追加」をクリックしてくださ 

レ、。 
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(4)-( b )-( iii ) 「一括追加」画面上で、作成したコンピュータ情報一覧ファイルを指定して、 

「追加」ボタンをクリックしてください。 _ 



(4)-( b )-( iv ) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内容の登録」ボタンが表示されま 

す。 

「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service 上に、コンピュータ情報一覧ファイルに記述したコンピュータ情報が 
登録されます。 

(5) 管理対象サーバの BIOS セットアップユーティリティで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう変更してください。 


ヒント： 

• Express 5800/ブレードサーバの場合は、ネットワークブートが最優先に初期設定さ 

れています。 


(6) コンフィグレーション 情報ファイル作成時に、 「 LAN 」 タブページで「デフオルトゲートウェイ」 
や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウェイや 
通報先/管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(7) 管理対象サーバを再起動してください。 

DianaScope PXE Service が管理対象サーバからのネットワークブート要求を受け付け、管理対 
象サーバの MAC アドレスを確認し、コンピュータ情報で指定された IP アドレスとコンピュー 
夕ぶをコンフィグレーションした後、管理対象サーバを再起動します。 


• IP アドレス 

コンピュータ情報で指定された IP アドレスを設定します。 

• コンピュータぶ 

コンピュータ情報で指定された管理対象サーバ名を登録します。 


ヒント： 

• その他のコンフイグレーシヨン 情報は、 コンフイグレーシヨン 情報 ファイルの 内容 

が設定されます。また、ネットワーク接続され ているデフォルト ゲートウェイや通 
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報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 


(8) 管理対象サーバのネットワークブートが終了後、管理対象サーバを再度手動でリブートして、 
BIOS セットアップユーテイリテイでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネットワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネツトワークブート処 
理実行状態の確認手順」を参照してください。 

(9) DianaScope の「連携サービス 」- 「DianaScope PXE Service 」 画面で 、 DianaScope PXE Service を 

停止させてください。 


7-2.2.4 DianaScope PXE Service のネットワークブート処：理実巧状態の確認手順 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理の実行状態は、兴下の手順で確認できます。 

(1) DianaScope の「連携サービス」-「コンピュータ情報一覧」画面上で「一覧の更新」ボタンをク 
リックしてください。 

を管理対象サーバに対するネットワークブート処理の最新の実行状態が一覧表示されます。 



ヒント： 

• DianaScope PXE Service のネットワ'ークブ'ート処理実行状態の確認は、 DianaScope 
PXE Service 管理ツールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーバ上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 
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(2) 一覧の「状態フラグ」を確認してください。「実行完了」と表示されていれば、その管理対象サ 
' ーノに対するネットワ^ー クブ ート処理は終了しています。 

「状態フラグ」にはが下の種類があります。 


が態フラグ 

意味 

未実行 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理がまだ実行されていない。 

実行完了 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了した。 

(ネットワークブート処理が終了したサーバに対しては、サーバが再度ネット 
ワークブートを要求しても、 DianaScope PXE Service は BMC のコンフィグレ 
ーションを実行しません。再実行する場合は 7.2.2.5 「コンフィグレーションに 
失敗した場合の巧実行手順」を参照して〈ださい。） 

実行失敗 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が失敗した。 

(再実行する場合は 7.2.2.5 「コンフィグレーションに失敗した場合の巧実行手 
順」を参照して〈ださい。） 

実行中 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理を実行中。 

(ネットワークブート処理終了の目安は、最後のネットワークブートから最大 
10 分後です。） 

対象外 

DianaScope PXE Service によるネットワークブート処理を実行しない。 

(BMC を搭載していないサーバ、またはネットワークブート実行した〈ないサ 
ーバがある場合、「状態フラグ」を「対象外」に変更して〈ださい。） 
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7-2.2.5コンフィグレーシヨンに失敗した場合の再実行手順 

DianaScope PXE Service は、自分自身でコンフィグレーションした管理対象サーバをコンピュータ 
情報一覧に記録します。コンピュータ情報一覧で「実行完了」となった管理対象サーバが再度ネッ 
トワークブートを要ホしても、 DianaScope PXE Service はコンフィグレーションを実行しません。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーションを行つた管理対象サーノくを、 DianaScope の「自 
動登録」機能で発見できない場合は、該当する管理対象サーバのコンピュータ情報を修正して、コ 
ンフィグレーションを再実行してください。 

手順は兴下のとおりです。 

(1 )DianaScope の「連携サ'ービス」-「コンピュ'ータ情報一覧」画面上に表示される対象サ^ーノく一覧 
から、 DianaScope の自動登録で発見できなかった管理対象サーバの MAC アドレスをクリック 
してください。 



(2) 「状態フラグ」を「未実行」に変更して、「更新」ボタンをクリックしてください。 

(3) 「コンピュータ情報一覧」画面上で「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

(4) DianaScope PXE Service による コンフィグレーション 手順を再実行してく ださい。 


ヒント： 

• 状態フラグの変更は、 DianaScope PXE Service 管理ツールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 
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7.2.3 EXPRESSBUILDER コンソールレス 機能を使って コンフイ グレーシヨ ン 
する (LAN 接続） 


コンフイグレーシヨン情報 FD に保存されたコンフイグレーシヨン情報を、 EXPRESSBUILDE 民の 
コンソールレス機能を使って管理対象サーバ上に設定します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDE 民の コンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨン は、 同じ 
EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス 機能に ついては、 管理対象サーバに添付され 
ている ユーザーズ ガイ ドを参照してください。 ユーザーズ ガイ ドに コンソールレス 
機能の説明がなレ、場合はご利用いただけません。 


下の手順で操作してください。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(2) EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 


7-2.3.1コンフィグレーシヨン情報ファイルを作ぶする 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした DianaScope 
Configuration を起動してください。 

(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてください。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの項 
目を設定してください。 

• KX 下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「コンピュータ名」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

• 「認証キ'一」 

•「リ モー ト 制御 ( LAN )」 /「リ モー ト 制御 ( WAN / ダイ レクト)」/ 

「リダイレクション ( LAN )」 /「リダイレクション ( WAN / ダイレクト）」 

必ず有効に設定してください。 

画面は設定例です。 
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(4) 「 LAN 」 タブページ上の項目を設定してください。 

ジ《下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

.「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

管理対象サーバの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有劾/ 
無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフォルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

•「 IP アドレス」 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合、専用 LAN 
ポート用の IP アドレスを入力してください。 

管理対象サーバ上の BMC が標準 LAN ポートを使用する場合、管理対象サーバの 0 S 上の 
設定と必ず一致させてください。 

• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフォルトゲ'ートウ エイ」 

DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲートウエイを介す場合、入力してください。 

-「1次通報先/管理用 PC (1)」 

DianaScope サーバの IP アドレスを入力してください。 

画面は設定例です。 
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チェック： 

• DianaScope Manager と LAN 2 経由でも通信したい場合は、 「 LAN 2」 タブページも同 
様に設定してください。但し、管理対象サーバが LAN 2 経由の通信をサポートして 
いない場合、 「 LAN 2」 タブページに入力した値は、管理対象サーバに反映されませ 
ん。 

• 「 IP ァドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 機能は BMC が専用 LAN ポート(管理 
LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバでサポートされています。 

その他の管理対象サーバに対しては必ず無効を指定してください。 


(5) DianaScope Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット'済みのフロッピー 
ディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 

(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイル《にに S し LESS . CFG 」 を入力して 「0 K 」 ボタンを押してください。 

コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン 
フィグレーシヨン情報 FD 」 と呼びます。 


チェック： 

• コンフィグレーシヨン情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 
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7-2.3.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実巧する 

(1) コンフィグレ^ーション情報ファイル作成時に「デフオルトゲ^ートウエイ」や同ーネットワ^ーク 
上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウュイや通報先/管理用 PC が 
ネットワークに接続されてレ、ることを確認してください。 

(2) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理サーバへ登録します。管理対象サーバの 
CD-ROM ドライブに EXP 民 ESSBUILDE 民を 、 FD ドライブに「コンフィグレーション情報 FD 」 
をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能が起動し、コンフィグレーション情報 FD の中の情 
報を管理対象サーバに設定します。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェ 
イや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 

設定後、管理対象サーバが再起動されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバにコンフィグレーシヨン情報ファイルの内容が既に設定されてい 
る場合は、リブートされません。 

• コンソールレス機能を使用すると、 BIOS の設定がが下のように変更されます。 

Serial Port Address : On Board COMB (SOL 対応サーバの場合のみ） 

Baud Rate : 19.2 kbps ( SOL 対応サーバの場合のみ） 

Flow Control : SOL 対応サーバの場合、 RTS/CTS 

SOL に対応していないサーバの場合 、 No Flow 
Terminal Type (Console Type ) : PC-ANSI (SOL 対応サーバの場合のみ） 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」 
で確認してください。 

• コンソールレス機能実行後、管理対象サーバは、 EXPRESSBUILDE 民のメインメニ 
ューが起動した状態になります 。 DianaScope Manager に管理対象サーバを登録し、 
DianaScope の「リモートコンソール」画面で管理対象サーバの画面を確認した後で、 
必要に応じて、管理対象サーバの CD - ROM ドライブから EXPRESSBUILDE 民を取 
り出してください。 
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7.3 DianaScope Manager に管理対まサーバをき録する (LAN 接続） 

DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録します。 DianaScope にログインした後、が下の手順で 
操作してください。 

(1) 管理対象サーバが所属するグループを登録する。 

(2) 管理対象サーバを登録する。 

7.3.1 管理対象サーバが所属するグループを登録する 

(1) 「グループー覧」画面で「グループの追加」をクリックしてください。 
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(2) グループぶを入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 
画面は設定例です。 



「グル'ープー覧」画面に追加したグル'ープが表不されます。 
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7.3.2 管理対象サーバを登録する ( LAN 接続） 

管理対象サーバの登録には2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。 

■ 手動登録 

管理対象サーバの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を 
実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する 、 DianaScope Manager 上にまだ登録されていない管理対象サーノくを 
検索して登録します。この登録方法は管理対象サーバと LAN 経由で通信する場合のみ使用で 
きます。 


7.3.2.1手動登録 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバを所属させるグループ《をクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバ ー覧」 画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 



(3) 「手動登録」タブをクリックしてください。が下の項目を入力してください。 

• 「サーバ名」 

管理対象サーバをリモート管理するための《前を入力してください。管理対象サーバ毎に異 
なる名前を設定してください。 

* 「認証キ'一」 

「管理対象 サーバ」 の 「BMC コンフィグレーション」 で設定した認証キーを入力してくだ 
さい。 

•「IP アドレス1」 

管理対象サーバの BMC コン フィグレーションで設定した IP アドレスとサブネットマスクを 
入力してください。 

•「IP アドレス2」 

管理対象サーバ上の BMC に LAN 1， LAN 2 の両方で通信したい場合は、 「 IP アドレス2」に予 
備の IP アドレスとサブネットマスクを入力してください。 
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画面は設定例です。 



ヒント： 

• その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 


(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバを手動登録しただけでは、まだ管理対象サーバをリモート管理でき 
ません。続けて「接続チェック」を行ってください。 
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(5) 管理対象サーバの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チェック」を行って、 

リモート管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 
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7.3.2.2自動登録 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバを所属させるグループ《をクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバ ー覧」 画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 
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(3) 「自動登録」画面で、管理対象サーバの BMC を検索するための「検索モード」を選択してく 
たさい。 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマス 
クを入力してください。 

「 IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終 
了アドレス」を入力してください。 

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 


「検索」ボタンをクリックすると、管理対象サーバの検索を開始します。 
画面は「ネットワークアドレス検索」を選択した場合の設定例です。 
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(4) 発見された管理対象サーバの BMC の IP アドレスー覧が表示されます。登録したい管理対象サ 
ーバのチェックボックスをクリックして有劾にしてください。 

「登録」ボタンをクリックしてください。 

画面は設定例です。 
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(5) 「認証キー」を入力して 「0 K 」 ボタンをクリックしてください。 
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「 OK 」 ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チエック」を行つて、リモ'一 
卜管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 


ヒント： 

• 自動登録の場合 、 DianaScope Manager 上での管理対象サ' ーノくの 《前「サ' ーノく夕 i 」 は、 

管理対象 サーバの 「BMC コンフィグレーション」 で設定した 「コンピュータぶ」 
になります。（同じぶ前が既に登録されていた場合は、 「コンピュータぶ +番号」に 
なります。） 

DianaScope Manager 上の「サーバ名」は、 Web ブラウザ上で管理対象サーバの「サ 
ーバプロパティ」 一 「接続設定」画面で変更できます。 
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第8章管理対象サーバのセットアップ(ダイレクト接続/モ 
デム接続） 


この章では、 DianaScope から管理対象サーバ上の BMC，System BIOS をダイレクト接続またはモデ 
ム接続でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。 

ダイレクト接続の場合を中んに説明します。 

8.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続/モデム接続） 

が下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) DianaScope サーノ くと管理対象 サーノ くを接続する。 

2.4「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 
ダイレクト接続の場合は、 DianaScope サーバと管理対象サーバを民 S -232 C クロスケーブルで直 
結します。0ぉ1135(：0口6サ'ーノく側は、「環境設定」画面で指定した番号のシリアルポ'ートにケ'ーブ 
ルを接続してください。 

(2) 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨンする。 

(3) DianaScope Manager に管理対象サ^ーノくを登録する。 
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8.2 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨン する (ダイレクト 
接続/モデム接続） 

はじめに管理対象 サーバの BMC を コンフィグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 DianaScope と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレー 
シヨン項目の設定を説明します。 BMC コンフィグレーシヨンの設定項目の詳細につ 
いては、第9章 「 BMC コンフィグレーション情報項目」を参照してください。 


管理対象サーバの BMC のコンフィグレーションにはが下の方法があります。 

■ DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER CD - ROM の「システムマネージメントの 設定」 
を使った コンフィグレーション 

本書では Windows 版の DianaScope Agent を使ってコンフイグレーシヨンする方法を説巧しま 
す。 


チェック： 

• DianaScope Agent が 外にも BMC を コン フイグ レー ショ ン するッールがありますが、 

DianaScope のセットアップでは使用できないものがあります。 

. MWAAgent は使用しないでください。 

. 管理対象サーバを EXPRESSBUILDER CD - ROM から起動して実行する「システ 
ムマネージメントの設定」は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 


■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能を使つた コンフイグレーシヨン 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能は、キーボードが接続されていない管理対象サーバ 
をコンフィグレーシヨンする機能です。ディスプレイやキーボードなどのコンソールが接続さ 
れていない管理対象サーバをダイレクト接続するときは、この方法で BMC のコンフィグレー 
シヨンを行います。 


チェック： 

• EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨンは、同じ 
EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能については、管理対象サーバに添付され 
てぃるュ'ーザ'ーズガイドを参照してください。ユ'ーザ'ーズガイドにコンソ'ールレス 
機能の説明がない場合はご利用いただけません。 
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8-2.1 DianaScope Agent を使ってコンフィグレーシヨンする(ダイレクト接続/ 
モデ厶接続） 

ここでは、 Window 版の DianaScope Agent を使って、ダイレクト接続またはモデム経由で管理対象 
サーバをリ モー ト管理するための コンフィグレーション 手順を説明します。 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 が上での操作について説明します。 

(1) 管理対象サーノ くで Windows を起動 後 、 Windows のスター トメ ニューから DianaScope Agent を起 
動してください。 

(2) 「コンフィグレーション情報設定」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示さ 
れたら 「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブページの項 
目を設定してください。が下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使 
用できます。 

• 「コンピュータぶ」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

. 「認証キー」 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。が下の項目を必ず設定してくだ 
さい。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポ'ート使用モ'ード」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。 

• 「フロ^一制御」 

「民 TS / CTS 」 を選択してください。 

(5) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーシヨン情報が BMC に設定されます。 
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8.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーシヨン 
する (ダイレクト 接続/モデ厶接続） 

コンフイグレーシヨン情報 FD に保存されたコンフイグレーシヨン情報を 、 EXP 民 ESSBUILDE 民の 
コンソールレス機能を使って管理対象サーバ上に設定します。 

ダイレクト接続でリモート管理する場合について説明します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDE 民に 
DianaScope が格納されている場合のみ使用できます。 

• EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソールレス 機能に ついては、 管理対象サーバに添付され 
ている ユーザーズ ガイ ドを参照してください。 ユーザーズ ガイ ドに コンソールレス 
機能の説明がない場合はご利用いただけません。 


^^^下の手順で操作してください。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(2) EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 


8.2.2.1コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした DianaScope 
Configuration を起動してください。 

(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの項 
目を設定してください。 

^^^下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「コンピュータぶ」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

• 「認証キ'一」 

•「リモート制御 ( WAN / ダイレクト）」/「リダイレクション ( WAN / ダイレクト）」 

必ず有効に設定してください。 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。 

^^^下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポート使用モード」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。 

• 「フロ^ 一 制御」 

「民 TS / CTS 」 を選択してください。 

(5) DianaScope Configuration を起動している装置の FD ドライブにフオーマット'済みのフロッピー 
ディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 
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(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイルぶに 「CS し LESS . CFG 」 を入力して 「0 K 」 ボタンを押してください。 

コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン 
フィグレーシヨン情報 FD 」 と呼びます。 


チェック： 

• コンフィグレーシヨン情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 


8-2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理サーバに登録します。管理対象サーバの 
CD - ROM ドライブに EXPRESSBUILDE 民を、 FD ドライブに「コンフイグレーション情報 FD 」 
をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能が起動し、コンフイグレーシヨン情報 FD の中の情 
報を管理対象サーバに設定した後、管理対象サーバが再起動されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバにコンフィグレーシヨン情報ファイルの内容が既に設定されてい 
る場合は、リブートされません。 

• コンソールレス機能を使用すると、 BIOS の設定をが下のように変更します。 

Serial Port Address : On Board COM B 

Baud Rate : 19.2 kbps 

Flow Control : SOL 対応サーノくの場合 、 No Flow 

SOL に対応していないサーバの場合、 RTS/CTS 
Terminal Type (Console Type ) : PC-ANSI 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」 
で確認してください。 

• 管理対象サーバは、 EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になりま 
す 。 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録し、 DianaScope の「リモートコン 
ソール」画面で管理対象サーバの画面を確認した後で、必要に応じて、管理対象サ 
ーバの CD - ROM ドライブから EXPRESSBUILDER を取り出してください 
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8.3 DianaScope Manager に管理対象サーバをき録する(ダイレクト 
接続/モデ厶接続） 

DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録し、接続チ卫ックを実施します。 DianaScope にログイ 
ンした後、が下の手順で操作してください。 

(1) 管理対象サーバが所属するグループを登録する。 

(2) 管理対象サーバを登録する。 


8.3.1 管理対象 サーバが 所属する グループを 登録する 

7.3.1 章を参照してください。 

8.3.2 管理対象サーバを登録する(ダイレクト接続/モデム接続） 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバが所属するグループぶをクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバー覧」画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 

(3) 「手動登録」タブをクリックしてください。 

(4) ジ^下の項目を入力してください。 


•「サ^ーノく《」 

管理対象サーバをリモート管理するためのぶ前を入力してください。管理対象サーバ毎に異 
なるぶ前を設定してください。 

-「認証キー」 

「管理対象サーバ」の 「BMC コンフィグレーション」で設定した認証キーを入力してくださ 
い。 

• 「接続形態」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム接続の場合、「モデム」を選択してください。 


ヒント： 

• その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 


(5) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバを手動登録しただけでは、まだ管理対象サーバをリモート管理でき 
ません。続けて「接続チェック」を実施してください。 
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( 6 ) 

の 


管理対象サーバの「接続設定」画面で「接続」ボタンをクリックしてください。 

「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope Manager が管理対象サーバの BMC と通信して接続確認を行います。また、リモー 
卜管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 


チェック： 

• 管理対象サーバに対するリモートでの作業が終了したら、「接続設定」画面で「切 
断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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第 9 章 BMC コシフイグレー シ ヨシ 情報項目 


9.1 BMC コンフィ グレーシヨ ン 項目 

が下に、 BMC の全ての コンフィグレーション 項目を示します。より詳細な設定を行う場合に参照 
してくたさい。 

入力必須の項目が外は、既定値のまま使用できます。 

Windows 版の DianaScope Agent の画面に従って説巧します。 


チェック： 

• 管理対象サーバが Express 5800 /ft サーバの場合は、 BMC コンフィグレーシヨン項目 

が異なり ます 。 「DianaScope イ ンストレーシヨンマニュアル Express 5800 /ft サーノ く 
編」を参照してください。 


(1) 共通 



項目名 

意味 

既定値 

管理情報 

管理対象サーバ側の管理情報の設定です。 



モデル名 

管理対象サーバのモデル名を表示します。（管理対象サーバの 
FRU 情報に格納されている情報を表示します。正式な製品名とは 
異なる場合があります。） 



コメント1,2 

コメントを設定します。自由にコメントを入力してください。 

(リモートでの参照はできません。） 

空白 

巨 MC 共通 

BMC 共通の設定です。 



コンピュータ名 

DianaScope 上で管理対象サーバを管理する任意の名前（サーバ 
名）を入力します。各管理対象サーバに異なる名前をつけてくだ 
さい。 

host 1 
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認言正^\— 

DianaScope と BMC との接続用認証キーを設定します。 

guest 

コミユニティ名 

BMC が送信する通報 ( SNMP トラップ)のコミュニティ名を設定 
します。 *1 

public 

通報つ 

通報の有効/無効を選択します。 

有効を設定すると、通報手順、通報レベルおよび各通報先の有効 
/無効に従って通報されます。無効を設定すると、すべての通報 
先に対して通報されません。 

有効 

通報手順 

「全通報先」と「1つの通報先」の、いずれかを選択します。 
「全通報先」が設定された場合は、通報設定が有効な全メディア 
へ、 LAN 経由、モデム経由、ページャの順で通報します。「1 
つの通報先」が設定された場合、1箇所の通報先メディアへの通 
報が成功すると、優先順位の低いメディアへは通報しません。 
優先順位は LAN 経由がもっとも高く、次いで、モデム経由、ぺ 
ージャの順になります。 

1つの 

通報先 

通報応答確認 

通報応答確認の有効/無効を選択します。 

有効を設定すると、通報送信後、通報先からの応答を確認します。 

有効 

通報レベル*3 

管理対象サーバ上で発生したイベントの重要度に応じて通報す 
るか否かのレベルを設定します。 

レベル4 

リモート制御 
( LAN 1) 

LAN 1 経由でのリモート管理の有効/無効を選択します。無効に 
設定した場合は DianaScope から LAN 1 経由接続できません。管 

.驾对琴ザ:7/5か每夕 JrAf 社辑古®帮も璋信きれ車ザみ_。_ 

有効 

リモート制御 
( LAN 2) 

LAN 2 経由でのリモート管理の有効/無交 j ] を選択します。無効に 
設定した場合は DianaScope から LAN 2 経由接続できません。管 
理対象サーバからの LAN 2 経由通報も送信されません。 

管理対象サーバが DianaScope との LAN 2 経由の通信をサポート 
している場合のみ表示されます。 

有効 

リモート制御 
( WAN / ダイレク 
卜） 

モデム接続/ダイレクト接続でのリモート管理の有効/無効を選 
択します。無効に設定した場合は DianaScope からモデム接続/ 
ダイレクト接続できません。 

有効 

リダイレクシヨ 
ン 

( LAN ) 

リダイレクシヨ 
ン 

( WAN / ダイレク 
卜） 

BIOS による LAN 経由のリモートコンソールの有効/無効を選択 
します。無効を選択した場合は、 LAN 経由のリモートコンソール 
機能は使用できません。 

有効 

BIOS によるモデム経由/ダイレクト経由のリモートコンソールの 
有効/無効を選択します。無効を選択した場合は、モデム接続/ 
ダイレクト接続でのリモートコンソール機能は使用できません。 

有効 


*1: コミュニティ《を変更する場合、 LAN 接続経由通報の通報先の PC で、そのコミュニティぶを 


受け付けられるように設定してください。使用可能な文字は英数字のみです。 
*2: BMC の通報動作については 9.2「 BMC 通報について」を参照してください。 

*3 通報レベルはが下のとおり。 


通報レベル 

通報対象イベント重要度 

1 

回復不能 

2 

回復不能、異常 

3 

回復不能、異常、警告 

4 

回復不能、異常、警告、回復 

5 

回復不能、異常、警告、回復、情報 

6 

回復不能、異常、警告、回復、情報、監視 
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重要： 

• 管理対象サーバのシリアルポート2を UPS などの機器接続に使用する場合は、« 

下の3つを無効にしてください。管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合は、こ 
のとき LAN 経由のリモートコンソール接続は使用できなくなります。 

•「リ モー ト 制御 ( WAN / ダイ レクト)」 

-「リダイレクシヨン ( LAN )」 

•「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」 
で確認してください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイレ クシ ョ ン ( LAN )」 項目を有劾 

にすると、 コンフイ グレー シヨン 情報を登録する際に、 LAN 経由のリ モートコンソ 
ールのために必要な が 下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト)」項目：有劾 
•「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目： RTS/CTS 


(2) 通報順位 

管理対象サーバの BMC が標準の LAN 2 ポート経由の通信をサポートしている場合に 、 DianaScope 
Agent の「共通」タブページで「通報順位」ボタンをクリックすると表示されます。 



項目名 

意味 

既定値 


LAN 1/ LAN 2 優先順位 

LAN 1 経由の通報を優先するか、 LAN 2 経由の通報を優先す 
るかを選択します。 

LAN 1 

LAN / 通報先優先順位 

同じ LAN 経由の通報を優先するか、通報先を優先するかを 
選択します。 「 LAN 」 を選択した場合、同じ LAN 経由の全 
通報先への通報を行ってから、もう一方の LAN 経由の通報 
を行います。「通報先」を選択した場合、 LAN 1、 LAN 2 を 
交互に経由して優先順位の高い通報先から順に通報しま 
す。 

LAN 
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(3) LAN1 、 LAN2 

「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバが DianaScope との LAN 2 経由の通信をサポートされている 
場合に表示されます。 


重要： 

• LAN 経由の通信を使用しない場合は、 「 LAN 1」「 LAN 2」 タブのを項目を既定値か 
ら変更しないでください。 
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項目名 

意味 

既定値 

サーバ 

管理対象サーバ側で使用するネットワーク設定で 
す。 


IP アドレスを自動的に取 
得する ( DHCP ) 

管理対象サーバの BMC が DHCP サーバから IP アド 
レスを自動的に取得する機能の有効/無効を指定し 
て〈ださい。有効を指定すると、登録後に 「 IP アド 
レス」、「サブネットマスク」、「デフオルトゲートウ 
ェイ」の項目に BMC 力《 DHCP サーバから取得した 
値が設定されます。 

BMC でこの機能がサポートされている場合に設定 
できます。 

ブレードサーバの 
場合：有効 
その他のサーバの 
場合：無効 

： IP アドレス 

管理対象サーバの BMC の IP アドレスを設定します。 

0.0 .0.0 または空白 

：サブネットマスク 

管理対象サーバのサブネットマスクを設定します。 

255.255 .255.0 

i デフナルトゲートウェイ 

管理対象サーバのデフオルトゲートウェイの IP アド 
レスを設定します。 

この項目を設定した場合は、ゲートウェイをネット 
ワークに接続した状態でコンフィグレーション情報 
を登録して〈ださい。 

空白 

n 次通報先/管理用 PC ( n ) 

この管理対象サーバを管理する DianaScope サーバ、 
および、管理対象サーバ側から LAN 経由通報する場 
合の通報先の設定です。 


:通報（チ王ックボックス） 

各通報先への通報の有効/無効を設定します。 

無効 

0.0.0.0 

IP アドレス 

DianaScope サーバまたは通報先の IP アドレスを設 
定します。 

この管理対象サーバを管理する DianaScope サーバ 
の IP アドレスを1次通報先/管理用 PC (1) に設定し 
てください。 

この項目に同ーネットワーク上にある IP アドレスを 
設定した場合は、通報先/管理用 PC をネットワーク 
に接続した状態でコンフィグレーション情報を登録 
してください。 

通報リトライ 

通報リトライの誌定です。 


i 通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します 

3回 

:通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

6秒 


チェック： 

• 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 機能は BMC が専用 LAN ポート(管理 
LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバでサポートされています。 

• アドバンスドリモートマネージメントカードまたはれリモートマネージメントカ 
ードを搭載している管理対象サーバは、 IP アドレス自動取得設定を行っても 、 DHCP 
サーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。その場合は、 
管理対象サーバを AC - OFF 後、 AC - ON を行ってください。 
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(4) WAN / ダイレクト 



項目名 

意味 

既定値 

シリアルポート 

管理対象サーバ側で使用するシリアルポートの 
設定です。 


!使用モード*1 

モデム接続時は 「WAN (モデム)」を、ダイレクト 

ダイレクト 

1 

1 

接続時は「ダイレクト」を選択してください。 


；。、ーレート *1 

ボーレートを選択します。 

19.2Kbps 

I フ□—制御*1 

フロー制御方法を選択します。 

なし 

1 

1 

1 

必ず" RTS/CTS" を選択してください。 


モデム 

管理対象サーバ側で使用するモデムの設定です。 


Iダイヤルモード 

使用する回線に応じて「パルス」または「トーン」 

パルス 

k.. 国..国..国..国..国..国..国..国..国..国 

を選択してください。 


i 初期化コマンド 

モデムを使用する場合の初期化コマンドを設定 

ATE1Q0V1X4&D2& 


します。 

C1S0=0 


通常は初期値のまま指定してください。 


:ハングアップコマンド 

回線を切断する場合のコマンドを設定します。 

ATH 

1 DTR ハングアップ 

DTR 信号と連動して回線を切断します。 

有効 

i エスケープコード 

通信モードを「オンラインモード」から「オフラ 

+ 


インモード」に変更する場合のコマンドを設定し 



ます。 



*1 BIOS の設定と連動する項目です。 
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(5) WAN ( 通報設定） 

DianaScope Agent の 「 WAN / ダイレクト」タブページで「通報設定」ボタンをクリックすると表示 
されます。 



項目名 

意味 

既定値 

PPP サーバ n 次通報先 

管理対象サーバの BMC から PPP 接続する通報先を設 
定します。 


:通報（チェックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 

:電話番号 

PPP 接続先の電話番号を設定します。 

空白 

i ユーザ ID 

PPP 接続する際のユーザ ID を設定します。 

guest 

1パスワード 

PPP 接続する際のパスワードを設定します。 

guest 

:ドメイン 

PPP 接続する際のドメイン名を設定します。 PPP サ 

空白 


ーバ側の設定で必要な場合のみ設定してください。 


通報先 IP アドレス n 次通報先 

モデム経由通報時の、 PPP 接続後に通報する通報先管 
理 PC の IP アドレスを設定します。 

LAN 情報の設定画面の1〜3次通報先/管理用 PC(1 〜 
3)IP アドレスを指定してください。 

0.0 .0.0 

ダイヤルリトライ 

モデム経由通報時のダイヤルリトライ設定 


:ダイヤルリトライ回数 

ダイヤルリトライ回数を設定します。 

3 


指定範囲〇〜7 


:ダイヤル間隔 

ダイヤルリトライする間隔(秒)を設定します。 

60 


設定範囲60秒〜240秒 


通報リトライ 

モデム経由通報時の通報リトライ設定 


:通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します。 

3 


指定範囲〇〜7 


：通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

6 


設定範囲3秒〜30秒 
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(6) ぺージヤ 



項目名 

意味 

既定値 

通報先 n 次通報先 

管理対象サーバの BMC からページャ通報する通 
報先を設定します。 


■通報（チ： L ックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 

i 電話番号 

ページャの電話番号を設定します。 

空白 

メッセージ 

管理対象サーバの BMC からページャへ通報する 
メッセージの設定です。 


1 ぺ—ジャメッセ—ジ 

1 

1 

1 

管理対象サーバの BMC からページャへ送信する 
メッセージを設定します。 

空白 

!ガイドメッセージ待ち時間 

1 

1 

1 

1 

1 

ページャセンタへダイヤル後、メッセージを送信 
するまでの待ち時間(秒)を設定します。設定範囲0 
〜30秒。 

20 


ヒント： 

• 「WAN (通報設定)」画面でのダイヤルリトライおよび通報リトライの設定が、ぺ 
ージャ通報にも使用されます。 

• EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している管理対象サーバの場合は、ペー 
ジャ通報はサポートされません。 
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9.2 BMC 通報について 

BMC コンフィグレーション 項目の「通報」を有劾にすると、指定された「通報 レベル」 のイ ベン 
卜が発生したときに、 BMC が指定された「通報先」に対して直接通報を行います。 

通報先に ESMP 民 0/ServerManager と、 DianaScope Manager または ESMP 民 0/ServerManager 連携機能 
がインストールされていると、 BMC からの通報が ESMP 民0 の AlertManager に登録されます。 

BMC からの通報は、管理対象サーバに ESMPRO/ServerAgent がインストールされているかどうかに 
よって動作が異なります。 

(1) ESMPRO/ServerAgent がインストールされている場合 

BMC は管理対象サーバの OS が起動していない状態のときに、指定された「通報 レベル」 の 
イベントが発生すると、通報を行います。 

0S が起動し、 ESMPRO/ServerAgent が起動すると、 ESMPRO/ServerAgent がイベント発生時の 

通報処理を行うため、 BMC は通報先への通報を行いません。 

(2) ESMPRO/ServerAgent がインストールされていない場合 

BMC は、 0S の状態に関わらず、指定された「通報レベル」のイベントが発生すると、常に通 
報先に対して通報を行います。 
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第10章 EM 力ードとブレード収納ュニットの管理 


10.1 概要 

DianaScope はブレード収納ュニットに搭載されている EM カードと通信して、兴下の機能を実行で 
きます。 

■ 情報収集 

EM カードが搭載されているブレード収納ュニットの状態や情報を収集して表示します。が下の 
情報を収集できます。 

• ブレード/ EM カード/スイッチモジュールー覧 
CPU ブレード、 EM カード、スイッチモジュールのをスロット実装状態に変更があったと 
きに、実装状態を取得します。 

• 管体情報 

ブレード収納 ュニッ トぶや、ブレード収納 ュニッ トが搭載されているラックのラックぶ、 
ラック ID を取得できます。 

• EM カード/スイ ッチ モジュール状態 

EM カードおよびスイツチモジュールの STATUS ランプの状態を取得できます。 


■ サーバ 監視 

管体のをスロット実装状態や、 EM カード、スイッチモジュールの STATUS ランプの状態を常 
に監視し、実装状態変更や障害が発生した場合に、オペレータに通知します。 

■ CPU ブレード自動登録 

新しく実装された CPU ブレードを検出したとき、 EM カードを経由して CPU ブレードの BMC 
コンフィグレーションを行います。また、 DianaScope 上へのサーノく登録と接続チェックを行い 
ます。 


10.2 動作環境 

DianaScope が管理する EM カードはが下の通りです。 

■ ハードウェア 

• 「 DianaScope 管理対象サーノく一覧」に記載されている EM カーに 

• 接続メディア 

TCP / IP ネットワーク 


チェック： 

• EM カードには DianaScope Agent をインストールできません。 

• EM カードの操作にはサーバライセンスは必要ありません。ただし、接続チェック 
により EM カードを識別するまでの間、一時的にサーバライセンスが必要になりま 
す。 
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10.3 EM 力ードのセットアップ 


チェック： 

• EM カードの操作にはサーバライセンスは必要ありません。ただし、接続チェック 

により EM カードを識別するまでの間、一時的にサーバライセンスが必要になりま 
す。 DianaScope 上に CPU ブレードなどの管理対象サーバを登録する前に、 EM カー 
ドを登録するようにしてください。 


10.3.1 セットアップの流れ 

兴下の手順でセットアップを行ってください。 

(1) DianaScope サーノくと EM カードを同ーネットワークに接続する。 

(2) EM カードに DianaScope と通信するための設定を行う。 


口 ） DianaScope Manager に EM カードを登録する。 


10.3.2 EM 力ードに DianaScope と通信するための設定を行う 

EM カード上で、が下の設定を行ってください。詳細は EM カードのユーザーズガイドを参照して 
ください。 

(1) EM カード自身の IP アドレスを設定してください。 


チェック： 

• EM カード自身に IP アドレスを設定するときは、 IP アドレスの最後の数値が4の 
倍数になる値を指定してください。異なる値を指定した場合、 DianaScope からの接 
続チユックが失敗します。 

• DianaScope は EM カードと「固定 IP 」 を使用して通信します。 


(2) DianaScope 連携機能の設定を変更してください。 

SIGMABLADE - M 用 EM カードの場合は、 setdsl コマンドを利用します。 

SIGMABLADE-H v 2 用 EM カードの場合は 、 SET DSGSTATE コマンドおよび SET 
DSGPASSWORD コマンドを利用します。 


10.3.3 DianaScope Manager に EM 力ードを登録する 

DianaScope Manager に EM カードを登録する方法は、通常の管理対象サーノくと同じです 。 DianaScope 
にログインした後、が下の手順で操作してください。 

(1) EM カー ドが仮に所属する グループを 登録する。 

(2) EM カードを登録する。 


10.3.3.1 EM カードが仮に所属するグループを登録する 


チェック： 

• DianaScope に EM カードを登録するとき、仮に所属するためのグループが必要です。 
接続チェックにより EM カードと認識した後、 EM カードはグループから削除され 
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ます。 


(1) 「グループー覧」画面で「グループの追加」をクリックしてください。 

(2) グループ《を入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 

「グル^ープー覧」画面に追加したグル^ープが表示されます。 


10.3,3,2 EM カードを登録する 

EM カードの登録方法は通常の管理対象サーバの登録と同じです。 

下記の2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。 

■ 手動登録 

EM カードの IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施します。 

■ 自動登録 

ネットワ^ーク上に存在する 、 DianaScope Manager 上にまだ登録されていない管理対象サ^ーノくと 
ともに、 EM カードも検索して登録します。 


ヒント： 

• 「接続チェック」を行うことにより、 DianaScope は登録したサーバが EM カードで 
あることを識別します。 

• EM カードの「接続チェック」が終了すると、 DianaScope の管体一覧に、 EM カー 
ドが実装されているブレード収納ユニット(管体)の情報が追加されます。 

• DianaScope 上での管体ぶは、 EM カード上に設定されているブレード収納ユニット 
ぶの先頭8文字になります。（同じぶ前が既に登録されていた場合は、「ブレード収 
納ユニットぶ+番号」になります。） 

DianaScope Manager 上の管体ぶは、 Web ブラウザ上で「管体プロパティ」一「情報」 
画面で変更できます。 


(1) 手動登録 

(1)-( a ) 「グループー覧」画面で EM カードを仮に所属させるグループぶをクリックしてくださ 

い。 

(1)-(が選択したグループの「サーバー覧」画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 
(1)-( c ) 「手動登録」タブをクリックしてください。が下の項目を入力してください。 


• 「サ'ーノくぶ」 

EM カードをリモート管理するためのぶ前を入力してください。他の管理対象サーバおよび 
EM カードと異なるぶ前を設定してください。 

. 「認証キー」 

EM カード上で設定した 「 DianaScope 連携ユーザパスワード」を入力してください。 

•「IP アドレス1」 

EM カードの「固定 IP 」 とサブネットマスクを入力してください。 

(1)-州「追加」ボタンをクリックしてください。 

(1)-( e ) 管理対象サーバの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 
「接続チェック」ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チェック」を行って、 
リモート管理のために必要な情報を EM カードから収集します。 
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「接続チェック」が正常終了すると、 EM カードをリモート管理できるようになります。 
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(2) 自動登録 

(2)-( a ) 「グループー覧」画面で EM カードを仮に所属させるグループ《をクリックしてくださ 

い。 

(2)-(が選択したグループの「サーバー覧」画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 

(2)-( c ) 「自動登録」画面で、 EM カードを検索するための「検索モード」を選択してください。 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスク 
を入力してください。 

「 IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終 
了アドレス」を入力してください。 

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 

「検索」ボタンをクリックすると、管理対象サーバの検索を開始します。 

(2)-( d ) 管理対象サーバの BMC の IP アドレスとともに、発見された EM カードの固定 IP アドレ 
スが一覧に表示されます。登録したい IP アドレスのチェックボックスをクリックして有効にし 
てください。 

「登録」ボタンをクリックしてください。 

(2)-( e ) 「認証キー」に、 EM カード上で設定した 「 DianaScope 連携ユーザパスワード」を入力し 
て 「0 K 」 ボタンをクリックしてください。 

「0 K 」 ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チェック」を行って、リモート 
管理のために必要な情報を EM カードから収集します。 

「接続チェック」が終了すると、 EM カードをリモート管理できるようになります。 


ヒント： 

• 自動登録の場合 、 DianaScope Manager 上での EM カード《は、い’ host " +連番」にな 

ります。 

DianaScope Manager 上の EM カード《は、 Web ブラウザ上で 「 EM カードプロパテ 
ィ」一「接続設定」画面で変更できます。 


10.4 EM カードの操作 

EM カードの STATUS ランプの状態の確認や、管体識別機能の実行は、が下の手順で行えます。 

(1) ツリ^ービュ^一から「管体」をクリックしてください。 

(2) 「管体一覧」から管体《をクリックしてください。 

口） 「 EM カードー覧」をクリックしてください。 

(4) EM カードぶをクリックしてください。 
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10-5 CPU ブレード自動き録設定 

DianaScope は、 EM カードと通信してブレード収納 ユニッ トのブレードス ロッ ト状態を監視し、新 
しく実装された CPU ブレードを検出したとき、 EM カードを経由して CPU ブレードの BMC コンフ 
ィ グレーションを行います。また、 DianaScope にサーノくを登録し、接続チェックを行います。 

この機能を利用するために、 CPU ブレードの BMC コンフィグレーションと、 DianaScope 上へのサ 
ーバ登録のための情報を、あらかじめ設定してください。 EM カードが実装されている管体の「管 
体プロパティ」 一 「 CPU ブレード自動登録設定」で設定できます。 

を設定項目の詳細は DianaScope のオンラインヘルプを参照してください。 
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第11章を意事項 


11.1 DianaScope Manager につし、て 
11.1.1 インス I -ールにつし、て 

• Windows Server 2003上に DianaScope Manager をインストールする場合は、 OS 上の「口一カルセ 
キュリティポリシ'一」の「認証後にクライアントを偽証」の設定でユ'ーザアカウント 

「 AdministratorJ を削除しないでください。 

• DianaScope Manager ( Windows ) は、 Ver . 1.00.01 からその他のノくージョンへアップグレードできませ 
ん。一旦アンインストールしてから、再度インストールしてください。但し、アンインストール 
すると登録巧みの情報はすべて削除されますのでご注意ください。 

• DianaScope Manager ( Windows 、 Linux 共)は、現在インストールされているノくージョンから古いノく 
ージョンへダウングレードできません。古いバージョンを使用する場合は、一旦アンインストー 
ノレしてから、再度インストールしてください。但し、アンインストールすると登録巧みの情報は 
すべて削除されますのでご注意ください。 

• DianaScope Manager ( Windows ) を CD - ROM 等の媒体上のインストーラを使用してアップグレード 
するときに、ディスクを要ホするメッセージが表示されて、アップグレードできない場合があり 
ます。この場合、 CD - 民 OM 等の媒体からハードディスク上にインストーラをコピーしてからアッ 
プグレードしてください。 

• DianaScope Manager をアップグレードするときは、あらかじめ、 DianaScope にログインしている 
Web ブラウザをすべてログアウトしてください。ログインした状態で DianaScope をアップグレー 

ドした場合、アップグレード後の操作でブラウザ上にエラーが表示されることがあります。 

本現象が発生した場合は、 DianaScope にログインしているすべての Web ブラウザを閉じた後、 
Tomcat を再起動してください。 


11.1 .2 Windows ファイアウォールにつし、て 

DianaScope サーバの Windows ファイアウォールが有劾に設定されているとき、 Web クライアントか 
ら接続できない場合があります。 

この場合、 DianaScope サーバ側でが下の設定を行ってください。 

(1) Windows の「コントロールパネル」から 「 Windows ファイアウォール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ジ^下の設定を追加します。 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 8080 ( Tomcat で変更可能） 

TCP/UDP : TCP 

また、 ESMPRO / ServerManager 連携機能については 11.3.2「 Windows ファイアウォールについて」の 
記載を参照してください。 

11.1.3 サービスの再開始について 

DianaScope Manager のサービスを一旦停止して再開始する場合は、 Tomcat のサービスも再開始して 
ください。 
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11.1.4 複数の DianaScope Manager の利用について 

1おの管理対象サーバを最大3台の DianaScope サーバからリモート管理できますが、注意事項があ 
ります。 

• スケジュール運転機能は、1つの DianaScope Manager からのみ設定してください。 

•リモートノくッチ機能は1つの DianaScope Manager からのみ実行してください。 

• 1つの DianaScope Manager が管理対象サ'ーノくのリモ'ートコンソ^ール機能を使用しているとき、他 
の DianaScope Manager はその管理対象サーノくのリモートコンソール機能を使用できません。 

-複数の DianaScope Manager から同時に1つの管理対象サーバの IPMI 情報を取得しないでくださ 
い。 

• DianaScope PXE Service は複数利用しないでください。同ーネットワーク上の1をの DianaScope 
サーバ上でのみ起動してください。 

• EM カードを管理する場合は、1つの EM カードは必ず1つの DianaScope Manager のみに登録し 
てください。また、同じ管体上の複数の EM カードおよび CPU ブレードは1つの DianaScope 
Manager で管理してください。 

11.1.5 電源制御について 

11.1.5,1 パワ ー OFF 、 パワーサイクル、リセットについて 

管理対象サーバ上の 0 S 状態に関わらずハードウュアで制御するため、システム破壊などの可能性 
があります。運用には十分ご注意ください。 

11.1.5.2 BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態でのパワ ー OFF 、 パワ 
ーサイクル、リセット操作について 

管理対象サーバ上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、パワー OFF 、 ノく 
ワーサイクル、リセット操作をしないでください。 BMC のコンフィグレーション設定の「通報」 

が無劾になります。 

11.1.5.3 0 S シャットダウンについて 

0 S シャットダウンは、実行中のアプリケーションやサービスの終了を待ちません。従ってアプリ 
ケーションやサービスの一部が適切に閉じられないことがあります。運用には十分ご注意ください。 

11.1.6 IPMI 情報の取得について 

管理対象サーバが電源 OFF の状態のとき、マネージメントコントローラ情報と保守交換部品 ( FRU ) 
情報の一部のレコ'ードを読み込むことができません。 

また、電源 OFF 状態では、一部のセンサについて現在の状態を読み込むことができません。 

11.1.7 リモートコンソールについて 
11.1.7,1 リモートコンソールの同時接続について 

1つの DianaScope Manager が管理対象サ^ ーノ くの リモ^ー トコンソ^ ー ル操作しているときは、他の 
DianaScope Manager はその管理対象サ' ーノ くに対して リモ'ー トコンソ' ー ルを実行できません。 

管理対象サーノくは1つの DianaScope Manager へだけ、リダイレクションデータを送信することがで 
きます。 


11,1,7,2 0 S 起動前または DOS 起動時のリモートコンソールについて 

管理対象サーバ上でグラフィック画面が表示されている場合は、リモートコンソールで正しく表示 
されません。管理対象サーバがテキスト画面の場合のみリモートコンソール画面が表示されます。 

また、 DOS 上の日本語を表示する場合は、が下の注意事項があります。 

•あらかじめ管理対象サーバの BIOS Setup ユーティリティで 「 Server 」一 「Console Redirection 」 
— 「Terminal Type 」 を 「PC-ANSI」 に変更して ください。 （BIOS Setup に Terminal Type 項目が 

存在しない管理対象サーバの場合、 Terminal Type は PC-ANSI に設定されているため、そのまま 
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使用できます。） 

. DOS は英語モード（日本語ドライバなし）で起動してください。このとき、管理対象サーバ上で 
は正しく表示できなくなりますが 、 DianaScope Manager 上のリモートコンソールでは日本語が表 
示されます。 

11,1,7,3 Linux 起動後のリモートコンソールについて 

管理対象サーノく上で Linux を起動後、 Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを 
実行する場合の注意事項を不します。 

•モデム接続またはダイレクト接続で、 Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソール 
を実行中に 、 DianaScope Manager から BMC へコマンド発行を行うと、管理対象サ^ーノく上に意図 
しないキー入力が行われることがあります。 

• Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソール実行中は、下記のキーは無効になりま 
す。 

Home キー 、 End キー 

• リモートコンソールで管理対象サーバの Linux の画面を表示後に、管理対象サーバを再起動した 
場合、リモートコンソールからが下のキーを入力できないことがあります。 

F 5 〜 F 12、 矢巧、 Insert 、 Delete 、 Home 、 End 、 PageUp、Page Down 

その場合は、リモートコンソール画面を一旦閑じて開き直してください。 

11.1 .7.4 リモートコンソールが中断される場合 

モデム接続またはダイレクト接続で、管理対象サーバ上の BMC が通信を行うと、その後 DianaScope 
Agent との通信がタイムアウトしたり、リモートコンソールが更新されなくなったりします。 
リモートコンソールを再開させるには、 DianaScope 上の「リダイレクション再開」ボタンを使用し 
てください。 

11-1.7.5 特殊文字の表示について 

BIOS からのリダイレクションによるリモートコンソール画面は、が下の場合に正しく表示されま 
せん。 

•lerminal lype 

管理対象サーバ上の BIOS セットアップユーティリティで Terminal Type が PC - ANSI が外に設定 
されている場合、 POST や DOS の画面の日本語をリモートコンソールで正しく表示できません。 

-特殊文字 

聲線や矢印を正しく表示できません。また、半角左矢印は表示できません。 

• ユーザ定義フォント 

ユーティリティ独自のフォントが使用されている場合は、表示できません。 

11.1.7.6 リモートコンソール上に不正なキー入力が表示される場合 

モデム 接続または ダイレク ト接続で、管理対象サーノくで Windows 起動時の Special Administration 
Console 画面の リモートコンソール や Linux からの リダイレ クショ ン による リモートコンソール 中 
に 、 DianaScope Manager から BMC へコマンドを発行すると、管理対象サーバ上に意図しないキー 
が入力されることがあります。 

11.1.7.7 リモートコンソール上にキー入力できない場合 

管理対象サーバが電源 ON 直後、 DOS ブート中、 FD や CD - 民 0 M にアクセス中のときは、リモート 
コンソールからキー入力ができない場合や、キー入力された画面の表示が遅れる場合があります。 


11,1.7.8 RAID EzAssist Configuration Utility の起動について 

11.4.3.1 章を参照してください。 
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11.1.7,9 GUI リモートコンソール表示中に管理対象サーバを電漏 OFF した場合 

GUI リモートコンソール表示中に、管理対象サーバに対してパワースイッチによる強制 DC OFF 、 
リセット、 DUMP スイッチの操作を行った場合は、 GUI リモートコンソール画面が更新されません。 
この場合はリモートコンソール画面を開き直してください。 

11.1.8 リモート FD について 

. リモート FD の動作は、管理対象サーバ上で FD を使用するときに比べて、非常に時間がかかる 
場合があります。 

. リモート FD に使用する DOS 起動 FD は、お客様ご自身で用意してください。 

. DOS 起動 FD に EMM 386 卫 XE を組み込まないでください。管理対象サーバが動作しなくなる恐 
れがあります。 

11.1.9 電力管理について 

管理対象サーバの電力値測定における測定結果は、+/-10%程度の誤差を含みます。 

11.1.10 CPU ブレード自動登録について 

- CPU ブレード自動登録の接続チェックでエラーが発生した場合 
接続チェック失敗のメッセージが表示された場合は、を CPU ブレード（管理対象サーバ)の「サ 
ーバプロパティ」一「接続設定」から接続チェックを実行してください。 CPU ブレード自動登録 
を再実行しなくても、接続チュック終了後にサーバを操作できるようになります。 

CPU ブレード自動登録設定によって、特定の IP アドレスを1つの CPU ブレードから別の CPU 
ブレードに設定し直した場合 ( CPU ブレードを置換して CPU ブレード自動登録を実施した場合な 
ど)は 、 DianaScope サーバの ARP テーブルに古い情報が残っているために CPU ブレードと通信で 
きない場合があります。情報が更新されるまで数分待ってから、接続チェックを実行してくださ 

い。 

11.1.11 CPU ブレード/スイッチモジュールの挿抜検出について 

DianaScope Manager Ver . 1.10.00 未満をご利用の場合、 DianaScope サーノくに複数のネットワークイン 
ターフェースカード ( NIC ) が接続されていると、 EM カードを搭載している管体に新しい CPU ブレ 
ード、スイッチモジュールが搭載されたときに DianaScope によるブレード/スイッチモジュールの 
挿抜検出が遅延する場合があります。 

11.1.12 DianaScope Manager と DianaScope Agent の共存について 

管理対象サーバがアドバンスドリモート マネージ メント カー ドまたは EXPRESSSCOPE エンジンシ 
y ーズを搭載している場合は 、 DianaScope Manager は自身がインスト^ールされているサ^ーノく自身を 
管理することができます。但し、 GUI リモートコンソールは利用できません。 

管理対象サーバが標準 LAN ポートを使用する BMC を搭載している場合は 、 DianaScope Manager が 
インストールされているサーノく自身を管理することはできません 。 DianaScope Manager と 
DianaScope Agent を同ーサーノくにインストールすることは可能ですが 、 DianaScope Manager がイン 
ストールされているサーバ自身への通信が OS によって内部的に処理されてしまい、 BMC との通信 
を行うことができません。 


11.1.13 Windows Vis ねにつし、て 
11.1.13.1FDD ユーテイリテイについて 

DianaScope サーバの OS が Windows Vista の場合、 FDD ユーテイリテイを使用できません。 

11-1.13.2DianaScope コマンドラインインターフエースについて 

CLI コマンドが実行できない場合は、デイレクトリへのアクセス許可を取得する必要があります。 
このとき、標準ユーザも CLI を実行可能になります。 

ジ^下の手順でアクセス許可を取得してください。 
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(1) Windows のエクスプローラから、 DianaScope をインストールしたディレクトリ下の 「 manager 」 

フォルダをクリックしてください。 

(2) ダイアログボックスの指示に従って、フォルダへのアクセス許可を取得してください。 


11.1-14 JIS 2004 について 

DianaScope は JIS 2004に対応していません。 JIS 2004で追加された文字を正しく識別できません、 
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11.2 DianaScope PXE Service について 

11.2.1 インス I ^ールにつし、て 

•DianaScope PXE Service は、 Ver .1.01.01 未満のバージョンが既にインストールされている場合、そ 
の他のバージョンへアップグレードできません。一旦アンインストールしてから、再度インスト 
ールしてください。但し、アンインストールすると登録巧みの情報はすべて削除されますのでご 
注意ください。 

• DianaScope PXE Service は、現在インストールされているノくージョンから古いノくージョンへダウ 
ングレードできません。古いバージョンを使用する場合は、一旦アンインストールしてから、再 
度インストールしてください。但し、アンインストールすると登録巧みの情報はすべて削除され 
ますのでご注意ください。 

11.2.2 コンフイグレーシヨンについて 

122 . 1 「DianaScope PXE Service によるコンフイグレーションの注意事項」を参照してください。 

11 .2.3 Windows ファイアウオールにつし、て 

DianaScope サーバの Windows ファイアウォールが有劾に設定されているとき 、 DianaScope PXE 
Service による BMC コンフイグレーションを実行できない場合があります。 

この場合、 DianaScope サーバ側でが下の設定を行ってください。 

(1) Windows の「コン トロ'ールパネル」 から 「 Windows ファイア ウ ォ' ール」 を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ^^^下の設定を追加します。 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 67 

TCP/UDP : UDP 

名前： 任意の名前 

ポ^ー ト番号： 69 

TCP/UDP : UDP 

ぶ前： 任意のぶ前 

ポート番号： 4011 
TCP/UDP : UDP 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 31200 
TCP/UDP : UDP 
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11.3 ESMPRO/ServerManager 連携機能について 

11.3.1 インス I ^ールにつし、て 

• Windows Server 2003上に ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールする場合は、 OS 上の 

「ローカルセキュリティポリシー」の「認証後にクライアントを偽証」の設定でユーザアカウ 
ント 「 Administrator J を削除しないでください。 

• ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能は、 Ver .1.00 からその他のバージョンへアップグレードできませ 
ん。一旦アンインストールしてから、再度インストールしてください。但し、アンインストール 
すると登録巧みの情報はすべて削除されますのでご注意ください。 

• ESMPRO / ServerManager 連携機能は、現在インストールされているバージョンから古いバージョ 
ンへダウングレードできません。古いバージョンを使用する場合は、一旦アンインストールして 
から、再度インストールしてください。但し、アンインストールすると登録巧みの情報はすべて 
削除されますのでご注意ください。 


11 .3.2 Windows ファイアウォールにつし、て 

ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールした PC 上で Windows ファイアウォールが有効に 
設定されているとき、 BMC からの通報を受信できない場合があります。 

この場合、 ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールした PC 上で、が下の設定を行ってく 
たさい。 

(1) Windows の「コントロールパネル」から 「 Windows ファイアウォール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ^^^下の設定を追加します。 

ぶ前： 任意のぶ前 

ポ'ート番号：162 

TCP/UDP : UDP 
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11.4 管理対象サーバについて 

11.4.1 DianaScope Agent のインストールにつし、て 

• DianaScope Agent ( Linux ) Ver . 2.00 .00 未満のノくージョンをインストールする場合、既にインストー 
ノレされているノく'ージョンからアップグレ'ードできません。一旦アンインスト'ールしてから、再度 
インストールしてください。アンインストールすると登録巧みの情報は削除されますのでご注意 
ください。（但し、 BMC コンフイグレーション情報は DianaScope Agent をアンインストールして 
も削除されません。） 

• DianaScope Agent ( Windows , Linux 共)は、現在インストールされているノくージョンから古いノくージ 

ョンへダウングレードできません。古いバージョンを使用する場合は、一旦アンインストールし 
てから、再度インストールしてください。イ百し、アンインストールすると登録巧みの情報はすべ 
て削除されますのでご注意ください。 


• DianaScope Agent ( Linux ) Ver .1.09.12 を 、 Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 ( IntelEM 64 T)、Red Hat 
Enterprise Linux ES 4 ( IntelEM 64 T ) および Red Hat Enterprise AS 4 ( IntelEM 64 T ) にインストールする 
場合は、あらかじめ ncurses パッケージがインストールされている必要があります。 

が下のコマンドでパッケージがインストールされているか確認できます。 
rpm -qal I grep ncurses I grep / usr / lib / 

Red Hat Enterprise Linux をグラフィックモードで操作している場合は、パッケージ管理ツールを利 
用して、パッケージを追加できます。（パッケージ管理ツールは、メインメニューから「システム 
設定」一「アプリケーションの追加と削除」を選択して実行します。）パッケージ管理ツールで「互 
換アーキテクチャのサポート」にチェックを入れて「更新」ボタンをクリックしてください。 

• DianaScope Agent ( Windows ) を CD - 民 OM 等の媒体上のインストーラを使用してアップグレードす 
るときに、ディスクを要求するメッセージが表示されて、アップグレードできない場合がありま 
す。この場合、 CD - 民 OM 等の媒体からハードディスク上にインストーラをコピーしてからアップ 
グレードしてください。 


11 .4.2 Windows ファイアウオールにつし、て 

管理対象サーバの Windows ファイアウォールが有劾になっているために、正しく動作できないこと 
があります。 

この場合、管理対象サーバ側で兴下の設定を行ってください。 


(1) Windows の「コントロ'ールパネル」から 「 Windows ファイアウォ'ール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ジ^下の設定を追加します。 


ぶ前： 

ポート番号： 


TCP/UDP : 


任意のぶ前 

追加したいポ^ー ト番号 

DianaScope Manager と通信できない場合： 

47120〜47129 

Windows 起動後のグラフィカルなリモートコンソールが表示されない場合: 
GUI リモートコンソール設定が有劾の場合： 47130 
GUI リモートコンソール設定が無劾の場合： 5900 

TCP 


なお、リモートコンソールについては 11.4.3.5 「Windows Server 2003 x 64 Edition について」も参照し 
てください。 
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11.4.3 リモートコンソールにつし、て 
11,4,3,1 SOL 対応について 

SOL(Serial Over LAN ) とは 、 System BIOS またはコンソールレス対応 0 S からシリアルポート2に出 
力されるリダイレクションデータを BMC が取得し、 LAN 経由で送信することにより、 LAN 経由の 
リモートコンソールを実現する方式です。管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 
「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で確認してください。 

管理対象サーノくが SOL に対応している場合は 、 Windows Server 2003の Special Administration Console 
や Linux のリモートコンソールを実現できる一方、が下の注意事項があります。 

•シリアルポート2の利用制限があります。 2.4.1 「管理対象サーバおよびネットワーク機器の注意 
事項」を参照してください。 

また、 SOL に対応していない管理対象サーバにはが下の注意事項があります。 

. LAN 接続のとき、ユーティリティブートモードで電源制御を実行したときに、管理対象サーバ 
上で Windows または Linux を起動させないでください。 Windows または Linux を起動できない場 
合があります。 

• LAN 経由のリモートコンソールから民 AID EzAssist を操作する場合は、 BIOS セットアップユー 
ティリティで 、 Console Redirection の項目を Disable に設定し、再起動した後 、 RAID EzAssist を 
起動してください。 

• Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。 


11.4,3,2 ディスプレイアダプタについて 

管理対象サーバでディスプレイアダプタに対応したドライバが使用されていない場合、リモートコ 
ンソールで Windows 起動後のグラフィカルな画面を表示できないことがあります。 

リモートコンソールで 管理対象 サーバの Windows の 画面を表示できない場合、管理対象 サーバ 側で 
^^^下の設定を確認してください。 

• Windows の「画面のプロパティ」で、ディスプレイアダプタに対応したドライバが使用されてい 
ること。 

11.4,3,3 BIOS セットアップユーティリティが起動されているが態での電源操作について 

管理対象サーバ上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、電源操作をしな 
いでください。 BMC のコンフィグレーション設定の「通報」が無劾になります。 


11.4.3.4 DOS のリモートコンソールにつし、て 

• DOS のリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの BIOS Setup ユーテイリテイで 
「 Server 」 一 「Console Redirection 」一 「ACPI Redirection 」 を 「 Disable 」 に変更してください。 
BIOS Setup ユーティリティに 「ACPI Redirection Port 」 項目がない場合は、設定を変更する必要 
はありません。 


11,4,3-5 Windows Server 2003 x64 Edition について 

管理対象サーノくの OS が Windows Server 2003 x 64 Edition の場合、リモートコンソールで Windows 
起動後のグラフィカルな画面を正しく表示できないことがあります。 

この場合、管理対象サーバ側で«下の設定を変更してください。 

(1) Windows 上で「スタ^ー ト」- 「すべての プログラム」- 「 VNC 」-「 AdministrativeTools」 - 「Show 
Default Settings 」 の順にクリックし、 VNC の Properties ダイアログボックスを起動してください。 

(2) 「 UpdateHandling 」 内の設定をが下の様に変更してください。 

•「Poll Console Windows Only 」 のチェックを外す。 

• 「 Poll Window Under Cursor 」 をチェックする 
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口） 「0 K 」 ボタンをクリックしてください。 


11.4.3.6 Windows 起動後のリモートコンソールについて 

• 管理対象サーノくが SOL に対応していない場合は 、 Windows Server 2003の Special Administration 
Console のリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。 

• Windows 起動後の Special Administration Console のリモートコンソールを実行する場合は、管理対 

象サーバの BIOS Setup ユーテイリテイで 「 Server 」一 「Console Redirection 」一 「ACPI 
Redirection 」 を 「 Enable 」 に変更してください。なお 、 「ACPI Redirection 」 を 「 Enable 」 にす 
ると、 POST 後の BIOS によるリモートコンソールが実行できなくなります。 

「ACPI Redirection 」 がない場合は 、 「Console Redirection after POST 」 が Enable であることを 

確認してください。 

11.4.3.7 Linux 起動後のリモートコンソールについて 

-管理対象サーバが SOL に対応していない場合は、 Linux のリダイレクション機能によるリモート 
コンソールを LAN 経由で実行できません。 

• Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの 

BIOS Setup ユーテイリテイで 「 Server 」一 「Console Redirection 」一 「ACPI Redirection 」 を 
「 Disable 」 に変更してください。 

BIOS Setup ユーティリティに 「ACPI Redirection 」 項目がない場合は、設定を変更する必要はあ 
りません。 

- Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの 
Linux 上の設定ファイル (/ etc / inittab ) でが下の例のように設定してください。 

80:2345 : respawn :/ sbiii/agetty -h -L 19200 ttySl vtlOO 


例では、 agetty をが下の状態で使用します。 

•ハードウェア制御(民 TS / CTS ) を有効にする。（設定は例です。管理対象サーバのコンフィ 
グレーション設定値に合わせてください。） 

. キヤリア検知の必要がないローカルな直結回線であるとみなす。 

• ボーレート 19200 bps (設定は例です。管理対象 サーバ上の BMC のコンフィグレーション 
設定値に合わせてください。 

• 管理対象サーバのシリアルポート2を使用する。 

•端末タイプを VtlOO とする。 

• Linux のリ ダイレ クシ ョン 機能によるリ モー ト コンソールを 実行する場合に、 スーパーユーザ ( root ) 
としてログインするためには、管理対象サーバのシリアルポート2のセキュリティを解除する必 
要があります。十分ご注意の上、運用してください。 

シリアルポート2のセキュリティを解除するには、 / etc / securetty フアイルに 「 ttySl 」 を追加し 
てください。 

- Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールで、エディタやメニュー画面を表示す 
る場合は、管理対象サーバ上で OS のターミナルの画面サイズを80カラム24行に設定してくだ 
さい。 

11 .4,3,8 コンフィグレー シヨ ン 情報の認証 キー を変更した場合 

ご利用の DianaScope Agent が Ver . 2.00 .00 未満のとき、コンフィグレーション情報の認証キーを変更 
した場合、 DianaScope 上に GUI リモートコンソールを表示するために、管理対象サーバを再起動ま 
たは VNC サービスの再開始を行ってください。 
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11 .4.4 BMC コンフィ グレーシヨ ンについて 

11-4.4.1 BMC コンフィグレーシヨンを行うツールについて 

BMC コンフィグレーション情報を設定するツールのうち、 DianaScope のセットアップでは使用で 
きないものがあります。 

.MWAAgent は使用できません。 

-管理対象サーバを EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動して実行する「システムマネージメント 
の設定」は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ使用できます。 

- EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 

11-4,4,2 DianaScope サーバを変更する場合 

通報先である DianaScope サーバが置換された場合は、管理対象サーバ上の BMC が通報先を認識で 
きない場合があります。 DianaScope サ^ーノくの IP アドレスが変わらない場合も、管理対象サ^ーノく上 
の BMC コンフイグレーシヨンを再設定してください。 


11-4,4,3 DianaScope Agent の BMC IP アドレス同期機能について 

DianaScope Agent は、 BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合に、 0S の起動時に 
0S 上に設定されている IP アドレスを BMC に自動設定する機能を持っています。が下の場合に、 
IP アドレスの競合/重複設定という問題が発生する可能性があります。 

- DHCP 環境で管理対象サーバに常に同じ IP アドレスが割り振られる設定になっていない状態で、 
上記 BMC IP アドレス同期機能が働くと、 BMC は OS シャットダウン後も 0S 起動時に割り振ら 
れた IP アドレスを使い続けますので、 DHCP サーバ側では 0S 側がリリースしたはずの IP アド 
レスを再利用することができません。再利用した場合は IP アドレスの競合が発生します。 

• 管理対象サーバがクラスタ構成になっている環境で、 DianaScope Agent の BMC IP アドレス同期 
機能が働くと、クラスタ構成の為の論理的な IP アドレスが BMC に設定され、 IP アドレスの重 
複設定が発生する可能性があります。 

上記の問題は BMC が管理対象サーバの標準 LAN ポートを共用していることが原因で発生する問題 
です。 BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合では問題は発生しません。 

本問題は、 BMC の IP アドレスと OS の IP アドレスを異なる値に設定することで運用回避が可能 
です。運用回避手順はが下の通りです。 

(1) 管理対象サーバ上の DianaScope Agent が Ver. 2.00 .00 より前のものである場合は、本書の「ユーザ 
サポート•最新ソフトウェアの入手について」に示す URL から最新版を入手し、アップデート 
を行ってください。 

(2) DianaScope Agent の設定画面上で、 BMC IP アドレス同期機能を無劾にしてください。 
DianaScope Manager が Ver. 1.03.00 が上の環境であれば、 Web クライアントからの変更も可能で 

す。 


(3) BMC の IP アドレスに OS と異なる値を設定してください。 

(4) DianaScope サーバまたはゲートウェイの ARP テーブルに BMC が使用する MAC アドレスと IP 
アドレスを static に設定してください。 

DianaScope Manager が管理対象サ^ー ノくと同ーネットワ^ー クセグメントにある場合は、 
DianaScope サーバの OS 上に BMC の MAC アドレス- IP アドレスの対を static 設定してくださ 
い。 

DianaScope Manager が管理対象サーノくと同ーネットワークセグメントにない場合は、管理対象 
サーバが所属するネットワークセグメント上のゲートウエイに BMC の MAC アドレス- IP ア 
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ドレスの対を static 設定してください。 

BMC に設定した IP アドレスが157.55.85.212、 MAC アドレスが 00- aa -00-62- c 6-09 の場合、 
Windows ではコマンドラインからが下のように入力することで設定可能です。 

arp -S 157.55 .85. 212 00- aa -00-62- c 6-09 


11.4 A 4 「 IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP ) 」機能について 

BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバは、 DHCP サーバから IP 
アドレスを自動的に取得する機能をサポートしています。 


(1) DianaScope は]下のバージョンでこの機能の設定に対応しています。最新版をダウンロード 
してご利用ください。 


管理対象 サーバ 

DianaScope 

EXP 民 ESSSCOPE エンジンシリー 

DianaScope Manager 

Ver . 1.07.01 が上 

ズを搭載している管理対象サーノく 

DianaScope PXE Service 

Ver .1.0 2.00が上 


DianaScope Agent 

Ver .2.03.05 が上 


DianaScope Configuration 

Ver . 1.02 が上 

アドバンスドリモートマネージメ 

DianaScope Manager 

Ver .1.11.00 が上 

ントカードまたはれリモートマネ 

DianaScope PXE Service 

Ver .1.0 3.00が上* 1 

ージメントカードを搭載している 

DianaScope Agent 

Ver .2.06.00 が上 

管理対象サーバ 

DianaScope Configuration 

Ver . 1.02 が上 


*1 ft リモ^ー トマネ^ージメントカ'ードを搭載してぃる管理対象サ'ーノくには対応していません。 


IP アドレスを自動的に取得する機能をサポートしている管理対象サーバに対して、この機能の設定 

に未対応のモジュールを使用した場合は、が下の動作になります。 

- DianaScope Agent が未対応バージョンの場合、必ず「無劾」で BMC コンフィグレーションを登 
録します。また、必ず「無効」で BMC コンフィグレーション情報ファイルを作成します。 

• DianaScope Configuration が未対応ノくージョンの場合、必ず「無劾」で BMC コンフィグレーショ 
ン情報ファイルを作成します。 

• EXPRESSBUILDE 民のシステムマネージメント機能が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で 
登録します。また、必ず「無劾」で BMC コンフィグレーション情報ファイルを作成します。 

• EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能が未対応バージョンの場合、必ず「無効」で BMC コ 
ンフィグレーションを登録します。 

• DianaScope Manager が未対応ノくージョンの場合、 DianaScope Agent が対応ノくージョンで、かつ、 
IP アドレスを自動的に取得する機能が「有劾」に設定されているとき、 DianaScope Manager から 

「無効」に設定したり、 IP アドレスを変更したりすることができません。 

(2) アドバンスドリモートマネージメントカードおよびれリモートマネージメントカードについて 

アドノくンスドリモ'ートマネ'ージメントカードまたはれリモ'ートマネ'ージメントカ'ードを搭載してい 

る管理対象サーバは、 IP アドレスを自動的に取得する機能を有劾に設定しても、 BMC が DHCP サ 

ーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。その場合は、管理対象サーバを 

AC-OFF 後、 AC-ON を行ってください。 

11.4.5 0 S シャツトダウンについて 

(1) 管理対象サーバが、パスワードによって保護されたスクリーンセーバ等でスクリーンロックさ 
れた状態にある場合、 DianaScope Agent は 0 S シャツトダウンを正常に実行できません。 
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(2) 管理対象サーバの 0 S が Windows Server 2008の場合、が下の OS シャットダウン動作時はキャ 
ンセルダイアログを表示しません。 

• DianaScope Manger から OS シャットダウンを実行した場合 
-スケジュール運転により OS シャットダウンが開始された場合 

11.4.6 スケジユール運転による DC - OFF 中の OS シャットダウンについて 

DianaScope Manager から設定する「 Agent 設定」一「スケジュール運転休止中の DC - ON 後、 OS シ 
ャットダウンをする」が有効の場合、休止期間(スケジュール運転による DC - OFF 状態の期間)中に、 
DianaScope Manager からの電源制御が外の操作によって OS が起動すると 、 DianaScope Agent は OS 
シャットダウンを行います。但し 、 DianaScope Manager からの電源制御であっても、ブート中にな 
んら かのエラーが 発生した場合は 、 DianaScope Agent による OS シャットダウンが行われることが 
あります。 

11.4.7 BMC が使用するポートについて 

BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバで、 OS が Linux の場合、 OS がポート番号 
623( BMC が通信に利用するポート）を使用すると 、 DianaScope Manager から BMC に通信ができなく 
なります。 

その場合、管理対象サーバ側で«下の設定をおこなってください。 

(1) services フアイル (/ etc / services ) にが下のエントリを追加して、ポート番号623を予約してくださ 
い。 


asf-rmcp 623/tcp ASF Remote Management and Control Protocol 
asf-rmcp 623/udp ASF Remote Management and Control Protocol 


(2) OS を再起動してください。 

11.4.8 ft サーバの管理について 

「 DianaScope インストレーションマニュアル Express 5800/ れサーノく編」を参照してください。 

11.4.9 Linux の仮想化環境について 

管理対象サーバの Linux 上で、 Xen をインストールして仮想化環境を構築した場合、ダイレクト接 
続、モデム接続を使用できません。また、 LAN 接続での CUI リモートコンソール機能 ( SOL ) を使用 
できません。 

11 A 10 BMC コンフィグレーション情報設定の初期化について 

DianaScope Agent の BMC コンフィグレーション 情報設定の「初期値に戻す」、もしくは、 
6又ド民68861；1し06民じ0-民〇]\4から起動して実行する 「システムマネージメントの設定」一「コンフ 
ィグレーション」 の「新規 作成」を 行った場合 、 BMC コンフィグレーション 情報のを項目に既定 
値が設定され、初期化されます。 

搭載されている BMC が EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ、アドバンスドリモートマネージメン 
トカード、 れ リモートマネージメントカードの場合 、 BMC Web サーバの IP アドレス設定も初期化 
されます。 「 Web サーバの設定」の IP アドレス設定は BMC コンフィグレーション情報と共有して 
いるためです。 

BMC コンフィグレーション 情報と Web サーバの設定が共有する内容はが下の通りです。 

DHCP 設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウュイ 

なお、 Web サーバの設定は、が下の方法で変更できます。 
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- 管理対象サーバを EXPRESSBUILDER CD-ROM から起動し、「ツール」 
ントの設定」一 「 BMCWeb サーバの設定」を選択。 

• BMC Web サーバにログインし、「設定」一「ネットワーク」を選択。 


「システムマネージメ 
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11.5 Web クライアントについて 
11.5.1 複数のブラウザからの操作について 

1をの Web クライアント上から複数のブラウザを開いて DianaScope を操作することはできません。 
また、タブブラウズ機能を持つブラウザの場合、1つのブラウザ上の複数のタブから DianaScope を 
操作することはできません。 

11.5.2 コンフィグレーシヨン情報のダウンロードについて 

DianaScope の「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」で、「コンフィグレーション情報フ 
ァイルのダウンロード」をクリックすると 、 Internet Explorer がファイルのダウンロー ドをブロック 
する場合があります。このとき Internet Explorer の情報ノく一にメッセージが表示されます。 

この場合はが下の操作を行うことにより、ファイルをダウンロー ドできます。 

(1) 情報バーをクリックする。 

(2) 「ファイルのダウンロード」をクリックする。 

(3) ファイルのダウンロードについての確認メッセージと情報をよく読んだ後、「保存」を選択して 
ください。 


11.5.3 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログインについて 
11-5.3.1 Java Plug - in のバージヨンについて 

DianaScope から EXPRESSSCOPE エンジンシリーズへのログインを実行する場合、 Web ブラウザの 
JavaP 山 g - in のバージョンを1.4.2_12が上にしてください。1.4.2_11ジ^下の場合、 Web ブラウザが正 
常に動作しないことがあります。 

11,5.3.2 Microsoft Internet Explorer につし、て 

Web クライアントの OS がが下のいずれかである場合 、 Internet Explorer 上に EXP 民 ESS SCOPE エン 
ジンシリーズへのログイン画面が表示されないことがあります。 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition ( SPl ) 

• Microsoft Windows Server 2003民 2 Standard Edition/Enterprise Edition 

• Microsoft Windows Server 2003 Standard /Enterprise x 64 Edition 

• Microsoft Windows Server 200 3 民 2 Standard /Enterprise x 64 Edition 

この場合 、 Internet Explorer の信頼巧みサイトゾーンに、 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの URL 
を追加してください。 

(1) Internet Explorer の「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択してください。 

(2) 「セキュリティ」タブをクリックしてください。 

口） 「イントラネット」アイコンを選択し、その下にある[サイト]ボタンをクリックしてください。 

(4) 「次の Web サイトをゾーンに追加する」のボックスに EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの 
URL を入力してください。 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの IP アドレスが192.168 .0.100 
の場合、 URL は 「 h 邸://192.168.0.100」となります。） 

(5) 「追加」をクリックし、その後 「 OK 」 クリックしてください。 
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11.6その他 

11-6.1 MWA との併用について 

11.6,1,1 同じ装置へのインストールについて 

MWA と DianaScope Manager を同じ装置にインストールしないでください。 
MWAAgent と DianaScope Agent を同じ装置にインストールしないでください。 
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付録 A iStorage シリーズなどコンソールレス装置のリモート 
コンソールとして使用する場合の手順 


管理対象サーバが iStorage シリーズやアプライアンスサーバなどの、ローカルコンソールを持たな 
い装置の場合は、 DianaScope のリモートコンソールを使用して、管理対象サーバ上の BIOS の設定 
や DOS ツールを使ったセットアップを行うことができます。 

ここではリモートコンソールを使用するための最低限の手順を示します。 

1 DianaScope Manager のインスト ' ールと環境設定を行う。 

2管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする。 

3 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録する。 

4 リモ^ー トコンソ'ールを開く 


1 DianaScope のインストールと環境設定を行う。 

(1) 管理 PC に DianaScope Manager をインストールします。 

JRE 、 Tomcat、DianaScope Manager の順にインストールしてください。 

インストールする 0 S が 

Windows の場合 ： DianaScope Manager のインストーノレ ( Windows ) を参照、してください。 
Linux の场合： DianaScope Manager のインストーノレ （ Linux ) を参照、してくたさい。 

(2) DianaScope にログインできることを確認します。 

ログイン を 参照してください。 

(3) DianaScope サーノくライセンスを登録します。 

サーバライセンスの 登録を 参照してください。 


ヒント： 

• SystemGlobe DianaScope Additional Server License ( l ) はコンソールレスの管理対象サ 

ーバに添付されている場合があります。添付品を確認してください。 


(4) LAN 接続の場合、 DianaScope サーバと管理対象サーバを同一のネットワークに接続します。 
DianaSco 雌サーバと管理対象サーバとの接続に必要な 環境を 参照してください。 


(5) DianaScope ダイレクト接続の場合、 DianaScope サ'ーノくの任意のシリアルポ^ー トと管理対象サ'一 
バのシリアルポート2を民 S 232- C クロスケーブルで接続します。 DianaScope サーバの 0 S 上で、ダ 
イレクト接続に使用するシリアルポートを設定してください。詳細は DianaScope サーバと管理 
対象サーバとの接続に必要な 環境を 参照してください。 


(6) DianaScope Configuration を任意の PC にインストールしてください。 
DianaScope Configuration のインストール ど参照してく 7 こさレ、。 
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2管巧が象サーバの BMC をコンフィグレーションする。 

(1) 管理対象 サーバの BMC を コンフィグレーションします。 

LAN 接続の 場合は、 EXPRESSBUILDE 民コンソールレス 機能を使って コンフイ グ レー ショ ンす 
る ( LAN 接続) を参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 EXPRESSBUILDE 民コンソールレス機能を使ってコンフイグレーシ 
ョンする（ダイレクト接続/モデム接続) を参照してください。 


3 DianaScope Manager に管巧対象サーノくを登録する。 

(1) DianaScope にログインした状態で、管理対象サーバが所属するグループを登録します。 
管理対象サーバが所属するグループを登録する を参照してください。 


(2) 管理対象サーバを登録します。 

LAN 接続の場合は、 自動 登録 を 参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 管理対象サーノくを登録する(ダイレクト接続/モデム接続) を参照して 
ください。 

4リモートコンソールを開く。 

(1) DianaScope 上で管理対象サーバを選択し、リモートコンソールタブをクリックしてください。 

リモートコンソール画面が開きます。 

(の DianaScope 上で管理対象サーバを選択し、リモート制御タブをクリックしてください。 

リモート制御コマンドを使用して、管理対象サーバをリブートしてください。 

管理対象サーバが EXPRESSBUILDE 民 CD - 民 0 M から起動されると、 EXPRESSBUILDE 民のメイ 
ンメ ニュ' 一が DianaScope のリモ^ー トコンソ'ール画面に表示されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバ上で DOS ツールを使用する場合は、リモート制御画面で、「ユーテ 
ィリティブート」をチェックした状態でリモート制御を実行し、管理対象サーバを 
リブートして DOS ツールを起動させてください。 

• しばらく待ってもリモートコンソール画面に何も表示されないときは、 

LAN 接続の場合は、リモートコンソール画面上で ESC +{ キーを入力してください。 
ダイレクト接続の場合は、リモートコンソール画面上で「リダイレクション再開」 
ボタンをクリックし、その後 ESC +{ キーを入力してください。 


チェック： 

• ダイレクト接続の場合、管理対象サーバに対するリモートでの作業が終了したら、 

「接続設定」画面で「切断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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付録 B LAN ポートの Teaming 設定時に DianaScope Agent を 
利用する場合の設定手順 


0 S 上で LAN ポートの Teaming 設定を行った環境で 、 DianaScope Agent を利用する場合は、この章 
に示す手順で設定を行ってください。 

DianaScope Agent Ver . 2.00 .00 が上を使用する場合の手順を示します。 

BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合と、 BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート) 
を使用する装置の場合に分けて説明します。 


B -1 BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバ上で標準 LAN ポートを Teaming 設定で使用する場 
合は、 2.4.1 「管理対象サーバおよびネットワーク機器の注意事項」に示す LAN ポートの Teaming 設 
定時の注意を参照してください。 

管理対象サーバの OS が Linux の場合は 、 DianaScope Agent をインストールして利用するための手順 
に、 Teaming 設定の有無による違いはありません。 

管理対象サーノくの OS が Windows の場合 、 DianaScope Agent をインストールして利用するために、 
^^^下の手順で設定を行ってください。 

1 DianaScope Agent の BMC IP アドレス同期機能を無効にする。 

2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーション を設定する。 

3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。 

4 DianaScope Manager 上に管理対象サ^ーノくを登録する。 


1 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能を無効にする。 

( 1 ) Windows のスタートメニューから 、「 DianaScope Agent 」一 「 DianaScope Agent 」 をクリックして 
ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「BMC IP アドレス同期設定」ボタンをクリッ 
クしてください。 

(3) BMC IP アドレス同期機能を無効に設定してください。 
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2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する。 

(1) 7.2.1 「DianaScope Agent を使ってコンフィグレーションする ( LAN 接続)」に従って、 BMC コンフ 
ィグレーションを設定してください。その際、下記の点に注意してください。 

• Teaming アドレス (Preferred Primary ) と BMC コンフイグレーシヨン上の LAN 1 の IP アドレス 

を一致させてください。 

• BMC コンフィグレーション上で LAN 2 の設定を行わないでください。 ( LAN 2 の IP ァドレス 
が既に設定されていた場合は、0.0.0.0に変更してください。） 


チェック： 

• 既に BMC コンフィグレーションを設定巧みの場合も 、 BMC IP アドレス同期機能 
を無効にした後に、再度 LAN 1 の IP アドレスの設定を確認し、再登録してくださ 
い。 


3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。 

(1) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボタンをクリック 

してください。 

(2) LAN 1 に Teaming アドレスを設定してください。 


4 DianaScope Manager 上に管理対象サーノくを登録する。 

(1)7.3 「DianaScope Manager に管理対象サーバを登録する ( LAN 接続)」に従って、管理対象サーバを 
登録してください。 


チェック： 

• 兴前に DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録して接続チェックを実施して 

いる場合も、「2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する」で 
設定した IP アドレスになっていることを確認してください。 IP アドレスが異なっ 
ている場合は、編集後、必ず接続チェックを実施してください。 
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B-2 BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート)を使用する装置の場 

A 

BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を利用する管理対象サーバ上で 、 DianaScope Agent が 
Teaming 設定をした LAN を利用する場合、が下の手順で設定を行ってください。管理対象サーバの 
0 S が Windows の場合も Linux の場合も手順は共通です。 

1 DianaScope Agent 上で DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。 

2 DianaScope Manager 上に管理対象サ^ーノくを登録する。 


1 DianaScope Agent 上で DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。 

(1 )DianaScope Agent の設定画面の 「Agent IP アドレスの選択」で、 Teaming に使用する IP アドレス 
を選択して設定してください。 


2 DianaScope Manager 上に管理対象サーノくを登録する。 

(1)7.3 「DianaScope Manager に管理対象サーバを登録する ( LAN 接続)」に従って、管理対象サーバを 
登録してください。 


チェック： 

• が前に DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録して接続チェックを実施して 
いる場合も、「2 DianaScope Agent 上で DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設 
定する」を実行後、必ず接続チェックを実施してください。 
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新規作成 

DianaScope Manager ( Windows ) アンインストール手順にヒントを追加。 
DianaScope Agent ( Linux ) インストール/アンインストール手順の誤記訂正。 
DianaScope Agent の機能について、誤記訂正。 

DianaScope Configuration の概要を訂正。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨン手順を訂正。 
EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使つたコンフィグレーシヨン手順 
の改善。 

を意事項について、 Web クライアントの OS が Linux の場合、リモートコン 
ソール画面上に半角カナが正しく表示されない件を削除。 

DianaScope PXE Service の動作環境 ( OS ) について誤記訂正。 

その他記載改善/誤記訂正。 

DianaScope Agent の VNC 連携について追記。 

Linux 上での JRE のインストール/アンインストール手順の誤記訂正。 

ディプレイアダプタについてのミ主意事項を追記。 

その他記載改善。 

[ N 811 5-01 CP 01] および[ N 811 5-02 CP 01] について追記。 

付録コンソールレス装置をリモート管理する場合の手順を追記。 

動作環境の OS に Windows XP ( SP 2) を追記。 

DianaScope Manager および ESMPRO/ServerManager 連携機能についてイ 
ンストールに関するを意事項を追記。 

DianaScope Agent の設定画面起動確認を追記。 

管理対象サーバにアドバンスドリモートマネージメントカードが搭載されて 
いる場合の DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定について追記。 
動作環境の OS に Red Hat Enterprise Linux ES/AS 3.0 を追記。 

ミ主意事項に Windows XP ( SP 2) について追記。 

JRE インストール/アンインストール時の例示を修正。 

DianaScope Agent ( Windows ) の図を修正。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨンの手順および注意事 
項を修正。 

管理対象サーバを登録する手順を修正。 

DianaScope Agent の IP アドレス同期機能についての注意事項を追記。 

誤記訂正。 

利用ポートに1099ポートを追加。 

ミ主意事項に DianaScope Manager と DianaScope Agent の共存について追記。 
誤記訂正。 

SSL の記載を修正。 

DianaScope Manager のアンインストールおよび DianaScope PXE Service に 
よるコンフイグレーシヨンについて、 DianaScope PXE Service の記載を 
Ver .1.01.01 上用に修正。 

誤記訂正。 

付録 AFT または ALB 利用時の設定手順を追記。 

インストール/アンインストール手順の JRE バージヨン更新。 

BMC が使用する LAN ポートについて記載改善。 

DianaScope Agent および DianaScope PXE Service の画面イ メージを更新。 
コンピュータ情報一覧ファイルのフォーマットについて記載変更 
誤記訂正。 

動作環境の OS に Windows Server 2003 ( SP 1) および Windows Server 2003 
x 64 Edition を追記。 

を意事項に上記 OS について追記。 

動作環境の利用ポートに DianaScope PXE Service について追記。 
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1.16 2005/06/21 


1.17 2005/12/12 

1.18 2005/12/27 

1.19 2006/02/28 

1.20 2006/03/06 

1.21 2006/03/19 

1.22 2006/05/01 

1.23 2006/05/30 

1.25 2006/06/29 

1.26 2006/07/28 

1.27 2006/08/03 

1.28 2006/10/17 


商標についての記述を修正。 

利用ポートの記述を修正。 

DianaScope Manager, ESMPRO/ServerManager 連携機能のアンインストー 
ル手順について追記。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨンの手順を更新。 
DianaScope Agent の機能名変更。およびインストール手順の記述改善。。 

リモートマネージメントカード、アドバンスドリモートマネージメントカー 
ドの旧型番を削除。 

を意事項に GUI リモートコンソール、コンフィグレーシヨン情報ファイルの 
ダウンロード 、 Microsoft Internet Explorer 64bit 版について追記。 

誤記訂正。 

動作環境に新規にサポートした OS 、 JRE5.0 に関するを意事項、利用可能な 
VNC を追記。 

管理対象サーバおよびネットワーク機器のを意事項に、スイッチングハブの 
鼓定を追記。 

JRE インストール/アンインストール時の例示を修正。 

記述改善。誤記訂正。 

Express 5800 /ft サーバ対応を記載。 

管理対象サーバおよびネットワーク機器のを意事項に、ゲートウ王イや通報 
先のハードウェアを変更した場合のを意、および bondig 設定のを意事項を追 
記。 

ミ主意事項にスケジュール運転による DC-OFF 中の OS シャットダウンについ 
て追記。 

動作環境に新規にサポートした OS を追記。 

LAN の Teaming 設定についての記載を更新。 

JRE をアップデートする場合の手順を追記。 

BMC が使用するポート番号 623 についてのミ主意事項を追記。 

DianaScope Agent (Linux) のインストール/アンインストール手順を更新。 
JRE インストール/アンインストール時の例示を修正。 

誤記訂正 

DianaScope Manager (Linux) のインストール手順を更新。 

DianaScope Agent がサポートする OS を追記。 

DianaScope Agent の動作環境、インストールおよび操作について Ver. 2.00 .00 
レ:>1上での手順に変更。 

利用ポートの記述を更新。 

BMC 通報についての説明を追加。 

誤記訂正。 

サポート OS に Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64 Edition 
を追加。 

利用ポートの記述を更新。 

BMC コンフィグレーシヨンの IP アドレスを自動的に取得する (DHCP) 設定を 
追記。 

DianaScope PXE Service 力《 EXPRESSSCOPE エンジン搭載装置に対応した 
ことによる記載更新。 

Web ブラウザについて動作環境と注意事項を追記。 

誤記訂正。 

ft サーバ専用 DianaScope Agent を DianaScope Agent に統合したことによる 
記載更新。 

EM 力ードとブレード収納ュニットの管理について追記。 

DianaScope Manager(Linux) のインストール手順を更新。 

ミ主意事項 DianaScope Manager (Windows) および' DianaScope Agent 
(Windows) のアップグレードについて 、 DianaScope Manager と DianaScope 
Agent の共存について、および Web クライアントについてを更新。 

誤記訂正。 
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1.29 2006/11/08 Web サイトの URL を更新。 

1.30 2006/12/21 JRE 5.0 に対応。 

FireFox に対応。 

ミ主意事項追記。 

1.31 2007/01/17 利用ポートに追記。 

1.32 2007/03/23 JRE のアップデート ( Windows ) について追記。 

1.33 2007/04/05 アドバンスドリモートマネージメントカードおよび円リモートマネージメン 

卜力ードの BMC コンフィグレーションについて、 IP アドレスを自動的に取得 
する ( DHCP ) 設定に対応したことによる追記。 

DianaScope PXE Service がアドバンスドリモートマネージメントカードに 
対応したことによる記載更新。 

DianaScope Manager の動作環境の OS に Miracle Linux 4.0 、 Windows Vista 
を追記 。 DianaScope Agent の動作環境の OS に Miracle Linux 4.0(64 bit 版)を 
追記。 

Windows に関するを意事項を更新。 

1.34 2007/05/23 DianaScope Manager の動作環境の OS に 、 Windows Server 2003 x 64 

Editions および Windows Server 200 3 の SP 2 を追加。 

インストールに関するを意事項を修正。 

付録 Teaming 設定手順を修正。 

1.35 2007/06/18 DianaScope Agent の動作環境の OS に 、 RedHat Enteprise Linux 5を追加。 

1.36 2007/07/02 各モジュールの動作環境の OS に 、 Windows Server 2003 x 64 Editions および 

Windows Server 200 3 の SP 2 を追加。 

EM カードの IP アドレスに説明追記。 

BMC コンフィグレーション初期化のを意事項を追記。 

1.37 2007/07/13 リモートコンソールの注意事項の 、 BIOS Setup ューティリティ設定の記載を 

更新。 

1.38 2007/09/26 電力管理機能について追記。 

1.40 2007/09/26 EXPRESSSCOPE エンジン2、 EXPRESSSCOPE エンジンシリーズの記載を 

追記。 

サーバマネージメントドライバのインストール方法を追記。 

Linux 版モジュールのインストールについて、インストーラ格納場所の記載を 
追記。 

1.41 2008/01/10 Copyright 対応 

1.42 2008/12/02 Winidows Server 2008を追加。 

BMC コンフィグレーション情報項目に通報応答確認を追加。 

1.44 2009/02/06 OS が Windows Server 2008の場合のリモートコンソール機能のを意事項を 

追記。 

Copyright 修正 

1.45 2009/3/13 OS シャットダウンについてのミ主意事項を追加。 

1.46 2009/5/26 EM 力ードの設定についての記載を修正。 
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